TERVJEL MEGNEVEZES TIPUS
[ Silllyesztett 2P+PE 230V dugaszoléalizat, IP20, Schneider Electric Sedna
0,30m magasan Szin: fehér
c "x" db siillyesztett 2P+PE 230V dugaszoldalizat kiizos keretben, IP20), Schneider Electric Sedna
0,30m magasan Szin: fehér

Falon kiviili 2P+PE 230V dugaszoléaljzat, IP44, 0,30m magasan

Schneider Electric Cedar plus

E Szin; fehér
3E Falon kiviili 3P+N+PE 400V 32A dugaszoléaljzat, IP66, kismegszakitoval, Legrand P17Tempra
i) aramvéded kapcsoléval 0566 74
3E Falon kivilli 3P+N+PE 400V 16A dugaszoléaljzat, IP66, kismegszakitéval, Legrand P17Tempra
A aramvéded kapcsoldval 057299
Schneider Electric Sedna
o—! Siillyesztett 1-sarku kapcsold, 1,10m magasan I !
Szin: fehér
Schneider Electric Sedna
o—t Stillyesztett 2-sark kapcsold, 1,10m magasan I !
Szin: fehér
Schneider Electric Sedna
jﬂ Siillyesztett valtdkapcsold, 1,10m magasan I !
Szin: fehér
Schneider Electric Sedna
Siillyesztett 1-sark jelz6fényes nyomd, 1,10m magasan I !
Szin; sziirke
Schneider Electric Cedar plus
o Falon kivilli 1-sarku kapcsold, 1,10m magasan P
Szin; sziirke
Schneider Electric Cedar plus
% Falon kivilli valtékapcsold, 1,10m magasan P
Szin; sziirke
Schneider Electric Cedar plus
[} Falon kiviili 1-sarku jelz6fényes nyomd, 1,10m magasan P
Szin; sziirke
[ e Falon kivilli ipari kapcsol6, 2-pdlusu xyA, IP54 Ganz KK
[ e Falon kivilli ipari kapcsol6, 3-pdlusu xyA, IP54 Ganz KK
ﬁ Tertileti eloszto - lasd kiilon terven Schneider Electric
Idegen eloszt6 - idegen szallitas
ESZ/D01 Le4gazasszam (ESZ jelii eloszt6, D01-es ledgazas)
IZFI Kabeltalca a megadott méretben és magassagban Vergokan KBS
mm
X Fix bekdtési pont
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TERVJEL MEGNEVEZES TiPUS
[k] Kontroll monitor, a kabel végén 2P+PE 230V dugaszoléaljzattal
[ [ Kamera betéaplélas
n EPH bekétési hely szoritdbilincesel, bekotdzaszléval stb.
/ Ersaramu le- ill. felszalld
Osztott kétrekeszes parapetcsatorna 150/65 mm Legrand DLP
Aljzatvezeték csvezés
It Irf1 jeli LED-es iranyjelzd lampatest, mennyezetre/oldalfalra szerelt, lefelé mutatd piktogrammal, :
(3] kdzponti akkumulatos kiviteld, cimz6modullal, készenléti Gizem(, egyoldalas Ceag STA20 Mains
Irf2 2 el . .
jelli LED-es iranyjelz0 lampatest, mennyezetre/oldalfalra szerelt, oldalra mutaté pikiogrammal, :
kdzponti akkumulatos kiviteld, cimz6modullal, készenléti Gizem(, egyoldalas Ceag STA20 Mains
Irf3 i3 el . .
jelli LED-es iranyjelz0 lampatest, mennyezetre/oldalfalra szerelt, oldalra mutaté pikiogrammal, :
kdzponti akkumulatos kiviteld, cimz6modullal, készenléti iizem(, kétoldalas Ceag STA20 Mains
BV . e . .
B~ BV1 jeldi LED-es hiztonsagi vilagitsi tampatest, mennyezefre szerelt, kdzponti akkumulatos
Da Kivitel, cimzomodula, készenlet izemd, folyoso optkaval Ceag KWLEDR
1 BV2 BV2 el e . .
I jeli LED-es biztonsAgi vilagitasi tampatest, mennyezetre szerelt, kdzponti akkumulatos
% vl cnzomedule, Keszone Gzemt, et opkavl Ceag KWLED A
(_é% BV3 jeld LED-es biztonsagi vilagitasi timpatest, mennyezefre szerelt, kdzponti akkumulatos Ceaa Pri5
i kiviteld, cimz8modullal, készenléti iizemd, terillet optikaval,9m-es magassagban elhelyezve 9
5 L1 jeli meglévd épitészeti elGtétfal mogé helyezett ledszalag, 14,4Wim, 2700K, 24V, Tm hosszd, OSRAM
120W-o0s LED tapegységgel
(% L2 jeli mennyezetre szerelt kompakifénycsves lampatest, 2x18W, [P44 Triux
’ ’ ONPERLA D2 HR IP 2TCT18 E 01
(L% L3 jeli mennyezetre szerelt kompkatfénycsdves lampatest, 1x36W Triux
’ T402N/1XTCF36 E
H L4 jeldi sinre szerelt PARSCAN, 12W LED kiemeld lampatest, szélesen sugarz optikéval, 50 fok Erco 71631.000 Whit
félértékszog, 1200m, 1%-100% kozott szabalyozhat6, 3000K, Ra>90 kivalo szinvisszaadas reo /1031 e
15
| L5 jelii mennyezetre szerelt fénycséves lampatest, 1x49W, ECG OMS CLASSIC SLIM
|L6 L6 jeld por- és péramentes fénycséves lampatest, 1x35W, ECG, IP65 OMS Tornado PC 1x35W ECG
i L7 jeli oldalfalba silllyesztett biztonsAgi vilagitasi [Ampatest, allandd Gzem Ceag 91011 LED CG-S
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TERVJEL MEGNEVEZES TiPUS
|8 L8 jelld mennyezetre szerelt adateres PARSCAN, 24W LED kiemel6 lampatest, kozepesen . +
O sugérzo optikaval, 28 fo féléteksz6g, 2400im, 1%-100% kozott szablyozhats, 000K, Re>90 Ero;gzgsgo%ogf ';‘;k
kivald szinvisszaadas ' g
8 L9jeldi mennyezetre szerelt kompaktfénycsdve sldmpatest, 1x26W, min.IP44 Trilux
’ T Onperla D2 HR IP 1TCT26 01
AV L10 jelii Tikrvilagitd fénycsoves lampatest, 1x14W, EVG, P44 Fagerhult Aqua
_2_ L11jeli oldalra szerelt labazatvilagito LED-es [ampatest, fehér
2 L12]eld oldalra szeretsbazatiégis LED-es impatest, kék

vildgitdsi sin

3 fazisu vilagitasi sin, felletre szerelt

4000mm:; Erco 78304.000
2000mm: Erco 78302.000

EPULETVILLAMOSSAGI KFT
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