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1. Tervezoi Nyilatkozat
(a37/2007.(X11.13.) OTM rendelet 19 §-a szerint)

A tervezett épitési tevékenység, ill. dokumentici® megnevezése, az ¢épittetd neve,
megnevezese:

MUVESZETEK HAZA 1.,2. ES 3. EMELET FELUJITASA

Felujitas, rekonstrukcid

GYENGEARAMU MUNKAK TERVE

A tervezett épitési tevékenység, helye, cime, helyrajzi szama:
2100 Go6dollo, Szabadsag ut 6. Hrsz: 5871/1

megnevezeése, rovid leirasa, jellemzoi:
Meglévo miivelddési haz épiilet, atalakitasa, rekonstrukcioja,

Jelen tervdokumentacid a targyi Szinhdz épiilet felujitdsa sordn a gyengearamu
szakipari munkak elvégzéséhez késziilt. A dokumentacié az automatikus tiizjelz6 rendszer, a
behatolas jelz6 rendszer, a telekommunikacios €s informatikai halozat, a beléptetd rendszer,
¢€s a Szcenikai haldzat gyengedramt részének alapszerelése kialakitasara vonatkozik.

Alulirott tervezdé(k) nyilatkozom, hogy:

- az altalam tervezett -miiszaki megoldas megfelel a vonatkoz6 jogszabalyoknak, altaldénos
érvényll és eseti eldirasoknak, igy kiilondsen a kornyezetvédelmi eldirasoknak és az
¢életvédelemre vonatkozo kovetelményeknek, az 54/2014.(XI1.5.) BM rendelettel kiadott
Orszagos Tizvédelmi Szabalyzatnak valamint a munkavédelemrdl kiadott 1993. évi
XCIIL torvénynek.

- a jogszabalyokban meghatarozottaktol eltérés nem valt sziikségessé

- a vonatkoz6 nemzeti szabvanytol eltéré miiszaki megoldas nem valt sziikségessé

Budapest, 2015. november 18.

Nédasi Péter Hegediis Zoltan
vill. vezeto tervezo gyengedram szaktervezo
V-T-01-3838, TUJ-01-3838 TC-58/10/2015.

06 20/9372-927



2. Tuzjelz6 rendszer

2.1. Miiszaki adatlap

- Tlizjelz6 rendszer tervezo: Hegediis Zoltan, vagyonvédelmi vallalkozo
1077 Bp. Josika u. 22. (tel.: 06/20-9372-927)

- BM TOP engedély szama: BM OKF 1012/2005.

- Létesitmény: MUVESZETEK HAZA

2100 G6dollo, Szabadsag ut 6. Hrsz: 5871/1

Alkalmazott berendezések:

Tlzjelzd kdzpont:

- tipusa: IQ8M

- gyarto: ESSER

- busz hurkok szama: 2

- mikodési mod: analdg, cimezheto
- telepités helye: foldszinti porta

- tlizjelzd riasztasi modjai:  belsd hangjelzés, telefonos tlizoltosagi atjelzés

Automatikus fustérzékel6:

- tipusa: IQ8QUAD-O

- mérési mod: optikai

- miikodési elv: szort fényes, labirintkamras
- milkddési mod: cimezhetd, analog

Automatikus hdsebességérzékelo:

- tipusa: IQ8QUAD-TD
- mérési mod: dual termisztoros mikodés,
- kiiszobérték: névleges jelzési hdmérséklet: 60C°
riasztasi hdmérséklet emelkedés: 15 C°/perc
- mitkddési mod: cimezhetd, analog

Erzékeld aljzat, automatikus érzékelSk szamara:
- tipusa: IQ8QUAD
- mikodési mod: cimezhet6 érzékelok szamara,
- miikodési elv: beépitett izolator,
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Kézi jelzésado:

- tipusa: 1Q-8
- mikodési elv: tiveglap benyomasara, mikrokapcsolot miikodtet
- mikddési mod: cimezhet6,

Tizjelzd beltér hangjelz:

- tipusa: ESSER 766225
- hangkeltési mod: piezo hangkeltd
- szine: piros

2.2. Miiszaki leirés
2.2.1. Altalanos ismertetés

Jelen fejezet a targyi Miivel6dési kozpont feltjitasa soran az automatikus tiizjelzo
rendszer kiépitési munkdk elvégzéséhez késziilt.

Targyi 1étesitmény meglévo, korabban is miivelddési haznak hasznalt épiilet. Az épiilet
foldszint, és 3. emelet kialakitast, vasbeton vazas, tégla falazata épiilet. A foldszinti teriilet
egy 2010-ben tortént megtervezés soran kialakitasra keriilt, igy jelen terv csak az emeleti
szintekkel foglalkozik. A kiilonb6z6é rendszerek kozpontjai a meglévd helyiikon maradtak,

ezekhez csatlakoznak az emeleti szintek 01j eszkozei.

2.2.2. Tlzjelz0 rendszer ismertetése

A telepitendd rendszer analog, cimezhetd eszk6zokbdl all. Az alapvetd kiilonbség a
korabbi rendszerekhez képest, hogy az automatikus érzékel6k nem egy gyarilag beallitott
kiiszobértékhez képest figyelik a fiistkoncentraciot, és a kiiszobérték folott riasztast adnak,
hanem az érzékleldk a flistkoncentracio mértékét kozlik a kdzponttal, amely a programban
meghatarozott értékkel dsszeveti a mért adatot €s a kdzpont hatarozza meg, hogy riasztania
kell-e.

A tlzjelzd rendszer agya a mikroprocesszor alapu tlizjelz6 kozpont, amelyet a
foldszinten, a portan helyeziink el. A kozpont sajat akkumulatoros tapellatassal rendelkezik
¢és az akkumulatorokat a halozati tapfesziiltségrol tolti. A kdzponti egységen lehet elvégezni
a rendszer valamennyi kezelési funkcidjat, innen lehet leolvasni az érzékeldk és a rendszer

allapotat, hibajelzéseket, riasztasokat.
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A koOzpontbdl indul a tlzjelz6 halézat, amely a kozponti egységet Osszekoti az
érzékelldkkel, hangjelz6kkel. A BUS hurkok az &lmennyezet folott szabadon, ill. az
oldalfalban ¢és a fodémben vezetett véddcsdvekben haladnak a teriileten. A szintek kozott az
oldalfalakban kialakitott gyengedramu felszalloban kell kdbelezni.

A kozpont két BUS hurkat korabban ugy osztottuk meg, hogy az 1. és 2. hurok a
foldszinten 1évo eszkozoket flizi fel. Jelen iitemben a 3. hurok az elsé és masodik és
harmadik emeleten 1év6 eszkozoket gylijti 6ssze. Az épiiletben az eldirasoknak megfeleléen
teljes korti védelmet kell kialakitani, igy a vizesblokkok kivételével minden helyiségben
keriilnek elhelyezésre automatikus érzékelok.

Optikai fiistérzékelok kerlilnek a szinhazterembe, a raktarakba, o0ltozokbe, a
gépészeti helyiségekbe, és a kozlekeddkbe. A madsodik emeletre aspiracids érzékeldk
kertilnek, amelynek cs6haldzata a 3. emeleten keriil kialakitasra, tovabba szintén ezen a
szinten vonali fiistérzékelOk is felszerelésre keriilnek.

Az almennyezet feletti terek védelmére pontszeri optikai fiistérzékelOket
alkalmazunk, amelyekhez az dlmennyezetre szerelt LED kijelz6s masodkijelzd egységeket
csatlakoztatunk.

A teriilet folyosoin a falra kézi jelzésadokat szereliink. Kézi jelzésadok keriilnek a
részeiben a végére. A kézi jelzésadokat a teriileten tartozkodd személyek, az iiveglap
benyomasaval hozhatjak miikodésbe. A kézi jelzésadokat a menekiilési utvonalnak
megfelelden a kijaratok kdzelében helyezziik el.

A WC blokkokba nem keriilnek automatikus érzékeldk.

A kozlekeddkben, a teriilet kdzponti pontjain szereljiik fel a beltéri hangjelzdket,
amelyek riasztds esetén jelzik a veszélyt az épiiletben tartozkodoknak. A hangjelzd koroket
kiilon-kiilon kabeleken taplaljuk meg. A foldszinten négy hangjelzd kor kertilt kialakitasra,
amely a jelen iitemben hét korre boviil. A hangjelzd kordket a kézpontba épitett modul
programozhatd kimenetei miikodtetik, amelyek feliigyelt kimenet {izemmoddban, riasztas
esetén kapcsoljadk a 24VDC tapfesziiltséget a hangjelz6k szamara, és folyamatosan

feliigyelik a kébelek épségét.



Az épiiletben elhelyezett hangjelzok tobb hangjelzé korre vannak kotve, de riasztas esetén
mindkét épiiletrészben, minden hangjelzd egyszerre iizemel, mivel az épiiletrészek épitészeti
kialakitasa nem tesz lehet6vé szekcionalast, egyszerre ki kell {iriteni.

Az ¢épiiletben meglévo tiizjelzések vannak, ezek nem keriilnek kiegészitésre. A
terlileten nincs allando6 24 6ras személyzet. A kozpont riasztas esetén jelzést ad egy telefonos
atjelz0 berendezésnek, amely telefonvonalon keresztiil jelenti a riasztist a tlizoltosag
fogadoallomasanak, vagy egy szerzddéses diszpécserszolgalatnak.

Amennyiben valamelyik érzékeld olyan fiistkoncentracidt jelez, amelyet a kdzpont
riasztasnak értékel, akkor megszolaltatja a teriileten elhelyezett hangjelzdket, jelez az RWA
kozpont szamdra, jelez az ajtécsukd berendezésnek, jelez a gépészeti €s elektromos
csatlakozd rendszerek szamara, elinditja az atjelzést, és a kozponton jelez a személyzet

szamara.

2.2.3. Halozatkiépités

Az épiiletben a kabeleket siillyesztve szerelt vastag fali mlianyag véddcsdben kell vezetni a
rajzokon jelzett nyomvonalakon. A véddcs6haldzatot az elagazasoknal, két kanyar utan, de
legfeljebb 10 méterenként Miids80 athuzoé dobozokkal kell megszakitani.

A jelzéhurok kétvezetékes BUS vezetékeit eszkoztol eszkozig bontatlanul, kell vezetni, kotés
nem megengedett. A hangjelzOk ¢és a 24VDC tapfesziiltség vezetékein kotés megengedett,
szabvanyos kotédobozban.

A vezetékhalozat-alapszerelése kiépitése soran csak a szabvanyoknak megfelelé anyag
épithetd be, az eldirasoknak megfeleld mindségben és kivitelben.

A jelzéhalozathoz felhasznalt kabel egységesen piros kopenyl tlizjelz6 kabel legyen,

1x2x1mm?2 keresztmetszetli rézvezetdvel. A jelzéhalozatot a kiépités utdn bekdtés eldtt
ellendrizni kell.

A felhasznalt kabeleknek arnyékoltnak ¢és csavart érparinak kell lennie. A kabelek
arnyékolasait az aljzatokban folytonositva kell kotni. A kabelek ereit bekdtés eldtt érvég
hiivellyel kell ellatni. A kabelek toldasa sehol sem megengedett. Kotések csak érzékeldkben,
vagy egyéb késziilékekben végezhetok.

A kébeleket az er6saramu kéabelekt6l minden helyen legalabb 10 cm tavolsagra kell vezetni, a

tervrajzokban megadott nyomvonalakon.
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A vezetékek bekotésénél ligyelni kell az erek egyértelmli és  konzekvens
megkiilonboztethetdoségére.

A jelzOhdlozat megengedett legkisebb szigetelési ellendllasa mind az erek kozott, mind az
erek és a fold kozott 2 MOhm legyen. A mérést 500V egyenfesziiltséggel kell elvégezni az
elektronikus elemek behelyezése eldtt.

Az érzékeld aljzatokon és kézi jelzésadokon fel kell tiintetni azok hurok €s elemszamat az erre
a célra szolgalo specialis milanyag elemekkel. A rendszer egészére vonatkozodan torekedni kell
az attekinthetd szerelésre.

A beépitett anyagok ¢és kabelek tipusatol és mindségétél, valamint a tervben szerepld

nyomvonaltol csak a tervezé jovahagyasaval lehet eltérni.

3. Behatolasjelz6 rendszer

3.1. Altalanos ismertetés

Az épiiletbe egy olyan behatolas jelz6 rendszert lett tervezve, amely alkalmas az
egész létesitmény teljes védelmére. A létesitmény védelmét kiviilrdl jovo behatolasi kisérlet
meggatolasara terveztilk. Az épiilet nagy alapteriiletli, terliletenként szeparalt ¢Elesités
sziikséges. A meglévd kdzponthoz egy 1) bovitdt kell csatlakoztatni, amely az elsé emeleten
a szinpadtechnikai géphdzban keriil elhelyezésre egy zéarhat6é dobozban. Ide keriilnek

bekotésre az emeleti szinteken talalhato (j eszk6zok.

3.2. A behatolas jelz6 rendszer ismertetése

A behatolas jelzé rendszert ugy épitettilk fel, hogy megfeleléen lefedje a teljes
éptiletet. A kozponti egység a foldszinti porta helyiségben keriilt elhelyezésre. Ez az egység
2*8 zona fogadasara képes. Ezt a 16 zonat az alap kialakitasban 12 darab 2*8 zonas
zOonabdvitd modullal 192 zonara bovitettiik, ez tovabbi 1 darab modullal tovabb bévitjiik. A
kozponthoz négy vezetékes BUS rendszeren csatlakoznak a rendszer kdzpont elemei, a
kezelbegységek €s a zonabdvitd modulok. A zénabdvité modulokat az épiilet tobb pontjan
helyeztiik el, a kozpont dobozaval azonos dobozokban, amelyek tartalmaznak tapegységet és
akkumulatorokat. A kozpont panelre, és a bovité egységekre csatlakoznak az épiiletben

elhelyezett érzékelok.



Kozponti  elemek a kozpont kezelé egységei, amelyeken a rendszer
allapotvaltoztatasait lehet elvégezni. A kezelok a négyvezetékes BUS rendszeren
csatlakoznak a kozponthoz. A meglévo kezeldegységek helyzete nem valtozott, 0j kezeld
nem kertiil felszerelésre az emeleti szinteken.

Az 1j zonabdvitd modulhoz csatlakoznak a védendd helyiségekben elhelyezett uj
érzékelok. Mozgas érzékeldket helyeziink el az o6ltozokbe, a kozlekeddkbe, az oktatd
terembe, és a kiallitasi térbe.

A rendszer felépitésébdl adéddan egy vezetéken két fiiggetlen, zsinor tamperes zonat
képes kezelni. A rendszerben egy zonara maximum harom érzékeld csatlakozik. Ezzel
elérhetd, hogy a rendszer minden kéabele a hurok utolsoé eleméig zsindr tamperes kotéssel

kothetd.

3.3. A behatolés jelz6 rendszer eszkozei

Behatolas jelz6 kdzpont:

A kozpont 2*8 beépitett zonaval rendelkezik, BUS vonalon zonabdvitokkel 192
zonara bovitjiik. A kézpont 8 6nalld teriiletet képes kezelni, kiilonb6z6é kdédszdmokkal. A
kozponthoz LCD kezeldegység csatlakoztathatd. A kozpont képes tapellatassal ellatni a
hozza kapcsolodo érzékeldket, és a BUS haldzatot. A rendszer a sajat akkumulatorairol

iizemel, a 230VAC betaplalas az akkumulatorokat tolti.

Z6nabovitd modul:

A z6nabdvitd modulok 2*8 zonat képesek fogadni. Ezeknek az allapotat, hiba,
riasztds, nyugalmi, a négy vezetékes BUS vonalon kozlik a kdzponttal. Az 0j zonabdvitd
modul a rajzon jelzett helyen kell az oldalfalra szerelni. A zénab6vité modul a kdzponttal
azonos méretli zarhatd, tamperezett dobozba kell beépiteni, amely tartalmaz egy segéd
tapegységet (BAQO60T12) amely 12VDC/5A névleges teljesitményii és képes akkumulator
toltésére. Tartalmaz tovabba egy 12DC/17Ah akkumulatort.



Passziv infra mozgasérzékeld:

A mozgasérzékelok a kornyezeti hdmérséklet valtozasa alapjan kovetkeztetnek a helységben
a mozgasra. A felszerelendd normal lencsés érzékeldk 90 fokos latdszogl lencsével keriilnek
felszerelésre, amelyek egy 11*11méteres teriiletet képesek ellendrizni. A folyosdlencsés
érzékelok olyan lencsével rendelkeznek, mellyel egy 3.5 méter széles, 16 méter hosszu
teriiletet képesek feliigyelni.

Az infra érzékeldket az oldalfalra kell felszerelni, a padlotol 2,4 m magasan.

Ajtonyitdsérzékeld:

A nyitasérzékeld rét részbdl all. Egyrészt a reed relés érzékeld elem, amely az ajtdtokra kertil
felszerelésre, a nyild oldalon a tok tetején, az ajtoétok szélétdl 10 cm-re. Ezt a reed relét
kotjiik ra a jelzdvezetékre. Az érzékeldvel szembe az ajtoszarnyra keriil a mégnes, amely
nyugalmi helyzetben zarja a reed relét. Amennyiben az ajtot kinyitjak, a magnes eltavolodik

a relétdl és az dramkor megszakad.

Halozatkiépités:

A jelzohalozat két részbdl all. Egyrészt a négyvezetékes BUS haldzatot kell kialakitani,
amely felflizi a zonabdvitd modulokat. Ezt a halozatot J-Y(St)Y2x2x0,6 arnyékolt
jelzékabellel kell kialakitani.

A masik halézat az érzékeld haldzat, amely az érzékeldket koti Ossze a zonabdvitd
modulokkal, és a kozponttal. Ezt a halézatot CABS6x0,22 arnyékolt, biztonsagtechnikai
kabellel kell kialakitani.

A kabeleket az oldalfalba épitett milanyag véddcsovekben kell vezetni. Ezeknek a

véddcsoveknek a méretét és a nyomvonalat az erdsaramu terv vonatkozo rajza tartalmazza.

4. Telekommunikacios és informatikai halozat
4.1. Altalanos ismertetés

Ez a halozat alapvetden két részbdl tevddik dssze. Egyrészt biztositani kell az épiileten
beliili kommunikéciot, ami kiszolgélja az iizemeltetést, és az irodak kozti kapcsolattartast,

valamint biztositani kell az épiileten kiviilre torténd kommunikacié lehetdségét.
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A hélozat masik feladata, az épiiletben 1év6 szamitégépek informatikai kapcsolatanak
biztositasa. Ehhez az épiiletben kialakitasra keriil egy strukturalt végponti haldzat, amelyet a
foldszinti elétérben felszerelt RACK rendezd szekrénybdl inditunk.

Az ¢épliletben a telefon/informatikai ellatds megfeleléen rugalmas biztositasa
érdekében strukturalt kabelezést alakitunk ki. Igy a teriileten minden végpont dupla RJ45 csat-
lakozokkal lesz szerelve, és minden csatlakozohoz két-két UTP4*2*0,5 Cat.6 kabelt kell
vezetni. Igy a végpontok kiosztasa a halozat kozpontjaul szolgalé RACK rendezd szekrényben
tetszOlegesen modosithatd. Az emeleti bdvités soran az 0 eszk6zok a meglévd szekrénybe

keriilnek bekotésre.

4.2. A telefon/informatikai halozat ismertetése

A rendszer kozpontja a foldszinti porta elétér helyiségben elhelyezésre keriilé kozponti
RACK rendezd. Ez egy 42U magas 19” rack szekrény. Ez a rendezd tartalmazza azokat a
patch paneleket amelyekre a telefon vonalak, és az informatikai kébelek keriilnek bekotésre.

A rack rendezd als6 savjaban lesz a 230VAC sav, amely a késobbiekben beépitésre
keriild szamitastechnikai aktiv elemek szdmara biztositja az energiat. Folotte lesznek a
telefonos rendezd panelek.

Ezek egy részére kell bekotni a szolgaltato altal biztositott bejové févonali kabel
kifejtett ereit. Innen lehet majd felcsatlakozni a telepitett telefonkdzpont bejovd févonali
oldalara. A telefonkézpont mellékoldali rendezdjétdl kell visszavezetni a mellékeket a
szekrény telefonos rendezdpaneljeire. Innen a telefonmellékeket patch kabelekkel kell
Osszekdtni a végpontok felé vezetett kabelek informatikai patch paneljein 1€v6 csatlakozokra.

A rack rendez6 informatikai patch paneljeirdl indulnak a foldszinten, és az emeleten
1évé végponti csatlakozok felé a kabelek. Mivel struktiralt kabelezést alakitunk ki, ezért
minden végpontot dupla RJ45 siillyesztett fali csatlakozoval kell kiépiteni, és minden
csatlakozohoz két-két UTP4*2*0,5 Cat.6 falikabelt kell vezetni. A rack rendez6tdl a végponti
csatlakozok felé vezetett kabeleket az oldalfalba épitett véddcsovekben kell vezetni. Ezeket a
véddcsoveket olyan méretlire kell valasztani, hogy megfeleld tartalékkal rendelkezzen a
késobbi esetleges fejlesztések befogadasara. Az emeletekre vezetett kabeleket az oldalfalra

szerelt nagy méretli kabelcsatornaba kell vezetni a felszalloig.
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4.3. A telekommunikacids és informatikai halozat elemei:

Telefonvonali KRONE rendezo6

A szolgaltatotol bejové fovonalak, és az internet csatlakozas fogadasara hasznaljuk. Az
¢épiiletben a pincei elektromos fogado helyiségbe keriil felszerelésre a mennyezet alatt. Zarhato

dobozu 50 érparas KRONE telefon rendezo, feltoltve 10 érparas véglezar6 elemekkel.

Csatlakoz6 aljzatok

Az ¢épliletben strukturalt hélozati kabelezést alakitunk ki, igy a helyiségekben 1évo
informatikai csatlakoz6 aljzatok mind dupla RJ45 Cat.6 tipusuak. A csatlakozok
mindegyikébe UTP4*2*0.5 arnyékolt kabelnek, mind a 8 réz kabelelemét, ¢és az arnyékolast
is, be kell kotni.

A csatlakozo siillyesztett szerelvénydobozat diszkerettel kell fedni, melynek illeszkednie kell
a tobbi rendszer csatlakozoinak megjelenési profiljaba (er6saramu terv kiirdsaval egyeztetni).
A megfeleld rendezdfeliilet szamjelolésével egyezo jeloléssel kell a csatlakozokat ellatni. A
fali csatlakozokat lehetéség szerint olyan kiképzéssel kell szallitani, hogy az aljzatok min. 30

fokos szdgben alljanak, hogy a lengdkabelek biztonsagos esési szogben helyezkedhessenek el.

Rendezd (RACK42) egyrészes szekrény

Az épiilet foldszintjén a porta elétér helyiségben keriil elhelyezésre a rendezdszekrény.

A rendezd szekrénybe keriilnek elhelyezésre a telefon és az informatikai haldzat egyéni
vezetékeit fogadd Patch panelek és kabelvezetd gylirlis panelek, a szamitdogépes aktiv
eszkozok (swich, stb.) és a 230V-0s sav.
A Rack rendezdszekrény formaja: 42U magas, 19”-0s (800*1000)

Zarhatd egyrészes alloszekrény liveg ajtoval, ventilla-

toros tetdlemezzel,

Balesetvédelmi és a biztonsadgos ilizemelés szempontjai miatt, mindkét szekrény esetében
elengedhetetlen a szabvanyos, ko6zos csillagpontban az épiilet EPH-jara kotott, mérési
jegyzOkonyvvel garantalt és a rendezd szekrények helyéig vezetett foldelés. A rendezd

szekrények EPH-ba kotését egy min. 4mm?®-es réz foldelével kell megvalositani.
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Telefonkabelek rendezdfelilete (1U/50 port)

A KRONE rendezotdl a telefonmellékek atvezetésére athtizott sokeres telefonkabel érparjait, a
rendezéfeliileten megjelenésében elkiilonitett, RJ-45 aljzatokbdl allo feliiletli arnyékolatlan
Patch panelre kell kifejteni. A panel min. Cat.5 mindségii legyen. A panelek minden portjat
RJ-45 aljzattal fel kell tolteni. A telefonos Patch panelen fel kell tiintetni a portokra kifejtett

telefonkdzponti mellék jelolését.

Struktaralt halozati funkcidji rendezdfelilet (1U/24 port)

Az ¢épiilet szintjein elhelyezkedd informatikai és telefon végpontokhoz tartozo
rendezéfeliileten a telefonos feliilettdl megjelenésében elkiilonitett rendezd egység tartozzon,
melynek jelolése egyezzen a végponti csatlakozd aljzat jelolésével, €s egyéni horizontalis
kabel kosse Oket Ossze. Az igy koriilhatarolt, elkiilonitett rendezofeliilet-részt RJ-45- 0s
aljzatokat hordd Patch panelek alkotjdk. A panel Cat.6 mindségli, amelybe a 8 réz vezetdn

kiviil, az arnyékolast is be kell kotni. A panel minden portjat RJ-45 aljzattal fel kell tolteni.

5. Beléptet6 rendszer
5.1. Altalanos ismertetés

A beléptetd rendszer feladata a nappali idszakban az épiiletbe bejutd személyek
mozgasanak ellendrzése, és regisztraldsa. A megrendeld igénye volt az épiiletben tartozkoddk
ellendrzése, ill. az épiileten beliili zart teriiletekre vald belépési jogosultsag ellendrzése. A
feladatok megoldasara proximity kartyakat felismeré on-line rendszert alkalmaztunk.

A beléptetd rendszereket jellegiiknél fogva nagyon sokrétli feladatok megoldasara fel
lehet hasznalni, de jelen esetben az alapszolgaltatds keriil kiépitésre, az épiileten beliili
mozgéas korlatozasa. Az épiilet emeleti szintjein tovabbi harom beléptetési pont keriil

kialakitasra.

5.2. A beléptetd rendszer ismertetése
A rendszer kozpontja egy célprogrammal futé PC, amely a f6ldszinti porta helyiségbe
keriil elhelyezésre. Ebbe a szamitogépbe keriil beépitésre egy 485-0s csatolokartya, amely a

BUS kapcsolatot biztositja a PC és a teriileten 1év6 kontrollerek kozotti kapesolatot.
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A rendszer kezelése a PC-n torténik, amely segitségével programozni lehet a rendszert,
listakat lehet lekérni a kartyak, ill. az ellendrzési pontok mitkodésérol.

Uj ellendrzési pont lesz az elsd emeleti stidié helyiség, és a masodik emeleten a
harmadik szintre vezetd 1épcsOhazak ajtajan. Ezeken az ajtokon egy oldalas olvasas lesz, az
ajtokon beliilrdl kilincs lesz.

A rendszerhez tartozd kontrollereket (rajzokon B-xx jelolve) és a kozponti PC
szamitogépet egy BUS vezeték koti 6ssze. A BUS vezetéket UTP 4*2*0,5 Cat.5 kabellel
kell kialakitani. A kozponttél a BUS két iranyba indul el, és felfiizi a kontrollereket. A
beléptetési pontok olvasdinak vezérldjét az almennyezet folott kellett elhelyezni, hogy a
kontroller ne keriiljon til messze az olvasoktol. Ezeket az dlmennyezet 616tt elhelyezett
kontrollereket csak egy akasztoval kell az oldalfalhoz rogziteni, és a kabelekre is min. 2
métert ra kell hagyni, hogy szervizelés esetén az almennyezet bonthat6 savjaig kiemelhetdek
legyenek.

A kontrollereket 12VDC tapfesziiltséggel kell ellatni. A tapellatast a kontroller
dobozaban  elhelyezett  tdpegységekrél  biztositjuk. Ezek a  tdpegységek a
biztonsagtechnikdban hasznalatos 13.6 VDC kimend fesziiltségszintli berendezések,
amelyek egyben akkumulatort6lté funkcioval is rendelkeznek. A tapegységeket dobozba kell
szerelni, amely dobozok tartalmazzak az akkumulatorokat is. A kiirt tdpegységek megfeleld
tartalékkal el tudnak latni harom-négy kontrollert (az olvasdikkal egyiitt). A kontrollereket a
tapegységgel csillagpontosan MT2*1,5 kabellel kell 6sszekdtni.

A Dbetervezett kontrollerek max. két kartyaolvasot tudnak fogadni. A kartyaolvasok
kiil/beltéri proximity olvasok. Ezeket a kontroller kézelében (nem tavolabb mint 20 méter),
kell az ajté mellett 1,5 méter magasan felszerelni. Az olvasokat a kontrollerekkel J-
Y/St/Y3*2*0,6 kabellel kell 6sszekotni. Fontos, hogy a kartyaolvasobol kijovo kabelt a
bekotésnél a gyartd eldirdsainak megfelelden, konzekvensen alkalmazott szinkiosztas szerint
kell bekdtni. Nem mindegy ugyanis, hogy melyik érparon milyen jelet vezetiink,
zavarveszely lehet.

A kontrollernek tobb programozhatd kimenete van. Ezek relé, és open kollektoros
kimenetek. Az automata ajtok, és elektromos ajtdozarak vezérlésére a relé kimeneteket

hasznaljuk.
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Az automata ajtok esetében potencidlmentes kontaktust kell biztositani az ajtd
vezérlojének, a kézi nyitasu ajtok esetén a magneszarnak tapfesziiltségre van sziiksége a
miikodéshez. Az alkalmazott méagneszaraknak inverz miikodésti zaraknak kell lennie, mivel
igy egyszerlien biztosithatd, hogy a tlizjelz6 rendszer tlizjelzés esetén felszabaditsa az atjarot.

A kontrollert és az ajtokat MT2*1,5 kabellel kell 6sszekotni.

5.3. A beléptet6 rendszer elemei

Belépteto kézpont

A beléptetd kdzpont egy PC szamitdgép egy vagy tobb RS485 csatoloval felszerelve,
amelyek on-line kapcsolatot biztositanak az épiiletben elhelyezett kontrollerekkel, és igy a
rendszer minden elemével. A szamitdgépen egy specialis célprogram fut, amely
folyamatosan listazza a beléptetési pontok mukodését, feliigyeli a halézat és a
rendszerelemek allapotat. Ezen a szamitégépen keresztiil tud a kezel6észemélyzet listakat kérni
¢s nyomtatni, az egyes beléptetési pontokkal kapcsolatos eseményekrdl, ezen lehet

jogosultsagokat rendelni a kartydkhoz, ill. t6rolni.

Beléptetd kontroller

A Dbeléptetd kontrollerek 6nallo autonom egységek, amelyek a letoltott adatbazis
alapjan feliigyelet nélkiil is miikddnek, de normal mikodés mellett on-line kapcsolatban
vannak a kozponti PC géppel. Az eseményeket sajat memoridjukba taroljak, onnan
szamitogépre le tujak tolteni.

Egy beléptetd kozpont egy ajtd feliigyeletére képes. Fogadja az olvasd antenna
jelzéseit, a feliigyeli a nyitasérzékelok allapotat, értékeli, €s végrehajtja a vezérléseket.
Amennyiben valamely bérlé igényli a rendszerhez csatlakoztathatdé munkaidé nyilvantartd
termindl, amellyel rogton bérszamfejtésre alkalmas listakat is lehet késziteni.

A kontrollerek tartalmaznak sajat beépitett tapegységet, ¢és akkumulatort a
sziikségiizem ellatasahoz. Ezzel biztosithatd, hogy halozat kimaradas esetén is mikodoképes

marad a rendszer.
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KartyvaolvasO antenna

A kozelitett kartyakat 5-10 cm tavolsagbol azonositja, az adatait tovabbitja a kozpont
felé. A rendszer proximity kartyadkkal miikodik, amelyek sem az olvasdban sem a kartyan
nem igényelnek mozgd, érintkezd, kopd feliileteket, igy az élettartamuk szinte végtelen.

A kartyak a bérlok igényei szerint egyedi arculatot kaphatnak (céglog6, fénykép, név, stb.)

Elektromos ajtozar

A tokba épitett elektromos ajtozarnak fesziiltség alatt zart allapotinak kell lennie. Az
ajté akkor szabadul fel, ha a zartol elvessziik a tapfesziiltséget. Ez azért 1ényeges, mert igy

vésznyitas esetén nincs sziikség segédenergidra az ajtod nyitasdhoz.

Elektromos sarokatvezetd

Mivel a 1épcs6hazbdl nyilo folyosdkon jellemzden két szarnyu ajtokba kell beépiteni
az elektromos ajtozarakat, ezért az odavezetett vezérl6 kabelt ajtoatvezets elemen kell keresztiil
vezetni. Erre csak igen jO mindségli rejtett (nem kiilsé fém gégecsdves kabelatvezetd)
kivitelli eszkozt szabad felhaszndlni a tartds miikodés érdekében. Javasolt gyartd az EFEF,

mely

6. Szcenikai rendszer
6.1. Altalanos ismertetés

Az épiiletben kiépitésre keriil tobb, a szinhaz technoldgidhoz tart6zd gyengearamu
rendszer. Ezekhez a szakkivitelezd cég készit kiviteli tervet, de jelen tervnek tartalmaznia
kell ezen rendszerek szamara az alapszerelési munkak kiépitését.

A szakkivitelezd cég adatszolgaltatdsa alapjan megterveztiink egy kabeltalca, és
védbdesd halozatot, amely magaba foglalja majd a specidlis szinhdz technologiai kabelezés,

gyengearamu hélozatait. Ezek a rendszerek a kovetkezdek:

Belso iigyeldi haldzat

A kozpontja a harmadik emeleti vetitdgéphazban lesz. A rendszer néhany eleme, csak
kezelést nem igényld hangaszorobol all (61t6zok, tarsalgo, stb.), ezek szdmara a mennyezet

alatt kell kiallni. A kezelést igényld, mikrofonos egységek, 0,4, ill. 1,4 m magasra keriilnek.
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Vide6 megfigyeld rendszer

A vide6 rendszer kozpontja a harmadik emeleti vetitégéphazban lesz. Ez tartalmazza a
kdzponti multiplexert, és a monitorokat. Az épiilet tobb pontjan keriilnek felszerelésre a
vided kamerak, és az ellendrz6 monitorok. A héalézat innen indul a kabeltalcan. Az egyes
kameraknak és a monitoroknak Mil/25, a projektoroknak Mul/40 véddcsovekkel kell a

leallast kialakitani.

Hangositasi halozat

A hangositasi rendszer kozpontja a harmadik emeleti vetitégéphazban. Ez tartalmazza a
hangkdzpontot, az audid jelforrdsokat, és a mikrofonokat. A halézat innen indul a
kabeltalcan. Az egyes hangszoroknak Miil/40, a mikrofon portoknak Mil/29 védécsovekkel
kell a ledllést kialakitani.

Megjegyzés!

A Dbeépiilé6 halozatok kiallasainak pontos helyét a scenikai tervel egyeztetni kell a

Kivitelezés alatt.

7. Altalanos eléirasok, alkalmazott szabvanyok
A tlizjelzd berendezés tervét - a kivitelezés megkezdése elott - az 1. foku Tlzveédelmi

Hatosaghoz kell benyujtani Létesitési Engedélyezésre. A Létesitési Engedélyt a Kiviteli tervhez
csatolni kell €s a rendszer lizembe helyezése utan a hatosagi atadaskor a tlizvédelmi hatosag
képviseldjének be kell mutatni.
A szerelés soran a jelen miiszaki eldirasokon tilmenden a kovetkezd eldirdsokat is be
kell tartani:
MSZ 2364 / MSZ HD 60364 Erintésvédelmi szabalyzat.
1000 V-nal nem nagyobb fesziiltségii berendezések.
MSZ 2364 / MSZ HD 60364 Létesitésbiztonsagi szabalyzat. 1000 V-nal nem
nagyobb fesziiltségli erdsaramu villamos berendezések
szamara.
Az 54/2014.(X11.5.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat

Autronica tervezési segédletek.
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8. Uzembe helyezési és iizemeltetési utasitas

Uzembe helyezés

A berendezés lizembe helyezésére — a halozatszerelési és mérési munkak befejezése utan — a
kivitelez0 szakcég szakembere jogosult, aki egyben kioktatja a kijelolt személyzetet a
berendezés kezelésére.

Az lizembe helyezési eljarasra meg kell hivni — a rendeletekben meghatarozott szerveken
kiviil — a teriiletileg illetékes tlizoltosag képviseldjét is.

Az atvétel alkalmaval a rendszert mintavételezéssel ki kell probalni az 0Osszes elem
legkevesebb 10%-anak megfeleld mennyiségben.

A tiizjelz6 berendezésnek a proba soran hibatlanul kell iizemelnie.

Amennyiben hiba fordulna el6, ugy annak kijavitasa utan a teljes probat meg kell ismételni.

Uzemeltetés

A tlizjelzd berendezés kezelése az iizemeltetd feladata. A tlizjelzés és az egyéb jelzéseket
kovetd feladatokrdl is az lizemeltetd hataroz, az illetékes tlizoltosaggal egyeztetett mddon.

A tlizjelzd berendezést csak kiilondsen indokolt esetben szabad lizemen kiviil helyezni. A
berendezés kikapcsolasarol a tlizoltosagot értesiteni kell. A berendezés miikodésérdl naplot
kell vezetni. A napldt a beépitett nyomtatotol fiiggetleniil vezetni kell és a pontos id6pont:
datum, ora, perc meghatarozasaval fel kell tiintetni az esemény pontos megnevezését €s a

végrehajtott intézkedéseket. A hibak kijavitasara azonnal intézkedni sziikséges.

9. Karbantartas

A tlizjelz6 berendezés karbantartisat rendszeres idészakonként el kell végezni. A
karbantartas csak megfeleld képesitéssel rendelkezd, a berendezés miikodését ismerd felelds
szakember végezheti.

A karbantart6-javito szolgaltatast végzonek az tizemeltetési naploban nyilatkoznia kell, hogy
a karbantartott-javitott berendezés a rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas, érintésvédelme

megfeleld.
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10. Koltségvetés kiiras
Kiilon kotetben mellékelve.

Az armegallapitds soran az ajanlattevonek az aldbbiakat kell figyelembe vennie a koltségvetés
kiirassal kapcsolatban:

1./ A mennyiségeket egyeztetni kell a tervekkel. Eltérés esetén a sziikséges mennyiséget kell
beallitani, és jelezni kell a Megrendeldnek.

2./ Miszakilag nem kielégitd, vagy hianyosan kiirt miiszaki megoldasokat jelezni kell a
megrendelének.

3./ A megadott szerelési segédanyagok, minden a kivitelezéshez tartozo kiilon ki nem irt
segédanyag, csatlakozd, stb. koltségét tartalmazza.

4./ A megadott dijtételek minden jarulékos munkat (hulladékszallitas, takaritds, stb.) ¢€s
gépkoltséget, allvanybérlést, stb. kell tartalmazzak.

5./ Amennyiben az ajanlattevd olyan rendszer, vagy munkaelem hianyat észleli a kiirasban,
ami feltétlen sziikséges lenne a kiirt rendszer miikodéséhez, azt kiilon pottételként meg kell
jelenitenie, és értesitenie kell a Megrendel6t.

6./ Amennyiben az ajanlattevd a jelen kiirastol eltérd rendszerrel palyazik, amely a kiirtakon

tul egy¢ébb elemeket is tartalmaz, azokat kiilon pottételként kell megjelenitenie.

Megjegyzés!

Meghatarozott eredetii, tipusu dolgokra, eljarasokra, tevékenységekre, személyre, ill.
szabadalomra, vagy védjegyre valo hivatkozas csak a targy jellegének egyértelmi
meghatarozasa érdekében tortént. Minden ilyen esetben egyenértékii miiszaki
megoldasra is adhato ajanlat.
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