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01 ELOIRANYZAT OPCIOS MUNKAKRA
HAZI BEKOTESEK KIVALTASA
1 L Gaz hazi bekdtd vezeték kivaltasa, vagy védelme

a Lumniczer utcaban az Uzemeltetd 4 készlet
szakfeliigyelete alapjan

2 L Viz hazi bekotd vezeték kivaltdsa, vagy védelme a
Lumniczer utcaban az Uzemeltetd szakfeliigyelete 4 készlet
alapjan

3 L Szennyviz nyomott hazi bekotd vezeték kivaltasa,
vagy védelme a Lumniczer utcdban az Uzemeltetd 2 készlet

szakfeliigyelete alapjan

VIZTELENITES
4 1. Viztelenitési tobblet koltség csatorna épitéshez,
kutak telepitésével, tizemelésével, készenlétével,
helyszinen tartasaval, 10 fm

Vakuumkutas talajvizszintsiillyesztés
sziikségessége esetén

I 01 Fejezet osszesen:




Anyag Dij Anyag
egységir egységre 0sszesen
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02 TERULET ELOKESZITES, BONTAS

BONTASI MUNKAK
1 L. Munkaarokba es6 tizemeld keresztez 50 db
kozmiivezetékek felfiiggesztése, védelme
Ivoviz vezeték (DN75 KM-PVC, DN250 acny) 2 db
Ivoviz bekotd vezetek 8 db
Gazvezetek (D160, D63) 7 db
Gaz bekotd vezeték 7 db
Elektromos kabel (1 kV) 4 db
Elektromos kabel (20 kV) 2 db
Tavkozlési és optikai kabel 6 db
Szennyviz csatorna 5db
Szennyviz bekotd csatorna 9 db
;:; il Aszfaltburkolat vagasa korfliirésszel 1;;2:2 2
3a L Aszfaltbetonok és ontott aszfaltok bontasa 60,7 m’
kotéréteggel egyiitt géppel, hidraulikus bontofejjel
3a 1L o 73,2 m’
(atpalya) 2 m
4a L Utalapbeton, valamint hidraulikus kotéanyaggal, ;
. e . 113,5 m
vagy bitumennel stabilizalt rétegek bontasa
5p 1L géppel, hidraulikus bontofejjel, 4 m’-nél nagyobb ;
foltokban 2232 m
6 IL. Jardaburkolat és alap bontasa, géppel, hidraulikus
bontofejjel, 4 m*-nél kisebb foltokban 2,5 m’
7 IL. Kiemelt vagy siillyesztett beton utszegély bontasa
B . AR 32,0 m
eléregyartott beton szegélykébol
8 IIL. Aszfalt maras meglévo burkolathoz torténd 2
. e 86,0 m
csatlakozasnal 1,5 m szélességben
9a L Munkahelyi deponiabdl épitési tormelék 261,3 Im’
ob I konténerbe rakasa, kézi erével, 6nallé munka X
: esetén elszamolva, konténer szallitas nélkiil 456,0 Im
10a 1. ,
. Epitési tormelék konténeres elszallitasa, 65 db
10b 1L lerakasa, lerakohelyi dijjal, 4,0 m3-es konténerbe 114 db
L. 02 Fejezet dsszesen:

II. 02 Fejezet 0sszesen:
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03 FOLDMUNKA, ViZTELENITES

1 L Kutatéarok készitése kézi foldmunkaval,
visszatoltéssel

Foldkiemelés munkaarokbél, -godorbol,
kozmives teriileten, gépi erdvel, kieg. kézi
foldmunkaval, ducolt arokbol, 1,5 m mélységig

3 1. Foldkiemelés munkaarokbdl, -godorbol,
kdzmiives teriileten, gépi erdvel, kieg. kézi
foldmunkaval, ducolt arokbol, 1,5 m-nél
nagyobb mélységbol

4 L. Foldvisszatoltés munkaarokba, gépi erdvel,
kieg. kézi foldmunkaval, ducolt arokba réteges
toltés és tomorités 85%-ra, ut alatti 0,50 m
vastagsagban 90%-ra

5 L Agyazati réteg készitése csatornak ald min. 150
mm vtg. homokbol, vagy zuzalékbol, 90%-ra
tomoritve

6a L

Agyazati réteg készitése utburkolat ala 0/50 FZK
6b I ziuzottkobol, 90%-ra tdmoritve, 250 mm

7 L Szerelébeton C12/15 készitése aknak ala

8 L Viztelenités csatorna épitéshez szivokutak
készitésével, elbontasaval, a szivargo cs6halozat
épités utani kiinjektalasaval,

Nyiltviztartassal

9 L. Munkaarok kétoldali fiiggdleges zartsoru,
ducolasa és bontasa 3,0 m-nél keskenyebb
munkadrokban, 0,5 m-ig elérevert ABKSZ CS-2
szadlemezzel vagy nagytablas ducolassal

10 L Egyoldali védékorlat készitése vezeték és akna
épitéshez
11 L Ideiglenes folddeponidba oda-vissza szallitas a

Lumniczer utcai 258 hrsz. ingatlanra fel- és
lerakas koltségével, lerakohelyi dij nélkiil

122 L Kiszorulé fold elszallitasa 10 km tavolsagra,
12b 1L felrakassal, lerakohelyi dijjal

32,0 m®

1.660,0 m’

855,0 m’

2.120,0 m’

345,0 m°

187,8 m®
45,6 m’

11,0 m®

380,0 m

4.400,0 m’

862,0 m

1.200,0 1m’

550,0 Im’
100,0 1m’

L. 03 Fejezet dsszesen:

II. 03 Fejezet 0sszesen:
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04

VEZETEKEPITES
CSATORNAEPITES

Csapadékviz csatorna épités ducolt
munkaarokban kész agyazatra, 1,5 - 2,80 m
arokmélységgel, kdrszelvényti, gumigyirts,
vizzaro csatlakozasu csovekbdl és idomokbdl, a
keresztezd kozmiivek kdrnyezetében kézi
foldmunkaval, akna bekotéseknél KG-FP idom

L. DN500 KG-PVC (SN8) homogénfalu cs6 épitése

tokos kotéssel

L. Ua., mint el6z0 tétel, de
DN400 KG-PVC (SN8) homogénfali csd épitése
tokos kotéssel

L. Ua., mint el6z0 tétel, de
DN300 KG-PVC (SN8) homogénfali csd épitése
tokos kotéssel

L. Ua., mint el6z0 tétel, de
DN200 KG-PVC (SN8) homogénfali csd épitése
tokos kotéssel

L. Ua., mint el6z0 tétel, de
DN150 KG-PVC (SN8) homogénfali csd épitése
tokos kotéssel

I. Szivargé épitése részletterv szerint DN100 réselt
mianyag cs6, geotextiliaval, szivargo kavics
kitoltés, hengerelt zzottkd lezaras.

L. Elkésziilt csatornak viztartasi prébaja
I. Pet6fi téri kozkathoz burkolt folyoka épitése

eléregyartott elemekbdl, v. dupla "K" szegélybdl
zlzottkd / beton agyazaton

235,0 m

30,0 m

113,0 m

168,0 m

128,0 m

188,0 m

550,0 m

3,0 m

I. 04 Fejezet 0sszesen:
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05 AKNAK, MUTARGYAK
1 I. DN1000 tisztitoakna épitése részletterv szerinti

kialakitassal, 6v.fedlappal (D400), 1,25-2,07 m 13 db

mélységben
2 I. DN1000 tisztitoakna épitése részletterv szerinti

kialakitassal, 6v.fedlappal, 2,4 m atlag 6 db

mélységben
3 I. DN1000 tisztitoakna épitése részletterv szerinti

kialakitassal, viznyeldracsos ov.fedlappal 6 db

(D400), 2,4 m atlag mélységben
4 I. DN450 viznyel6 akna épitése részletterv szerinti

kialakitassal, 23 db

480%480 mm Ov. Viznyeléraccesal (D400)
6 L. D400/200 Miianyag tisztitoidom épitése 12 db
7 L. Purator ontdttvas ejtécsé fogado- és

N s . . 29 db

tisztitoidom beépitése a részletterv szerint

8 L DNS500 csatornacs6 csatlakozasanak kialakitasa 1 db

a Rakos-patak hidszerkezetéhez

L. 05 Fejezet 0sszesen:
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06

7a
7b

8a

8b

BEFEJEZO MUNKAK

1L Kozmiiszerelvények szintbe emelése
Csatorna fedlap
Viznyel6racs
Egyéb elzar6 csapszekrény

1L Aszfalt jardaburkolat megemelése
Lumniczer és Peto6fi tér sarkan,
tikor készitéssel,
30 mm AB-8 jardaaszfalt
100 mm - C30/37 egyrétegti betonburkolat
100 mm - Fagyallé6 homokos-kavics dgyazat
(M22) Trp =95%

1. Nagyko jardaburkolat készitése
Pet6fi szobor mellett,
tikor készitéssel,
100 mm - C30/37 egyrétegti betonburkolat
100 mm - Fagyallé6 homokos-kavics dgyazat
(M22) Trp =95%

II. Utszegély épitése beton alapgerendéaval, tiikor
készitéssel, eléregyartott beton elemekbdl,
Siillyesztett szegély

1L Ua., mint el6z6 tétel, de
Kiemelt szegély

I Ua., mint el6z0 tétel, de
' "K" szegély

L Utalap készitése

tomoritéssel, tikor készitéssel, 200 mm vtg. Ckt

1. el6kevert cementstabilizacios utalap

Utburkolat helyreallitas

60 mm - AC-22 hengerelt aszfalt kotoréteg

1L készitése az alapréteg szennyezettségének
eltavolitasaval, bitumenemulzids permetezéssel

1L Utburkolat szényegezés
50 mm - AC-11 hengerelt aszfalt koporéteg
készitése az alapréteg szennyezettségének
eltavolitasaval, bitumenemulziés permetezéssel,
sziikséges profil marassal

61 db
28 db
21 db
12 db

16,0 m>

13,5 m’

85,0 m

22,0 m

583,0 m

750,0 m>
1.150,0 m>

453 n’

69,4 m’

130,0 m’

L. 06 Fejezet dsszesen:
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07 EGYEBJARULEKOS KOLTSEGEK

'L Geodéziai bemérés és megvalésulisi térkép,
helyszinrajz készités a vizjogi lizemeltetési 862,0 m
engedélyhez sziikséges formaban (18/96 KHVM)
;:; il Ko6zmii tizemeltetok szakfeliigyeletének biztositasa i tzzﬁz
3 L Az elkésziilt csatorna mosatasa, kameras
o 546,0 m
vizsgalata
IDEIGLENES FORGALOMKORLATOZAS
4a L Forgalomtechnikai terv készitése és 1db
a1l engedélyeztetése az Onkorményzattal és a
" Volanbusszal egyeztetve 1.db
5a L A sziikséges kozuti jelzo- és ttbaigazito
fényvisszaverd kivitell tablak és fémanyagt 1 készlet
oszlopainak elhelyezése foldmunkaval, D120 mm
6b 1L aluminium cséoszlop, 3,00 m hosszu, helyszini
betonalappal, valamint tereld korlatok és tablak, 1 készlet
vilagitassal.
L. 07 Fejezet osszesen:

II. 07 Fejezet 0sszesen:




