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I. ALTALANOS KOVETELMENYEK

Jelen tervdokumenticid a szinhdztechnikai berendezéseket technolégiai terv szinten tartalmazza. A
kiviteli terveket jelen tervdokumentdcid alapjdn a szinhdztechnikai szakkivitelezd késziti el.
A kiirds mellékleteként szolgdltatott elrendezési rajzok az épitészeti kornyezetet a kiviteli tervezés
dllapotdban dbrizolja, a 6 épitészeti kontirokat és tartészerkezeti rendszereket az ajanlat készitése
soran figyelembe kell venni.
A Villalkozo az ajdnlatkérési dokumentdcio kovetelményrendszerének a hidnyaitol és az esetleges
hibditol fiiggetleniil felelés az dltala szdllitott hatdsvildgitdsi rendszer kifogastalan, funkcié szerinti
miikodéséért, ezért az esetleges téves adatokbdl, informdciokbol vagy a hidnyos ajanlatbol eredd
koltségek a Villalkozot terhelik.
A Villalkozé adja meg a megajanlott hatdsvildgitdsi rendszer referencidit, és a hatdsvildgitas teriiletén
az elmilt hdarom évben dtadott és iizemeld szakirdnyd referencidit, amelyeknek a nagysagrendje
azonos a jelen kiirds tartalmdval.
A megadott koltségeknek tartalmazni kell a tervezés, a beszerzés, a gyartds, az épiileten beliili és
kiviili szallitdsok, a helyszini szerelés, a kidbelezés, a telepités, valamint a belizemelés, a prébaiizem, a
bemérések, az oktatds, az dtaddssal kapcsolatos teenddk koltségeit és a mindsittetéssel jaré dsszes
koltséget.
1. A tervezés és dokumentalis kivetelményei
Az ajdnlati dokumenticid
Az ajdnlat tartalmazzon minden olyan technikai informdciot, amelyek a miszaki tartalom
kiértékeléséhez a megbizénak kelld mennyiségli adatot biztositanak. Az ajdnlat tartalmazzon a
mukodés megértéséhez sziikséges leirasokat, jellegrajzokat, a fobb berendezésekrél katalogusokat és
technikai részadatokat, amelyekbdl a technikai megoldds, az iizembiztonsdg, az iizemeltetési
feltételek, a biztonsdgtechnikai szempontok valamint a karbantartisigény egyértelmiien értékelhetd
legyen.
Kiviteli dokumenticié:
A gydrtdshoz €s telepitéshez sziikséges kiviteli terveket a jelenlegi technolégiai terv, illetve az
elfogadott ajdnlati terv alapjdn a kivitelezo Villalkozo késziti el. A tervek készitése soran a telepitési
€s jellegrajokat a megrendeldvel, az épitészeti kornyezetet érinté részleteket az érintett szaktervezdvel
kell egyeztetni és a végleges dllapotot jovihagyatni.
Atadisi dokumenticié:

—  Megvaldsulisi tervdokumenticio

— Kezelési utasitds
A Villalkozonak az dtadds sordn, a Megrendelonek it kell adni a megvaldsuldsi dllapotot tiikrozo
dokumentumokat, a hatdsvildgitisi berendezések részletes telepitési rajzait, a kibelezési és bekotési
rajzokat.
A szinpadviligitds tervezéséhez sziikséges dramkor és fényvetd kiosztdsi rajzokat digitdlis
adathordozon is at kell adni.
A kezeloszemélyzet részére magyar nyelv(, jol dttekintheté kezelési utasitdst kell késziteni. A leirds
tartalmazzon a lehetséges helyeken funkecidsémikkal, és magyardzo dbrdkkal szemléltesse a
miikodtetés madjit és sorrendjét.
Az atadasi jegyzdkonyvek, bizonylatok
A Villalkozonak it kell adni a Megrendelonek a kovetkezd mérési jegyzOkonyveket és bizonylatokat:

— Atelephelyi vizsgélatok jegyzdkonyvei.

— A telepités befejezése utin felvett jegyzékonyvek (érintésvédelmi, szigetelési mérések, és

hdlozati zavar mérési jegyzokonyvek).

— A probaiizem mérési jegyzokonyveit, és a probatizem eseménynapldjit.

— A proba terhelések mérési jegyz0konyveit,

- Arészegységek mindségi tandsitvdnyait.

— A berendezés mindsité okiratait.

— Az oktatdsi jegyzokonyveket.

v

Szabvinyok. eloirdsok. biztonsagtechnika

A kiviteli tervezés sordn, a Magyarorszagon érvényben 1évo szabvinyokal és eloirdsokat kell

figyelembe venni, kiilonos tekintettel a szinhdzak létesitésére vonatkozo speciilis eldirdsokra.
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A Vallalkozo teljes korii felelosséggel tartozik az egyes berendezések gyartmany tervezését illetden.

A hatdsvildgitasi rendszer kialakitdsdnal a biztonsdgtechnikai eldirasok, a vonatkozo MSZ szabvinyok
és miniszteri rendeletek, valamint az ezekben nem szabdlyozott kérdésekben az EN el6irdsai a
kotelezoek, igy:

35/1996. (XI1.29.) BM rendelet az OTSZ kiadasardl

35/1997. ( XIL. 5) MEKM rendelet ,,Szinhizm{vészeli Biztonsdgi Szabalyzat

EN-50110-1 Biztonsigtechnikai eléirdsok

MSZ-1585 Uzemi szabdlyzat

HD-384 Létesitési biztonsdgtechnikai szabvany
MSZ-2364-410 Villamos berendezések létesitési eloirasai

MSZ EN-50160 Hdlozati fesziiltség jelalak eldirdsai az irdnyadok.

2. A telepités kovetelményei

A hatasviligitdsi rendszer részére a jelenlegi dokumenticiéban megadott vezérlé és tirisztoros
helyiségeket, vildgitdsi pozicidkat kell a berendezések telepitésénél figyelembe venni.

A berendezések helyszinre szdllitisa eldtt, a fo részegységek, fényvetdk és kiegészitok
miitkodoképességét telephelyi probakkal kell ellendrizni, és a legfontosabb jellemzoket tesztelni kell.
A vizsgalatokrol jegyzokonyveket kell késziteni, és az dtadasi dokumenticidhoz kell azokat csatolni.
Minden a hatdsvildgitishoz tartozo alapanyagot, gyartmdnyt és segédeszkozoket a Villalkozonak kell
a végleges helyére szillitani, beemelni, illetve a feleslegessé vilo anyagokat elbontani, elszillitani. és
a munkateriiletet kitakaritani.

A Villalkozo koteles a beszillitott berendezések por elleni védelmérol gondoskodni.

Az épitészeti tervek ismeretében az kivitelezéskor jelezni kell a legfontosabb szdllitdsi dtvonalakkal,
ideiglenes fal és fodémattorésekkel valamint az esetleges beemelési pontokkal kapesolatos igényeket.
A berendezések beszdllitisdnak és telepitésének idébeli iitemezését a Generdl kivitelezo litemezéséhez
kell igazitani.

Fogaddszerkezetek

A vezérld berendezések telepitésénél torekedni kell az utdlag elhelyezhet6 rogzitési technikak
alkalmazasdra. A szerkezetépitéskor elhelyezendd legfontosabb csatlakozdsokat felsorolds szinten mar
az ajdnlatban meg kell adni, kiilon vilasztva a Vdllalkozo dltal eldkészitett, illetve az épitdipar
feladatkorébe tartozo szerelvényeket.

A Villalkozo felelossége, hogy az épitkezés sordn a szimara fontos méreteket folyamatosan
ellendrizze, ¢s az észlelt eltéréseket és pontatlansagokat az épitésvezetonek haladéktalanul jelezze.

A Generdl kivitelezo feladata a vildgitasi poziciokban a fogaddszerkezetek kialakitdsa a hatdsvildgitasi
berendezések szamdra, azaz a fényvetok fogaddszerkezeteit és a csatlakozok telepitésének lehetdségét
nem a Villalkozé adja.

A fényvetdk telepitésénél a Vallalkozé dltal szdllitott szokdsos rogzitéd elemeket figyelembe véve, a
Generdl kivitelezd a telepitési poziciokban a korilményekhez illesztve, a kovetkezod acélszerkezeti
elemek kozil valamelyiket biztositja:

A csatlakozo dobozok acélszerkezetekre valo telepitésénél, a fogadé csomolemezek elhelyezését és
rogzitését, a kibelek nyomvonaldnak szabvinyos kialakitdsat, és a csatlakozdé dobozok rogzitésének
lehetoségét. Ettol eltéréd megvaldsitdsi igenyek kialakitasa a Villalkozo feladata.

Kibelezés

tibldzata alapjin koltségeli a hatdsviligitds sziikséges szcenikai kdbeleit. O épiti ki valamennyi

berendezés csoporthoz a betiplilisi kibeleket, egy betdpldlisi szekrényben a szcenikai hidlézat

biztositott fékapcsolojit, €s a tdlfesziiltség védelem ,,C” tipusi elemeit.

A védelem tovibbi fokozatait, a Villalkozonak kell kiépiteni, a hdlézati zavarsziird elemekkel egyiitt.

A betipldld hdlézatra és a kdrnyezetre hatd, a hatdsvildgitasi rendszer dltal kibocsdtott elektromos és

mdgneses zavarok a szabvdnyok szerinti zavarszint €rtékeken tartdsa, azaz a zavarvédelem a

Villalkozo feladata.

A Generidl kivitelezo késziti el a tervezdvel egyeztetett és jovdhagyatott hatdsvildgitdsi halozat

kibelezését, a sziikséges fogaddszerkezeteket, kabellétrdkat, burkoldsokat és fodématvezetéseket, az
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épiilet egyéb vezetékhdlozataval osszehangolva. A Generdl kivitelezo szdllitja a hatasvilagitdsi
rendszer vezérld vonalainak Ethernet és DMX kdbeleit, és kiépiti a kabelezést a szabdlyzé egységektol
a vildgitasi pozicidkba telepitett csatlakozé pontokig.

A Generil elektromos tervezé a jelenlegi kiirdsban szereplé telepitési helyeket vette figyelembe az
épiileten beliili kdbelezési nyomvonalak kijeldlésénél.

A betdplilasi fokapcsolos szekrény csatlakozo feliiletétol a szekrényekhez valo kidllds, valamint a
tirisztoros helyiségen beliili vezetékhdldzat szillitasa és lefektetése, a hozzd tartozé
tartoszerkezetekkel egyiitt a Villalkozo feladata.

A kapcsol6 terekben a berendezések egyes részegységei kozott 1évé kibelek és a kibelezési munkdk a
Villalkozot terhelik.

A kdbelhalozat kiépitésénél figyelembe kell venni az épiiletben telepitend egyéb berendezések
elektromos zavarérzékenységét. A kibelek nyomvonaldt dgy kell kijelsini, hogy a szabdlyozott
aramkorok kabelei lehetdleg pirhuzamosan ne haladjanak a hatdshangrendszer kdbeleivel. A még
megengedhetd kozelség parhuzamos nyomvonalon 1.5 méter.

Az er6sdarami kdbelekkel szemben kovetelmény, 300/500V névleges fesziiltségiiek legyenek. A
kabelezésnél kovetelmény. hogy a szabdlyozott dramkorok kabelei drmyékoltan (vas
kébelcsatorndban), a hangrendszertdl elkiilonitetten haladjanak. A kdbelek szerkezete: x*2.5 mm’ réz
sodrati erek acélszovet drnyékoldssal. A tervekben szereplé csatlakozdsi tibldk (szinpadi csapdik)
tigy lettek kialakitva, egy folyamatos csoportkabel elegendé a sziikséges aramkorok helyszinre
vezelésehez.

Az aramkorok kabeleinek drnyékoldsit, a tirisztoros szekrényeknél a foldeld hdlézathoz kell kétni, de
a csatlakozé dobozokat nem szabad a fegyverzettel 6sszekotni.

A szinpadgépészeti technoldgiai mozgatdsok egy részénél a mozgorészre hatasvilagitdsi Aramkoroket
kell izemszer(ien telepiteni. Mivel a hatdsvilagitds nem része a technoldgiai mozgatdsnak, ezért a
hatdsvilagitdsi rendszer tartozéka a hajlékony elektromos kibel hozzivezetés. Igy az ehhez tartozé
mechanikai elemeket a hatdsvildgitisi berendezés részeként kell koltségelni, és meg kell adni az
ajanlatban.

A borbe-vart kdbelek, kibel 1étrik, leng6 kabelek és a rugds kabeldobok kabeleinek és a csatorndba
fixen telepitett kdbelek osszekdtését biztosité sorkapocs szekrényeket is kiltségelni kell. A sorkapocs
szekrények telepitése és bekotése a Villalkozé feladata.

A hajlékony kibelek onozott rézszovet drnyékoldssal rendelkezzenek.

A szabdlyozott dramkordk kabeleinek tolddsa tilos, kivéve a hajlékony kibeles dramkori
hozzivezetéseknél. €s a rugds kabeldobokhoz vezetett aramkoroknél.

Ezekben az esetekben a kdbelek toldasa sorkapocs szekrényekben késziiljon szabvanyos IP 65
védettséggel. Az drnyékoldsokat kabelenként a hajlékony toldé-kdbelek drnyékoldsdhoz galvanikusan
hozza kell kotni.

Csatlakozok

A Villalkozo szdllitja, telepiti és koti be a hatdsvildgitdsi rendszer vildgitdsi pozicidiban telepitendd
erosaramu és vezérlési dramkori csatlakozékat. A csatlakozok egységes kialakitasi fém dobozokban
keriilnek felszerelésre. Az univerzilis doboz szerelvény hordozé lemeze 6sszesen 4 Schuko tipusi HT
csatlakozot és hdarom D tipusii Neutrik csatlakozo aljzatot foglal magdban az SZV-04 rajznak
megfelelden. A dobozokon fel nem hasznalt aljzat helyeket le kell zarni. A DMX-512 jel
csatlakozdsok kétnormas kialakitdsidak, 3 és 5 pélusid XLR csatlakozo is rendelkezésre dll minden
pozicidban.

A csatlakozé dobozok kialakitdsa legyen robosztus, nydjtson védelmet a csatlakozdknak, és feleljen
meg a telepitési feltételeknek, igy feltehetéen kiilonboz6 mechanikai kialakitisa van a csatlakozd
dobozoknak az oldalfalon, a vilagitdstartdkon, és a karzatokon. A fémbdl késziilt dobozok esetén
iigyelni kell a foldelési rendszer kialakitdsdra.

A hatdsviligitds daramkori csatlakozokat egységes megjelenésii és egyértelmii feliratokkal elldtva kell
kivitelezni. A feliratok kopdsillo kivitelben késziiljenek (fekete alapon, vilagos karakterek), amelyeket
leesés ellen biztositva kell a dobozokra rogziteni. A kdbelek tomszelencén keresztiil csatlakoznak a
dobozba. A csatlakozédobozok prototipusait, valamint a csatlakozdk és dugaszoldk tipusat a
sorozatgydrtds elott a [étesitmény képviseldjével jova kell hagyatni.

A mobil csatlakozos kidbelek extra hajlékony taposds dll6 kdbel felhaszndldsdval késziiljenek. A
kabelek szine fekete és a csatlakozokndl torésgdtloval legyenek ellatva,
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A telepitési munkalatok

A teljesitményszabdlyozok telepitésére a dimmer helyiség szolgil.

Az erésdramu egységeket ebben a helyiségben kell telepiteni. A helyiségekbe telepitendé eszkozok
elrendezése €s kiosztasa a Villalkozé feladata kiviteli tervezés folyamdn, mivel az elrendezés a
kivilasztott rendszer elemeinek fizikai méreteitdl és a rendszer felépitésétol fiigg. A
teljesitményszabilyozok telepitésénél is figyelembe kell venni a szinhdzban telepitendé egyéb
berendezések elektromos zavarérzékenységét.

A f6 fényvezérld pozicioban kell telepiteni a vezérldpultokat.

A Villalkozo feladata a fényvetdk és tartozékaiknak a vilagitdsi pozicickba valé telepitése. A telepités
megkezdése a szinhdzterem belso épitészeti munkdlatainak befejezése utdn, tiszta, pormentes
allapotban kezdddhet. A telepitési pozicidkrol ldmpa elhelyezési tervet kell késziteni, amit lehettség
szerint, az iizemeltetd képviseldjével jova kell hagyatni.

A telepitési munkdlatok sordn a Vallalkozo koteles a telepitett berendezések por elleni védelméral
gondoskodni az tizemi prébik megkezdéséig.

3.  Aziizembe helyezéssel kapcsolatos kivetelmények

Beiizemelés, beszabilyozas

A beiizemelési tevékenység a Generdl elektromos kivitelezovel egyeztetett iitemterv alapjan
folytathato.

Az egyeztetett idopontra a rendszer betdpldldsi teljesitményének megfeleld villamos hdlozatot kell a
Generil elektromos kivitelezonek biztositani.

Probaiizem

A hivatalos szerzddéses dtadasi hatdridok elott min. [ héttel a berendezések és a teljes rendszer
probaiizemét meg kell kezdeni.

A berendezések villamos energia betdplildsindl a Generil elektromos kivitelezének a végleges
betdpldlast kell biztositani. Nem fogadhaté el probaiizemnek az ideiglenes betdpldlas.

A probaiizem miiszaki feltétele, hogy a hatdsvilagitasi dramkoroket névleges terheléssel iizemszerien
Iehet terhelni.

A prébaiizem sordn a Villalkozo a Generdl kivitelezdvel egyeztetett meghatdrozott rend szerint a
hatdsvilagitdsi rendszercket és berendezéseket szinhdzi koriilményeket imitdlva névleges terheléssel
jaratja. A jaratdsi rend Osszedllitasanal gy kell a prébédkat szervezni, hogy a berendezések valamennyi
iizemdllapota és funkcidja lizemszerten tesztelve legyen.

A berendezések prébaiizemérol naplot kell késziteni. Az esetleges hibdkat és azok elhdritdsanak
modjat szintén rogziteni kell.

Az oktatds és a betanitds

A Villalkozo feladata az, hogy az dtadidsok elott a l1étesitmény tulajdonosa dltal kijelolt miiszaki
személyzetet a berendezések hasznalatira kiképezze. A betanitdsi iddszakot legaldbb két részletben
veheti igénybe a miiszaki személyzet. Az oktatdsi szakaszok kozott kihagyott idét a személyzet
tanuldsi tempdja hatirozza meg. Az oktatdst a felhasznaldk igényei szerint kell szervezni.

Az oktatds befejezésével, az oktatott személyeknek a felvett jegyzokonyveken alairasukkal kell
igazolni azt, hogy a berendezések tizemeltetésével kapcesolatos tudnivaldkat elsajatitottdk.

Az oktatds sordn az oktatott személyeknek balesetvédelmi oktatdst kell tartani, és errdl jegyzOkonyvet
kell felvenni, mivel a betanitds ideje alatt a Villalkozo feliigyelete alatt dllnak még a berendezések.
A jegyzdkonyveket az dtaddsi dokumentdcichoz mellékelni kell.

4. Az atadassal kapesolatos kovetelmények

A Villalkozo a Generdl kivitelezd felé kezdeményezheti a hatdsvildgitdsi berendezések dtadasi
eljardsat, ha az dtvételéhez sziikséges feltételek teljestilnek.

Az dladisi feltételek

A Viillalkozo az dtaddsi eljardst kezdeményezheti, ha a rendszert készre jelenti, és ha a kovetkezdknek
eleget tesz:

- A berendezések és eszkozok telepitési, szerelési munkdinak hidnytalan befejezése, a hatdsvilagitisi
rendszer kapcsolotereinek a takaritdsa, az eszk6zok és a részegységek portalanitidsa.

- A hatdsvilagitasi rendszer beszabdlyozasi és ellendrzési munkdinak elvégzése.

- A hatdsvildgitdsi rendszer probaiizeme, névleges terheléssel (min. 2x8 dra).
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tartalmazza, a gydrtmdny dokumenticiot, a szitkséges mérési jegyzokonyvekkel, mindségi
tanusitvinyokkal, kezelési és karbantartdsi utasitdsokkal, szerzodés szerinti dllapotban dtaddsra kész
allapotban.

A garancia

A Villalkozonak a garancidlis felelossége kiterjed a beépitett részegységekre, a leszillitott és a
beépitett berendezésekre valamint a teljes rendszer kiirds szerinti milkodésére is. Azaz a teljes rendszer
minden elemének egyiittes mitkodésére is vonatkozik a rendszer-garancidlis felelosség.

A garancialis feltételeket a Megrendeld és a Villalkozd kozott a vallalkozasi szerzoédésben rogzitett
megillapodas rendezi.

A beszillitonak feleldsséggel nyilatkoznia kell a garancidlis villaldsokrol, karbantartdsrdl és az
alkatrészellatdsrol.

5. Munkavédelmi tervfejezet

A tervezés €s a kivitelezés sordn, a Magyarorszdgon érvényben 1évo szabvinyokat és eldirdsokat kell
figyelembe venni, kiilonos tekintettel a szinhdzak Iétesitésére vonatkozé specidlis eldirasokra.

A Villalkozo teljes kori felelosséggel tartozik az egyes berendezések kiviteli tervezését illetéen.

A szinpadvildgitisi rendszer kialakitisdndl a biztonsdgtechnikai eldirdasok, a vonatkozé MSZ
szabvanyok €s miniszteri rendeletek, valamint az ezekben nem szabalyozott kérdésekben az EN
el6irdsai a kotelezoek.

A rendszerben felhasznailt alkatrészek, részegységek, késziilékek, rendelkezzenek a magyar
eléirdsoknak megfeleld mindségi bizonyitvannyal.

Az dtaddsok sordn a beszillité megfelelé bizonylatokkal, és mérési jegyzdkonyvekkel dokumentilja a
berendezések életvédelmileg is kifogdstalan dllapotit.

A berendezéseket megfeleld miiszaki, kezelési, karbantartdsi leirasokkal kell szdllitani és az
izembentartd, kezel6 személyzetet ezekbdl ki kell oktatni.



I1. SZINPADVILAGITASI BERENDEZESEK MUSZAKI LEIRASA

1. A szinpadvilagitas feladatai

A Tradiciondlis kialakitdsd proszcénium szinpad méretei és kialakitdsa miatt, széleskor
varidlhatosdgot biztosit szinte minden tedtrumi miifaj, zenei és prozai eldéaddsok, tinnepi rendezvények
megvalositisihoz.

ezért a tervezett rendszer a szinpad sokpozicids vildgitiasat szem el6tt tartva, de a differencidlt és
eseményfliggd megvildgitds 1étrehozasat teszi lehetove.

A szinpad vildgitdsi rendszer feladatai a kovetkezok:

,,,,,

- Kisebb zenekarok esetén a szinpad szekciondlt egyenletes megvildgitisa.

- Konnytizenei rendezvények alkalmdval a ldtvdnyos koncertvildgitds megvaldsitdsa.
- Zenés szinhdzi eléadisok lebonyolitisa.

- Prézai eldaddsok vildgitdsi igényeinek kiszolgdldsa

- Céges események, konferencidk, gyilések vilgitdsi feladatainak megolddsa.

2. A szinpadvilagitas pozicioi

A hatdsviligitds meglévo és jovobeni pozicidit két fo csoportba oszthatjuk. Az elsd a nézotérrol
oldalanként egy darab fiiggéleges csotarté dll rendelkezésiinkre. Ezek a poziciok megfelelek viszont
a vildgitdsi daramkorok szama nem elegendd. A jovoben ezeket a poziciokat ki kell egésziteni oly
modon, hogy uj pozicidkat alakitunk ki.

A korszeriisités utan a viligitdsi pozicidk a kovetkezo formdban lesznek létrehozva, korszertsitve.,

Uj pozici6 késziil a jelenlegi nézotér hatsé ivelt falanak mellvéd részén, a szerkezetre val6 feljutast
szolgdlo lépcso két oldaldn. Ide oldalanként 3-3 dramkort sziikséges elhelyezni. Az erésdram mellé
DMX vezérlo jel csatlakozds is szitkséges. A helyi felhaszndlok igénye alapjdn ebbe a pozicidba
fényvezérlo eszkoz csatlakoztatasat is lehetové kell tenni, stuktdrdlt ethernet halézati csatlakozds
elhelyezésével. Az elsé vildgitasi hidon a meglévé dramkorok szamidt 12 végpontra kell boviteni.
Funkcidjdt tekintve az aramkorok szabadon valaszthatéak. A hid két végéhez DMX 512-es
csatlakozast kell kiépiteni, valamint 1db Ethernet csatlakozdst is biztositani kell. A masodik vilagitdsi
hidon, jelenleg Szinez sor, a meglévd dramkorok szamat 14 végpontra kell boviteni. A hid két
végéhez DMX 512-es csatlakozist, és 1 db Ethernet csatlakozdst is biztositani kell. A nézotér ivelt
oldalfaldn a meglévoé fiiggdleges csotartd mogott még egy hasonlé konzolt kell telepiteni. A
konzolokra egységesen 4-4 dramkort kell kiépiteni. Minden konzolon egyedi kabelezésii DMX-512
csatlakozas sziikséges.

Az ivelt proszeénium szinpad felett, a hdtso el6fiiggony vonaldig két vilagitdsi tarté hid szikséges. Az
elsé az el6szinpad cstcspontjatdl hatra felé kb 2.5 m tivolsdgra, a mdsodik a meglévé diszlettartok
koziil a kozépen 1évo lenne. A tartokat gépi mozgatdssal és dszokibeles hozzavezetéssel kell ellatni.

A proszcéneum feletti elso tarto 6sszesen 14 erdsaramu dramkort, két DMX és egy ethernet vonalat
kap. Az dszokdbelekben tartalék ereket és jelkdbeleket kell biztositani. A mdsodik tartdt cserélni kell
védokerettel elldtott duplacsoves vildgitdsi hidra. A frekventdlt két fényirdnyt is kiszolgdlé helyzete
miatt legaldbb 16 dramkér kell erre a tartdra, a szokasos 2 DMX és 1 Ethernet csatlakozdssal.

A nézotéri szekciohoz tartozik még a szinpadszint is. Az eldszinpad két oldaldn a nem bonthaté
részbe, padloba siillyesztett szinpadi csapda sziikséges, billentheté kdbel kivezetéssel. oldalanként 3
dramkorrel, | DMX és 1 Ethernet csatlakozassal. Aramkorok kellenek a 1épesé melletti jardsokba is,
oldalanként 2-2 dramkérrel és 1-1 vezeérld csatlakozdssal. Ugyanilyen elosztdsu csatlakozis kell a
zenekari arokba is, azaz Osszesen 4 erdsdrami és legaldbb 1 DMX jel és | Ethernet sziikséges.



Meg kell még emlitem a régi stidié helységet, ami a tervek szerint fejgépdlldssd mindsiil. Ide
maximalisan 4 fejgép részére kell biztositani kapcsolhaté hdlézati fesziiltséget. Ez 4 dramkort
telepitését jelenti.

A nézotér hatdsviligitisi pozicidihoz tartoznak a vezérlo pozicidk is. Ide biztositani kell a csatlakozast
a vezérlopultoknak, a jelenlegi és a jovobeni eszkozoknek is. Hilozati csatlakozd kell a szcenikai
elosztobdl, ami a rendszer dram ald helyezése ulin lesz fesziiltség alatt.

A masodik csoport az elofiigedny mogott szinpadtér. Az itt elhelyezett fényvetdk kiemelkedden
fontosak a sokpozicids kiemel6 jelleg(i szinpadi viligitds megvaldsitisihoz.

Els6ként a mdsodik elofiigginy vonaldban 1évo portél szekcid vilagitdsi lehetéségeinek bovitése
sziikséges. A szinpad padldtdl induld kétszintes vilagitdsi tornyok jelen pillanatban lent 2-2 fent 3-3
dramkort hordoznak. Ezt az dramkor szdmot boviteni kell. Lent 4-4 fent pedig 5-5 dramkorre. Az
dramkorok mellé szintenként [-1 DMX-512 és oldalanként [-1 ethernet csatlakozis sziikséges. A
portdl belso oszlopon 1évo jelenlegi 4-4 dramkort nem sziikséges boviteni, de mellé feliiletenként 1-1
DMX csatlakozds sziikséges.

A szinpad feletti vilagitasi hidat kétoldalassa kell alakitani, és a jelenlegi 10 dramkdort tovabbi 10
aljzattal boviteni kell. Vezérlési csatlakozdsbdl a hidra elosztva 3 db DMX-512 és 1 db Ethernet
csatlakozads sziikséges.

A szinpad felett a kézi ellensulyos hizékbol 3 darabot vildgitdsi tartéva kell alakitani, ami a tarté
aramkort kell telepiteni. Az dramkorok mellett 2-2 DMX és 1-1 ethernet vonal is sziikséges. A
korhorizont mégott taldlhaté gégen fejgép dlldsba 2 dramkort kell telepiteni.

A szinpad szinten a bejdratok mellé a meglévo 2-2 dramkor kiegészitésére a csapdikba DMX és
Ethernet jel sziikséges.

A hasznos szinpad feliilet szélén a libak vonaldban a szinpad padléba siillyesztve billenényelves
padlocsapda telepitése javasolt. A csapdik egymastol kb 3 méteres kozokkel a szinpad kdzépvonaldtdl
5-6 méteres tavolsdgba keriiljenek. Minden csapda 3-3 vildgitasi dramkort és 1-1 DMX 512-es vonalat
kap. Tovibbi két darab csapda sziikséges a korhorizont alatti részre a kozépvonaltl mért 3 méteres
tavolsdgba. Ez Osszesen 8 darab padlé csapdit jelent,

P

A hatdsvildgitasi 230V-os dramkorokon kivil az oldalszinpadokon 3#32A és 3*63A-es
csatlakozdsokat kell biztositani a technikdval érkezé vendég produkcidk kiszolgdldsara. Az erdsaram
mellett Fényszabilyzo pult csatlakozisi feliileteket is kell biztositani a beszillitott technika szamdra.
Ez legalibb 2-2 DMX és 1-1 Ethernet csatlakozo.

3.  Azaltalanos vilagitas
A nézétér altaldnos vildgitdsa, valamint a kozonségforgalmi terek késobb meghatirozando részének
altalanos vildgitasa fokozatmentesen szabalyozhatd legyen a fényvezérl6 poziciobdl is, a mindenkori
rendezvény igényeihez alkalmazkodva.
Az altaldnos vildgitds vezérlése a kézi szabilyozhatdsdg mellett, rendelkezzen azzal a lehetoséggel,
lehivhatok legyenek a tdrolo eszkozrol. Ennek miikodtetését illeszteni kell a szcenirozott
hatdsvilagitdsi elemek megvaldsitdsinak érdekében a fényvezérld pulthoz.
Az dltaldnos vildgitds dramkoreinek a szabdlyzdsa tobb helyrél legyen elvégezhetd.
Kezelofeliiletet kell telepiteni: - a fényvezérl6 pozicidban,

- a szinpad szinten az iigyelonél,

A kezelotablok pontos telepitési poziciojat a kivitelezés sordn miivezetéssel lehet meghatdrozni.

A kezeléhelyek koziil a fényszabalyozé pozicidban telepitett kezelofeliiletnek prioritdsa van, azaz ha
ez a kezeldfeliilet veszi dt a vezérlést, akkor a masik kezel? feliilettel ne lehessen beavatkozni a
rendszerbe. A szinpad szinti kezel§ feliilet akkor veszi dt a kezelést, ha a fényszabilyozé dt adja a
vezérlést.
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A nézétéri programozott nyomogombos vezérlo lehetdséget biztosit a nézotéri vilagitds dltalinos
miikodtetésére, és szitkség esetén futd vildgitdsi programok lejétszasdra.

A nézotéri dltaldnos viligitds mikodtetd fokapesoldja az erdsaramu hdlozati terveken szerepel, de a
teljesitmény kapcsol6 elem a dimmerhelység erdsdrami fogadészekrényében kap helyet. és az egész
Osszetett nézOtéri vildgitast dramtalanitja. A szcenikai rendszertél fiiggetleniil takarité vilagitdsi
dllapotot kell tudni biztositani. Ezt a lehetdségel a generil elektromos kivitelezdvel és a tervezovel
egyeztetni kell.

Az szabilyozhat6 dltalanos vildgitds halozatdt 12db halogénldmpds szabalyzott dramkérre terveztiik,
az ettdl val6 eltérés megengedett, de ebben az az esetben a pélydzat nyertese egyeztet a generil
elektromos kivitelezovel. A teljesitmény szabdlyzis és a vilagito testek kdbeles kapesolatarol helyi
miivezetéssel gondoskodni kell. Az elektromos tipigény a general elektromos terveken van
meghatdrozva. A digitdlis vezérléshez min. 12 csatorna DMX-512 vezérlést kell biztositani.

A kozonségforgalmi terek dltaldnos vildgitdsa, eszkozei, annak kézvetlen betdplildsa és a kapcsolé
rendszerei, a vonatkozd generdl elektromos Kiirasban szerepelnek.

4. A szinpadvilagitasi rendszerek kovetelményei

Az aldbbiakban azokat az dltaldnos szempontokat foglaljuk 6ssze, amelyeket a rendszer kialakitdsandl
alapelvként kell kvetni.

A szinpadvilagitasi rendszer szekrényei, vezérlopultjai, szaimitogépei lehetéség szerint a létesitmény
képviselojével egyeztetve keriiljon kivdlasztdsra. Ezutdn a jovdhagyott berendezést kell leszallitani.

A vezérlésben felhasznalt alkatrészek, részegységek, késziilékek, rendelkezzenek a magyar
eléirisoknak megfelelé mindségi bizonyitvinnyal.

A gépek kivilasztasandl torekedni kell a technikailag j6 szinvonal kivélasztdsdra, mivel az avulds igen
gyors ezen a leriileten. A kivitelezés el6tt az iizemeltetd képvisel6jével a kivalasztott gépeket jova kell
hagyatni.

A programok téritésmentes frissitése a Villalkozo feladata a garancidlis id6 lejartdig.

A szinpadviligitdsi rendszer minden egységének a miikodéséhez sziikséges jogtiszta szoftver az adott
egység tartozéka. amely az egységgel egyiitt szallitando.

A szinpadvilagitdsi rendszer minden részegysége a sajdt programjdval 6ndlléan, valamint a teljes
rendszerbe integriltan is hibatlanul kell miikodjon.

4.1. A szinpadvilagitas teljesitmény szabalyzoi

A teljesitmény-szabdlyzé egységek DMX-512 vonalon keresztiil digitilis vezérlésiek legyenek.

Az egységeknek legyen diagnosztikai rendszere, amely informacidval szolgdl a tirisztoros
szabdlyzordl, illetve a teljes rendszer miikodoképességérol.

A tervezett erosdrami vezérelt egységek (dimmerek) a legkorszeriibb hatdsvildgitisi igények
figyelembevételével lettek kivdlasztva. A vilasztott eszkozok egy egységen beliil két egymastdl eltérd,
viilaszthat6 funkciéval rendelkeznek. Az dramkor lehet mechanikus kontakttal kapesolt, vagy
fdzishasitdssal dimmerelt kor. Ez a lehetdvé teszi, hogy a kiépitett vonal végén lehet klasszikus
halogén izzds fényforrds, vagy korszerii kapcsoldiizemil taprél mikodé vezérelt intelligens eszkoz. (
Ezek az eszk6zok sok esetben nem tolerdljdk a triacos kapesoldsi lebegé fesziiltségli betaplaldst.) A
dimmer egység 200uSec szliréssel és csatorndnkénti paraméterezhetéséggel rendelkezik. Ez a
tulajdonsag tokéletes rugalmassdgot biztosit, kiszolgdlja az 6sszes jelenkori és jovébeni technikai
igényt. A tervezett komplett dimmerpark csere, és dramkor bovités esetén a dimmerhelység telitettsége
a pillanatnyi terjedelem &todére csokken. A telepitett dimmerek erésdrami matrix kapocsszekrényen
keresztiil kapcsolddnak a hilézathoz.

A tervezett teljesitmény-szabdlyzok szama a kovetkezd:
- 204 db 2.3 kW-o0s Multifunkcids dramkor egység.
- 12.db 2,3 kW-os szabilyzo egység az dltaldnos vildgitasi aramkoroket tdplalja,

A szinpadvildgitdsi rendszer beszdllit6janak (tovdbbiakban Villalkozé), a szinpadvilagitas szabdlyozé
rendszerét a dimmer helyiségbe kell telepiteni. A Villalkozonak ide kell telepiteni és bekotni az dltala
szdllitott, biztositokkal elldtott betdpldldsi elosztoszekrényt, amely az energia betdpldlds vezérelt
haromfdzisi fokapesoldit, és a teljesitmény-szabdlyozdk betdplalisi ledgazasait tartalmazza.
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A betaplilisok fékapcsoléi a fényvezérlo poziciobdl legyenek kapesolhatdk, de dtkapesolhatéak
kozvetlen miikodtetésre 1s.

Kiilén kapcsolhatok legyenek, a szinpadviligitds szcenikai dramkor egységei és kiilon az altaldnos
vildgitas dramkorei.

A generdl kivitelezo épiti ki a berendezés csoportokhoz a betdpldldsi kibeleket, a biztositott
f6kapesoldt, és a tilfesziiltség védelem ,,C™ tipust elemeit. A védelem tovibbi fokozatait, igy a ,,D”
fokozatot és a tovdbbi finom fokozatokat a Villalkozonak kell kiépiteni, a hdlozati zavarsziird
elemekkel egyiitt a tirisztoros helyiségben.

A Generil kivitelezo szillitja €s épiti ki a szinpad vildgitdsi dramkorok kibeleit. A végpontokba
Villalkozo szallitja. telepiti €s koti be az aramkordk csatlakozé dobozait.

A Villalkozo feladata a betdpldlo hdlozatra és a kornyezetre hatd, a szinpadvildgitasi rendszer altal
kibocsdtott elektromos és magneses zavarok a szabvanyok szerinti zavarszint értékeken tartisa, azaz a
zavarvédelem. A zavarvédelem és fizisszog javitds hatisossdgdt a Villalkozénak mérésekkel kell
igazolni a Megrendeld képviseloje felé az iizemprébak alatt.

A betdpldlasi hilézat mérési jegyz6konyveit csatolni kell az dtaddsi dokumenticidhoz.

A tirisztoros egységek veszteségi hojét el kell vezetni tirisztoros helyiségbol, ezért a Villalkozé altal
szillitott berendezések veszteségi homennyisége nem haladhatja meg az elézetesen megadott értéket,
mivel a gépésztervezés ezt az értéket vette figyelembe.

A tirisztoros helyiség erdsdaramu betdpldlisdnak adatai:

A betdplilé halézat: 3x400V +N+PE
A Hatasvilagitasi egységek szama: 204 db x 2,3 kW =469,2 kW
Altaldnos vilagitis sz. egységek szama: 12dbx 23 kW = 27,6 kW
Beépitett teljesitmény: 497 kW
Virhat6 egyidejii teljesitmény: ~166 kW
Hoveszteségi teljesitmény ~42 kKW

4.2. A szinpadvilagitas vezérlopultja
A {6 fényvezérlopult a nézotér hitso traktusdban kialakitott vezérld pozicioba lesz telepitve. Az
ajanlatban a vezérld pozicid szabdlyozhato és késelhetd munkavilagitisat is koltségelni kell,
A vezérlépultnak generdl kivitelezo épiti ki a tiphéldzatot, amely:
U=230V+N+PE I=16 A.

A terem vezérl6 rendszerét tobb vezérlopulttal terveztiik:

- 16 fényszabdlyz6 pult,

- segéd, kiegészitd (back up) tényszabdlyzo

- dltaldnos vilagitds tényszabdlyzo egység,
A 06 és segéd fényvezérlopult legyen alkalmas legalibb 360 darab fényvetd kezelésére, ide értve a
hagyomdnyos dimmerelhet6 €s intelligens eszkozoket, azok miikodtetd dramkoreinek kezelését,
valamint a nézotéri dltaldnos vildgitds mikodtetésére.
Az dltaldnos vilagitds vezérloi legyenek alkalmasak a legaldbb 12 dramkérre bontott vildgitds
kezelésére. A 2 darab kiegészitd kezelo feliilet legyen kapcsolatba egymdssal. A kezeld feliileteknek
statikus vildgitdsi dllapotok tdroldsdra és visszajatszdsara kell alkalmasnak lennie.
A 6 vezérlopult elsédlegesen Ethernet vonalon keresztiil mikodteti a 1étesitmény hatasvildgitasi
rendszerét. A vezérlés a terem teljes teriiletén elérhetd, a vildgitdsi f8 és két kiegészité pozicidban
csatlakoztathato. A mikodtetés része egy szeparilt WIFI hdlézat is, amivel a pult tivirdnyithatd, és
sziikség esetén vildgitdsi eszkozok is illeszthetoek a rendszerre. Az Ethernet vonalon kivill DMX-512
vezérld hdldzat is kiépitésre keriil. A DMX vonalakat a dimmer helységben telepitett 4 univerzum
kapacitdsu Ethernet gate latja el DMX jellel. A DMX out-on kiviil Input lehetoséget is kell kiépiteni,
amin keresztiil vendég pultok is a rendszerre csatlakoztathatdak, ha sziikséges.



A vezerlopult a kezeld szamira konnyen dttekinthetd legyen, egyszeriien és gyorsan tudjon
beavatkozni a rendszer miikodésébe, ha sziikséges. A vezérlopultok legyenek alkalmasak az
eldaddshoz sziikséges vildgitdsi bedllitisok tdroldséra, és annak visszajatszdsara.

A segéd fényszabdlyzé pult szoftveresen teljesen megegyezik a 6 pulttal, Ethernet alapi kapcsolaton
keresztiil sziikség esetén szinkronfutidsra is képes. Hardveres kiépitése a f6 pult periféridinak
csokkentett véltozat, de funkcionalitdsban a kezel6 szerveknek minden feladat megolddsira
alkalmasnak kell lennie. Igény esetén a két eszkoznek teljes adatkapcsoltban kell lennie, és Master /
Slave modi iizemet kell biztositania. Fuggetlenitett haszndlat esetén 6nallo teljes értéki pultként kell
tudnia kezelni a hatasvildgitisi eszkozoket.

A vezérlopultok beszillitdi referencia szintje: ADB, ETC, vagy ezzel teljesen egyenértékii gyarto.

4.3. A szinpadvilagitas vilagitasi eszkozei
A szinpadviligitds eszkozrendszere a fényvetoket, és azok kdzvetlen tartozékait, a kiegészitd
részegységeket, az altalanos tartozékokat és a hatdskeltd eszkozoket dleli fel,
Fényvetok és tartozékok
A beszerzéseknél torekedni kell a hosszabb élettartamui eszkozok kivilaszrdsara.
A Jo fénytechnikai tulajdonsigok mellett kovetelmény a stabil felépités, biztonsdgos rogzitési
lehet6ség minden helyzetben. LED-es és intelligens eszkozoknél a magas megbizhatdsdgi szint
kiemelkedd vildgitasi értékek, LED deritok esetén lehetoség szerint ventildtor nélkiili passziv hiités,
vagy extrém alacsony zajszint.
Kovetelmény tovibba a héallé mlanyagbol késziilt kezeldszervek, fogantyuk, j6 hoelvezetés,
esztétikus megjelenés.
A kovetkezokben a fényveték ajanlatanak mennyiségi és tartalmi kovetelményeit fogalmazzuk meg.
A fényvet6k ajdnlati alapfelszereltsége a kovetkez6 elemekbol dlljon:

- a bekotott legaldbb 1m hosszd tdpkidbel, a végére felszerelt hdlozati csatlakozéval,

- az alap felszereltséghez 1 db fényforris tartozik,

- a szinszlird tartokeret, biztonsdgi védorics,

- a profil gépeknél: négy lemezes késkészlet, gobd tarto, iriszblende,

- a PC és fresnel gépeknél: négy lapos fénytereld lemez,

- a biztonsagi kotél, két végén kotélszivvel és karabinerrel.
A fényvetdk beszillitoi referencia szintje: ADB, Robert Juliat, vagy ezzel teljesen egyenértékii gyarto.
A fényforrisok gyartoindl a kovetkezd a referenciaszint fogadhaté el: GE, OSRAM, PHILIPS, vagy
ezzel teljesen egyenértékii gyarto.
A fentiekben vézolt rendszer egységeinek a paramétereit a ,, KOLTSEGVETESI KIIRAS™ —nl adjuk
meg.
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