3m.-es 2".-0s cs6foldeld
levezetovel vizsgalo dsszekotdn keresztiil
csatlakoztatva, 1,5 m védéburkolattal

m.-es 2".-0s cs6f6ldeld
Isvezetdvel vizsgalo 6sszekotdn keresztiil
csatlakoztatva, 1,5 m védéburkolattal

3m.-es 2".-0s ¢s6foldeld
levezetdvel vizsgalo dsszekotdn keresztiil
csatlakoztatva, 1,5 m védéburkolattal

[omuie)

avitott, cserél,, felfogo vezetd

meglévo felfogo rad

meglév, felfogo rad

8.-as koracél

3m.-es 2".-o0s csofaldeld
levezetdvel vizsgalp 6sszekotdn keresztiil
csatlakoztatva, 1,5/m véddéburkolagtal

[ommmie)

I6KIDUVG kezelés magassagban
tipus:

6szigetelt szerelt femkemén:
bels6=00, kills6=

— Az épulet besorolasa: R2

Magassaga: M2

Falazat: K1

Tet6: T3

Leveg6 szennyezetség: S2

Szukséges villamvédelem: V2b-L 3a-F3/r-n-B2

3m.-es 2".-0s cs6foldeld
levezetdvel vizsgalo dsszekotdn keresztiil
csatlakoztatva, 1,5 m véddéburkolattal

—

v

-

természetes felfogd

fémszerkezetli tetd

I 4 77

8.-as koracél

aq—o

aq—o

_J4

3m.-es 2".-0s ¢s6foldeld
levezetdvel vizsgalod 6sszekotdn keresztiil
csatlakoztatva, 1,5 m védéburkolattal
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