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ELOZMENYEK

A G0dolld Szent Janos utca 6-8. sz. alatti Mesék Haza 6voda, meglévd épiilet, melyet a
megbizo6 kismértékben atalakitani és korszertsiteni kivan.

Jelen tlzvédelmi muszaki leirds az oOvoda kialakitdsdnak tlzvédelmi kérdéseinek
tisztazasara késziilt az 54/2014 (XII. 05.) BM rendelettel kiadott OTSZ eldirasai alapjan

az atalakitas mértékében és korében.

Az atalakitas soran épitési engedélyhez kotott atalakitas nem tervezett.

MEGKOZELITHETOSEG, TUZOLTASI TERULET

Az ¢épiilet a Szent Janos utca feldl, tlizoltd gépjarmli kozlekedésére alkalmas utrdl
kozelithetd meg. Az dvoda atalakitasa belsd atalakitas, amely a mentés és oltas eredetileg
engedélyezett feltételeit nem valtoztatja meg.

AZ EPULET KOCKAZATI BESOROLASA

Az 1j jogszabalyi kdrnyezetben az épiiletet kockazati osztalyba kell sorolni.

Az OTSZ 10. § (4) bekezdése alapjan a kockazati egység részét képezheti
a) kozlekedd helyiség,

b) a rendeltetéssel Osszefiiggd tarolasra szolgalo tarolo helyiség,

c) a legfeljebb 4 parkol6 allassal rendelkezd gépkocsi tarolo helyiség,

d) villamos, valamint gépészeti helyisé¢g



Ovoda kockéazat

kockézati egység legfels6
¢pitményszintjének szintmagassaga (m) 0,00 NAK

kockazati egység legalso
épitményszintjének szintmagassaga (m) >-3.00 NAK

a kockazati egység legnagyobb
befogadoképességii helyiségének
befogadoképessége (f6) 25 NAK

a rendeltetési egységet
rendeltetésszertien hasznald személyek |segitséggel

jellemz6 menekiilési képessége menekiilnek AK
A B C
A kockazati egységben tartozkodok A kockazati egység Egyes rendeltetések besorolasa a
menekiilési képessége kockazata menekiilési képesség alapjan (példak)
AK - 6voda,
segitséggel menekiilnek - iskola 6-10 éves korig,
- kényszertartozkodas

A rendeltetésbdl, és a bent tartozkodok menekiilési képességébdl adodoan az 6voda AK
(alacsony) kockézati osztalyba sorolando.

A mértékado kockazati osztaly AK (alacsony kockazat) sorolando.

TUZTAVOLSAG

Az 6voda belsé atalakitasa az épiilet tiztavolsagat nem érinti.

TUZSZAKASZ(OK) ELHELYEZKEDESE, MERETE, MERTEKADO
TUZSZAKASZ

Az ¢épiilet alapteriiletét ¢€s tlizszakaszolasat az ¢épiileten beliili atalakitds nem
befolyasolja. Az eredeti tlizszakaszolas nem valtozik, az atalakitds tlizszakasz hatart
nem érint. Az 6voda megengedett tizszakasz mérete 1500 m? az 6voda bruttd
alapteriilete 317,87 m?.

OLTOVIZ ELLATAS

Az 6voda atalakitdsa a kordbban engedélyezett oltoviz mennyiségét és intenzitasat nem
modositja. Az atalakitas tobblet tizvédelmi kovetelményt nem tamaszt.

Az oltoviz ellatas nem tartozik az atalakitas mértékébe és korébe.
KIURITES SZAMITAS

Az OTSZ 54. § alapjan a menekiilésben korlatozott személyek elhelyezésére, ellatasara,
kezelésére, nevelésére, oktatdsara, gondozasira szolgalé rendeltetés esctén a
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specidlisnak nem mindsiild altalanos iskolak kivételével, valamint ahol a rendeltetés
alapjan e rendelet eléirja, a menekiilésben korlatozott személyek részére a nem
menthetd személyek kivételével

a) a kijarati szinten biztonsagos térbe jutast,

b) a kijarati szinttdl eltérd épitményszinten atmeneti védett térbe jutast

kell biztositani.

Tervezett allapotban az épiilet foldszintes kialakitast, a fOldszinten taldlhatéak a
gyermekek elhelyezésére szolgald csoportszobak.

A belsO atalakitas soran valtoztak a kiiiritési Utvonalak. Megvizsgaltuk az épiilet
kitirithetdségét, az dvoda a kitirités elsd szakaszaban kitirithetd

Az OTSZ 63. §-a, valamint a 7. sz. melléklet 4. tablazat alapjan a kitirités megengedett
idotartama az adott kockazati egység kockazatatol fiiggden az alabbi: AK esetben 1,5

perc. A menekiilési Utvonal elérési tavolsaga 45 méter.

A csoportszobak a fobejaraton keresztiil a szabadba kiiirithetoek, a Kiiirités elsé
szakaszaban. A leghosszabb kiiiritési utvonal 26,10 méter (Isd. tlizvédelmi rajz).

AZ OTSZ 52. § (1) alapjan a kiiirités utvonal hosszak kiillon szdmitds nélkiil is

igazolhatoak.

8 EPULETSZERKEZETEK TUZVEDELMI KOVETELMENYEI

Epitményszerkezetek tiizvédelmi osztalyara és tiizallosagi teljesitményére vonatkozo
kovetelmények

AK pince+ fszt + max 2 emelet

Mértékado kockazati osztaly AK Pince+ foldszint+ max 2 emelet
Epitményszerkezet Kovetelmény tervezett | megjegyzés

Teherhord6 falak | C - nem tervezett
és merevitéseika | REI 30
pinceszint
kivételével
Teherhordd C - nem tervezett
pillérek és R 30
merevitéseik a
pinceszint
kivételével
Pinceszinti A2 - nem tervezett
teherhord¢ falak és | REI 45
merevitéseik
Pinceszinti A2 - nem tervezett

Teherhordé | pillérek és R 45

épitmény- merevitéseik

szerkezetek Pinceszint feletti A2 - nem tervezett
fodém REI 45
Emeletkozi és C - nem tervezett
padlasfodém REI 30
Tet6fodém C - nem tervezett




tartoszerkezete, REI 15
merevitései,
valamint
tet6fodém 60
kg/m2
feliilettomeg felett
Tetéfodém D - nem tervezett
térelhatarolo REI 15
szerkezete (60
kg/m2-ig)
Fedélszerkezet D - nem tervezett
Epiileten beliili és | C - nem tervezett
menekiilési R 30
utvonalnak
mindsiild 1épcsok
¢s Iépcsdpihendk
tartoszerkezetei €s
jarofeliiletének
alatdmaszto
szerkezetei
Menekdiilési Al - nem tervezett
utvonalat képezd
szabadlépcso
tartoszerkezete
Tiizterjedés gatlas épitmény-szerkezetei
Tlzfal Al - nem tervezett
REI 120
Tlzgatlo Tlizgatlo valaszfal | C A1 EI90 10 cm Ytong
alapszerkezet EI 15
Tlizgatl6 fal A2 - nem tervezett
(R)EI 30
Tlizgatlo fodém A2 - nem tervezett
REI 30
Tlizterjedés A2 a csatlakozo6 fodémre, falra eldirt - nem tervezett
elleni gat kovetelménnyel megegyez6 tiizallosagi
teljesitményti, de legfeljebb 90
Tuzgatlo lezaras
tlizfalban A2 EI 90-C - nem tervezett
Tlizgatlo Tlizgatlo falban D - nem tervezett
nyilaszaro EL 30-C
felvono-aknaajtéd a vonatkozo6 miiszaki | - nem tervezett
kovetelmény szerint
Thzgatlo az atvezetéssel érintett szerkezettel EI 30 hulladéktarolo
réskitolto- megegyez0 tlizallosagi teljesitményti, de koril mindsitett
réslezaro legfeljebb EI 90 réskitoltd
rendszerek rendszer
Tlizgatlo a csatlakoz6 szerkezetekre eldirt - nem tervezett
linearis kovetelménnyel megegyez0 tlizallosagi
hézagtomitések | teljesitményti, de legfeljebb EI 90
Tlizgatl6 zardelem | EI 30 EI 30 hulladéktarolo

kortl tizgatld
zardelem




Falburkolat D sl1, dO - nem tervezett
Menekiilési | Padloburkolat Dy sl - nem tervezett
utvonalon Almennyezet, D s1,d0 - nem tervezett
alkalmazott | mennyezetburkolat
épitmény- Alpadld DEI 15 - nem tervezett
szerkezetek | Ho- és Bs1,d0 - nem tervezett
hangszigetelés,
burkolat nélkiil
vagy burkolat
mogott
Athidalok, gerendak CR30 A1 R 30 acél 4thidalé 30
perces
védelemmel

*A szerkezetek megfeleloségét a Kkivitelezési tervezés soran részletesen vizsgalni
kell a feltarasok alapjan, a sziikséges javitasok is annak megfeleléen tervezendéek.

A padlastéren keresztill atvezetett fénycsatornakat EI 30 kovetelmény szerinti
tiizgatlo épitélemez burkolattal (15 mm Promatect épitélemez, vagy azzal
egyenértékil) kell elhatarolni a padlastér 1égterébdol.

Az athidalok tlizvédelmi osztaly- és tlizallosagi teljesitmény-kdvetelménye

a) tlizfalban, tlizgatlo falban és tlizgatld valaszfalban torténd alkalmazas esetén Al R x,
ahol x megegyezik a fogado falra eldirt kovetelmény idétartamaval,

b) egyéb esetben megegyezik a teherhordo pillérre vonatkozé kdvetelménnyel.

A valaszfalakra 20 {6 alatti helyiségekben nincs kovetelmény.

Tiizgatlo valaszfallal, tlizgatlo fallal vagy ezeket helyettesito beépitett tlizterjedésgatld
berendezéssel kell elvalasztani

a) az 6nallo rendeltetési egységet a szomszédos helyiségtol,

b) a ho és fiist elleni védelemre kotelezett helyiséget a szomszédos helyiségtol,

¢) a menekiilési Gitvonalat a szomszédos helyiségtol,

d) a 20 fét meghalad6 befogaddképességii helyiséget a szomszédos helyiségtol,

e) azt a helyiséget a szomszédos helyiségtdl, amely esetében e rendelet eldirja

tiizgatlo valaszfal: tlizgatlo lezarasok nélkiil kialakitott, nem teherhord6 falszerkezet,
amely — a tomor falfeliileten vizsgalva —az altala elvalasztott helyiségek kozott a
tlz atterjedését meghatarozott, a tlizgatld falra eldirt id6tartamnél rovidebb ideig
meggatolja.

A tervezési teriileten 20 f6 feletti helyiségként tervezddik egy csoportszoba €s a neveld
szoba helyiség.

Az OTSZ 13. § (1)-(2) bekezdései alapjdan: , Epitéanyagként nem haszndlhaték fel a
vonatkozo miiszaki kovetelményeknek megfelelo vizsgalattal meghatarozott, 150 °C-nal
alacsonyabb gyulladdsi homérsékletii anyagok, kivétel a katrany, a bitumen, tovabba a
kiszaradt festék- és ragasztoanyagok.

(2) Az F, Fy és Fi tiizvédelmi osztalyu épitéanyag, épitési termék csak abban az esetben
épitheto be, ha
a) felhasznaldsat miiszaki eldiras kifejezetten engedélyezi vagy




b) a felhaszndlds soran tébbrétegii épitményszerkezetet hoznak létre, amellyel szemben
e rendelet tizallosagi teljesitmény-kovetelményt tamaszt, és a létrehozott
épitményszerkezet az F, F, és F. tiizvédelmi osztalyu épitéanyaggal, épitési termékkel
egytitt vizsgalva Al, A2 vagy B tiizvédelmi osztalyba tartozik és kielégiti a tiizallosagi
teljesitmény-kovetelményt.”

Az épiileten beliili szemétgyiijté helyiség nem szabadba nyil6é ajtaja legalabb D
tizvédelmi osztdlya ¢€s EI2 30-C tlizallosagi teljesitményli, tovabba hatédrolo
falszerkezete legaldbb A2 tlizvédelmi osztalyt és EI 30 tlizallosagi teljesitményii
legyen.

A teté-feliilvilagito bevilagito feliiletének tiizvédelmi osztalya

a) NAK ¢és AK osztalyl, taroldsi, ipari, mezdgazdasagi alaprendeltetésii kockazati
egyseégek

aa) menekiilési tvonalan legalabb E d0,

ab) egyéb helyein legalabb E, és

b) egyéb esetben legalabb D d0

legyen.

Az OTSZ 24. § (2) bekezdése alapjan a kiilsé térelhatarold fal azonos tlizszakaszhoz
tartozo szakaszat a homlokzati tlizterjedés elleni védelem biztositasaval kell kialakitani,
kivéve

a) az Al és A2 tlizvédelmi osztalyu, nyilas nélkiili kiils6 térelhatarolo falat,

b) a nyilasos homlokzat nyilas nélkiili labazati falat,

c) az egy légteret képezo helyiséghez tartoz6 homlokzatrészeket,

d) az egyszintes épiiletet,

e) a foldszinttel €s legfeljebb két tovabbi épitményszinttel rendelkezd

ea) egy lakasos lakoépiiletet,

eb) szallashelynek nem mindsiild idiilot és

f) az Al vagy A2 tlizvédelmi osztalya, légrés nélkiili burkolati-, bevonati-, vakolt
hdszigeteld rendszerek alkalmazasakor a homlokzati tlizterjedés elleni gat kritériumait
kielégito kiilsd térelhatarolo falat.

Az alkalmazott homlokzati hdszigeteld anyag tlizvédelmi osztalya

a) atszelloztetett légréssel kialakitott kiilsd térelhatarold fal esetén kizarolag Al — a
labazat kivételével —,

b) labazati feliileten A1-E

lehet.

A B-E tlizvédelmi osztalyd, 10 cm-nél vastagabb hdszigeteld6 maggal rendelkezd
burkolati, bevonati és egyéb vakolt hdszigeteld rendszerek alkalmazasa esetén, ha a
homlokzati nyildszaré a hdszigetelés sikjaba esik, a homlokzati nyilaszarok koriil
mindeniitt legalabb 20 cm szélességii, legalabb 90 kg/m: testsiiriségli, Al vagy A2
tlzvédelmi osztalyu anyagbol tizvédelmi célu savot kell elhelyezni az altalanos
homlokzati feliileten alkalmazott hdszigetel6 anyag helyett és azzal legalabb azonos
vastagsagban.

A tervezett hoszigetelo rendszer vastagsaga 8 cm.



A szell6zOrendszereket ugy kell kialakitani, hogy az egyes szintek, 6nallo rendeltetési
egységek kozott az esetleg keletkezd tiiz és flistgaz atterjedését a szellézérendszer ne
tegye lehetdve.

Epitési terméket forgalomba hozni, forgalmazni akkor lehet, ha az a 305/2011/EU
rendelet szerint forgalomba hozhat6. Beépitéskor az épitési termék teljesitményét az
épitési termék épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek sordn a
teljesitmény igazolasdnak részletes szabalyairdl szolo jogszabdlyban meghatarozott
modon igazolni kell.

A 305/2011/EU rendelet hatalya ald nem tartozé épitményszerkezet, amellyel szemben
miiszaki eloirds tlzallosagi vagy tlizvédelmi kovetelményt hataroz meg, csak ugy
épithetd be, ha az ¢épitményszerkezet miiszaki eldirasban meghatarozott
kovetelményeknek valdo megfeleldsége, az alabbi modok valamelyike szerint igazolt:

a) Magyarorszagon vagy az Eurdpai Unidban akkreditalt vizsgald laboratérium altal
elvégzett vizsgalati jelentés vagy az ez alapjan kiadott nyilatkozat,

b) a vonatkozd EuroCode szabvanyok alapjan elvégzett tlizallosagi vagy tlizvédelmi
méretezés, a méretezésnek megfeleld kivitelezést igazold €épitési naplo bejegyzés, vagy
c) szakértéi intézet vagy akkreditalt vizsgald laboratérium igazoldsan alapuld épitési
naplo bejegyzés,

d) a jogszabalyi eldirdsoknak vald megfeleldséget igazold épitési napld bejegyzés,
amennyiben az ¢épitményszerkezet tlizvédelmi teljesitményét a jogszabaly
meghatérozza,

e) jogszabalyban meghatarozott esetben az ott meghatarozott szakértd, vagy tiizvédelmi
tervezo nyilatkozata.

A kivitelezés soran alkalmazott azon tiizolté technikai termék, épitési termék, késziilék,
gép, berendezés, amelyre vonatkozdan a jogszabaly kovetelményt tdmaszt, tlizvédelmi
megfelel0ségét igazolo iratokat a hasznalatbavétel soran a megbizo részére at kell adni.
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EPULETGEPESZET, VILLAMVEDELEM, HO- ES
FUSTELVEZETES

A ftésre 140 kW feletti gazkazan nem keriil kialakitasra, tlizgatld elvalasztds nem
sziikséges.

A belsd atalakitas az épiilet korabbi villamvédelmi besoroldsdn nem valtoztat. A
meglévl, nem norma szerinti villamvédelmi berendezés bdvitésének meg kell felelnie a
villamvédelem 1étesitésekor vagy az wutolsod feliilvizsgalatakor érvényes miiszaki
kovetelménynek.

Ha meglévo épitmény eredetileg nem norma szerinti villamvédelmét norma szerintivé
alakitjak, akkor ezt kdvetden a nem norma szerinti villamvédelem kdvetelményrendszere
mar nem alkalmazhato ra.

A villamvédelmi rendszer iddszakos feliilvizsgalatat el kell végeztetni.
A villamos halozat atalakitdsa az MSZ 2364 és MSZHD 60364 szabvanysorozat szerint

késziil. Az elsé feliilvizsgalatrol késziilt iratot a hasznalatbavételi eljarason be kell
mutatni.



A 9/2015 (1I1.25.) BM rendelet 9. § (1) bekezdése alapjan villamos berendezések
tizvedelmi feliilvizsgalatanak vezetését, abban érdemi munka folytatasat olyan személy
végezheti, aki az Orszagos Képzési Jegyzék szerinti erdsaramii berendezések

feliilvizsgadloja vagy erdsaramu berendezések idoszakos feliilvizsgadloja szakképesitéssel
rendelkezik.

A létesitmény, épitmény villamos berendezéseit a vonatkoz6 miiszaki kovetelménynek
megfelelden, vagy azzal legalabb azonos biztonsagot nyljté miiszaki megoldas szerint
kell Iétesiteni, hasznalni és feliilvizsgalni.

Az ¢épitmény villamos berendezését — beleértve a kozponti sziinetmentes
energiaforrasokat — kdzpontilag és szakaszosan is levalaszthatdan kell kialakitani.

A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolok, fOkapcsolok ¢és tularamvédelmi
késziilékek rendeltetését, tovabba e kapcsolok ki- és bekapcsolt helyzetét jeldlni kell.

Biztonsagi vilagitast kell 1étesiteni

a) a KK ¢és MK osztalyl épiilet menekiilési utvonalan,

b) évoda, iskola, gyermekjoléti, gyermekfoglalkoztatd, kényszertartozkodasra szolgalo
intézmény menekiilési utvonalan,

c) atmeneti védett térben és a tlizoltd egységek részére a helyiség megkdzelitésére
hasznalt Gtvonalon,

d) biztonsagi felvono eldterében,

e) tlizoltosagi beavatkozasi kozpontban ¢és a tlizoltd egységek részére a helyiség
megkozelitésére hasznalt utvonalon,

f) tiizeseti fokapcsolot tartalmazé helyiségben és a tiizolto egységek részére a
helyiség megkozelitésére hasznalt utvonalon,

g) tlzjelzd kozpont helyiségében és a tlizoltd egységek részére a helyiség
megkozelitésére hasznalt utvonalon,

h) beépitett tlizoltdo berendezés elzard szerelvényét tartalmazo helyiségben és a tlizolto
egyseégek részére a helyiség megkozelitésére hasznalt utvonalon,

1) tomegtartozkodasra szolgald helyiségben,

j) ahol e rendelet eldirja és

k) ahol a tlizvédelmi szakhatosadg a menekiilés biztositasa érdekében eldirja.

A jogszabalyban meghatarozott helyekre biztonsagi vilagitas kiépitendo.

Az MSZ EN 1838:2014 szabvany eldirdsa alapjan a tlizvédelmi felszerelések, eszk6zok
kornyezetében min. 5 lux megvilagitast kell biztositani a padldsikon.

A szabvany eldirdsa alapjan a kijarati utak kozépvonaldban a padldszinten horizontélisan
mért megvilagitds 1 Ix-nal kisebb nem lehet. Az 0t szélességének megfeleld kozépsod
savjaban a megyvilagitas sehol nem csokkenhet az érték 50% -a al4.

A mérés eredményei alapjan a szabvany eldirdsa a maximalis és minimalis megvilagitas
aranya nem haladhatja meg a 40:1 aranyt.

A biztonsagi vilagitds megfeleloségét a kivitelezést koveten fénytechnikai mérési
jegyzokonyvvel (MSZ EN 1838:2014 szerint) kell igazolni.

Az atalakitassal érintett teriileten a menekiilési utirdnyjelz6 rendszert ki kell épiteni.
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A menekiilési utiranyjelz6 rendszer esetében a kijarati ajtokat kell jelolni olyan modon,
hogy legalabb 1-1 jel mindig lathato legyen.

A normal és a biztonsagi tapforras kozotti atallas megengedett id6tartama
a) biztonsagi vilagitas és menekiilési jelzések esetén 1 masodperc,
b) egyéb tlizeseti fogyaszto esetén 90 masodperc.

id6tartam (perc)

4 Biztonsagi vilagitas 30

5 Gépi ho és flistelvezetés és légpotlas 30

6 Ho és fiistelvezetés és 1égpotlas 30

nyilaszardi

10 Tiizolto radiderdsitd Nincs kovetelmény

13 Evakuacios hangositd rendszer 30

15 beépitett tlizjelzo berendezés az OTSZ XV. fejezete szerint

A miikodoképesség-megtartas megvaldsul, ha tiiz esetén

a) az el6irt miikodési idotartamig

aa) a tlzeseti fogyasztdé miikodéséhez sziikséges teljesitményili villamos energia
rendelkezésre all,

ab) a tapforrés ¢€s a tlizeseti fogyasztd kozotti energiaatvitel €s a miikddtetést, vezérlést
biztositod vezetékrendszer épiileten beliili és foeloszton kiviili szakaszainak tlizhatas elleni
védelme vagy 138. § szerinti kialakit4sa biztositott,

ac) a tlizeseti fogyasztd mikodtetése, vezérlése biztositott,

ad) a tlizeseti fogyasztd rogzitése és a rogzitést fogadd épitményszerkezet allékonysaga
biztositott,

b) normal és biztonsagi tapforras egyiittes alkalmazédsa esetén a normal tapforras
kiesésekor a biztonsagi tapforrasra valo, eldirt idon beliili atkapcsolds automatikus és

¢) a tlizeseti fogyasztd kialakitasa megfelel a vonatkozo miiszaki kovetelménynek vagy
azzal egyenértékii.

Az atalakitassal érintett teriilleten menekiilési utvonal nem alakul ki, ho- és fiistelvezetés
nem tervezett.

10 TUZVEDELMI KEPESITESI KOVETELMENYEK

A tlizvédelmi szakvizsgara kotelezett foglalkozasi agakrol, munkakorokrol,
a tlizvédelmi szakvizsgaval Osszefiiggd oktatasszervezésrol és a tlizvédelmi szakvizsga
részletes szabalyairol szolo 45/2011 (XII. 7.) BM rendelet alapjan a kivitelezés sordn az
alabbi szakvizsga koteles foglalkozasi agak fordulhatnak eld:

1. Hegesztok és az épitdipari tevékenység soran nyilt langgal jaré munkat végzok.

2. Az Orszagos Tizvédelmi Szabalyzat szerint robbanasveszélyes osztalyba tartozo
anyagoknak barmely id6pontban 300 kg tomegmennyiséget meghaladd mennyiségl
tarolasat vagy 100 kg tomegmennyiséget meghaladdé mennyiségli ipari vagy szolgaltatas
korébe tartozo feldolgozasat, technoldgiai felhasznalasat végzok.
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4. Tlizgatlo, flistgatld nyilaszard-szerkezetek beépitését, feliilvizsgalatat, karbantartasat,
javitasat végzok.

5. Tlzolto-vizforrasok feliilvizsgélatat végzok.

7. Thzolté késziilékek karbantartasat végzok.

8. Beépitett tlizjelzd berendezések kivitelezését, karbantartasat, javitasat, telepitését,
feliilvizsgalatat végzok.

9. Beépitett tlizoltdé berendezések kivitelezését, karbantartisat, javitasat, telepitését,
feliilvizsgalatat végzok.

10. Beépitett tlizjelz6 berendezéseket tervezdk, a kivitelezésért felelds miiszaki vezetdk,
valamint az iizembe helyez6 mérnokok.

11. Beépitett tlizoltd berendezéseket tervezok, a kivitelezésért felelds miiszaki vezetdk,
valamint az iizembe helyez6 mérnokok.

12. Ttzéllosagot ndveld bevonati rendszerek alkalmazésat, karbantartasat végzok.

13. Beépitett ho- és fiistelvezetd rendszerek telepitését, feliilvizsgalatat, karbantartasat,
javitasat végzok.

14. Erésaramu berendezések iddszakos feliilvizsgalatat végzok

15. Tlzgatlo tomitések beépitését, feliilvizsgalatat, karbantartasat, javitasat végzok

16. Ttzallosagot noveld burkolatok beépitését, karbantartasat végzok.

11 TUZVESZELYES TEVEKENYSEG

Thzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tiizet vagy robbandst
okozhat.

Alkalomszeri tlizveszélyes tevékenységet az eldzetesen irasban, a helyszin
adottsagainak ismeretében meghatarozott feltételek alapjan szabad végezni. A feltételek
megallapitdsa a munkavégzésre kozvetleniil utasitast adod, a munkat végzo személyek
tevékenységét kozvetleniil irdnyité személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkat
végzo kotelezettsége.

A munkat kozvetleniil iranyitdo személy koteles ellendrizni a munkat végzd személyek
tiizvédelmi szakvizsga-bizonyitvanyanak meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység
veégzéséhez sziikséges feltétel. Hidnyossag esetén a munkavégzésre vald utasitds nem
adhato ki.

A kiilsé szervezet vagy személy altal végzett tlizveszélyes tevékenység feltételeit a
tevékenység helye szerinti 1étesitmény vezetdjével vagy megbizottjaval egyeztetni kell,
aki ezt sziikség szerint — a helyi sajatossdgnak megfeleld — tlizvédelmi eldirasokkal
egésziti ki.

Az alkalomszer tlizveszélyes tevékenységre vonatkozé feltételeknek tartalmazniuk kell
a tevékenység iddpontjat, helyét, leirasat, a munkavégzd nevét és — tlizvédelmi
szakvizsgahoz kotott munkakor esetében — a bizonyitvany szamat, valamint a vonatkozo
tlizvédelmi szabalyokat és eldirdsokat.

Jogszabalyban meghatarozott szakvizsgahoz kotott tlizveszélyes tevékenységet csak
érvényes tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkezd, egyéb tlizveszélyes tevékenységet a
tiizvédelmi szabalyokra, eldirasokra kioktatott személy végezhet.
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A tlizveszélyes kdrnyezetben végzett tlizveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétol
annak befejezéséig, a munkavégzésre kozvetleniil utasitast add, a munkat végzo
személyek tevékenységét kozvetleniil irdnyitd személy, ha nincs ilyen személy, akkor a
munkat végz0 — sziikség esetén miszeres — feliigyeletet koteles biztositani.

A tlzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre kozvetleniil utasitast add, a munkat
végzd személyek tevékenységét kozvetleniil irdnyité személy, ha nincs ilyen személy,
akkor a munkat végzo, az ott keletkezhetd tiiz oltasara alkalmas tlizoltd felszerelést,
késziiléket koteles biztositani.

A tlizveszélyes tevékenység befejezése utan a munkat végzo személyek a helyszint és
annak kornyezetét tiizvédelmi szempontbdl kotelesek atvizsgalni és minden olyan
koriilményt megsziintetni, ami tiizet okozhat. A munkavégzésre kozvetleniil utasitast
ado, a munkat végzd személyek tevékenységét kozvetleniil iranyitdé személynek, ha
nincs ilyen személy, akkor a munkat végzonek a munkavégzés helyszinét at kell adni
tevékenység helye szerinti 1étesitmény vezetdjének vagy megbizottjdnak. Az atadés-
atvétel idOpontjat az engedélyen fel kell tiintetni és alairassal igazolni kell.

12 TUZJELZES, OLTAS, BIZTONSAGI JELEK

A tlizjelzés lehetOsége varosi telefonon keresztiil biztositott. Az 6vodaban fali tizcsap
halézat nem 1étesiil, kiépitése nem kotelezo.

A jogszabalyi eldiras alapjan tiizolté késziiléket kell készenlétben tartani
a) az 6nallo rendeltetési egységekben legalabb szintenként,

b) ahol e rendelet eldirja és

¢) jogszabalyban meghatarozott esetekben

a 16. mellékletben foglalt 2. tablazat szerint.

A Dbelso atalakitas a tiizolto késziilék kiosztast nem valtoztatja meg, a meglévo
késziilékek biztositjak az oltas feltételeit.

rrrrr

legalabb a vonatkozd miszaki kovetelményben meghatirozott ideig és mértékben
alkalmas a céljanak megfeleld fény kibocsatasara.

A normal és a biztonsagi tapforras kozotti atallas megengedett idStartama
a) biztonsagi vilagitas és menekiilési jelzések esetén 1 masodperc.

Kiviilr6l vagy beliilr6l megvilagitott vagy utanvilagito tlizvédelmi jelekkel kell
megjeldlni az elhelyezett

a) tuzoltd készulékeket,

b) fali tizcsapokat, tlizcsapszerelvény-szekrényeket, a szaraz oltovizvezeték betaplalasi
¢és vizkivételi pontjait,

¢) barmely tartozkodasi helyrél nem lathat6 tlizjelzd kézi jelzésadokat,

d) kézi inditasu tlizoltd-technikai termékek kezeld szerkezeteit és

e) beépitett tlizoltd berendezés oltokdzpontjainak bejaratat.

A tlizvédelmi eszkozok helyét jelzd biztonsagi jeleket az eszkodz, felszerelés felett
legalabb 1,8 méteres magassagban, legfeljebb 2,5 méter magassagban kell elhelyezni
ugy, hogy azok konnyen felismerhetdek legyenek
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Az épiiletben az alabbi helyekre sziikséges menekiilési utirdnyjelz6 biztonsagi jeleket
kell elhelyezni:

Minden menekiilésre igénybe vehetd kijarati és vészkijarati ajtét az ajto folé, vagy ha
arra mas lehet0ség nincs, akkor az ajtd jobb és bal oldalan elhelyezett, az ajtora mutatd

rrrrrrr

ajtora szerelni, mivel az ajtod nyitott allapotaban a jel nem lathato, igy a menekiiléshez
sziikséges informacio eltlinik.

Kijarati ajtok megjelolésénél a biztonsagi jelet — magasan telepitendd menekiilési
utiranyt jelzd rendszer esetében — az ajtok f6lé 2—2,5 m magassagban kell felszerelni. A

kozlekedési folyosokon elhelyezendd biztonsagi jelek ajanlott szerelési magassaga 1,7—
2,0 méter.

A kozmiuvek foelzaro szerelvényeinek helyét az épitmény fobejaratanal jelezni kell.
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13 NYILATKOZAT

A Godollo, Szent Janos utca 6-8. sz. alatti Mesék Haza oOvoda atalakitasa és
fejezet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tilizvédelmi Szabalyzat
alapjan késziilt, a tevékenység végzés€hez sziikséges épitésiigyi tlizvédelmi tervezoi
jogosultsaggal rendelkezem.

A tervezés soran eltérés nem valt sziikségesseé.

A tlizvédelmi fejezet a beruhazo, a generdltervezd altal rendelkezésemre bocsatott
miiszaki leirdsok, dokumentumok, rajzok alapjan késziilt. A tlizvédelmi tervfejezetben
szerepl tlizvédelmi kovetelmények teljesitése a beruhdzo és a kivitelezd feleldssége.

A tlzvédelmi dokumentéacid készitéséhez sziikséges épitésiigyi tlizvédelmi tervezoi
jogosultsaggal rendelkezem.

Budapest, 2017. aprilis 20.
Melléklet: T1K- tizvédelmi rajz

B .. LW
Fenyvesi Zsolt
épitésiigyi tlizvédelmi tervezo
MMK: 01-14166 TUE
1088 Budapest, Puskin utca 19. I11/6.
70/626-22-10
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<— Kidritési Gtvonal MESEK HAZA OVODA 2. sz. EPULET

MEGJEGYZES:

Szabvanyo UV tabla; 150150 mm; 2,00 m magassagban

o (4]

tlizvédelmi kdvetelmény( szerkezet
tlizoltd készlék

tizgatlo ajtd

tlizvédelmi fékapesold

2100 Gaddlis, Szent Janos utca 6-8. Hrsz.: 3255/6
Megrendels:

F.S.Z. Mémd&kiroda Kft.
1088 Budapest, Puskin uica 19. 11./6.

Keszitetta: Fenyvesi Zsolt
MMK: 01-14166 TUE
Email: fenyvesi@lsziuzvedelem. hu

a2
M1:100

7

KIVITELI TERV Faldszint

TiK
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ANYAGKIIRAS

GODOLLO MESEK HAZA 6voda

. . y Egységar Ft/db .. .. , . .
eszkozok/anyagok méret/toltet mennyiség db gys(igeiié)/ Osszesen Munkadij Ft. (nettd) megjegyzés
FGkapcsold kiegészité utanvildgité tabla 150*150 1
Tablak felhelyezése 1
Tlizoltd késziilék MSZ EN 3 szerinti
rogzitéelemmel 21A 113B C 1
oltasteljesitményd
Tlizolté készllék utanvilagitd tabla 1
150*150 mm
Koézmlivek elzaro szerelvényeit jelol6 tabla 1
150*300 mm
OSSZESEN
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