A—A metszet B—B metszet

Megjegyzeés:
= Zarhaté 6.v. aknafedlap és keret 1. A fedlap szintbehelyezésekor legfeljebb 25 c¢m magas
Bl e felpetonozds N 7 felbetonozds készithets (v.)
S v. magasite gyurik N 2. Hmax értékel 15 ill. 1/ cm magas fedlapra vonatkoznak.
So\wo\@o . evcentrikus 5. Korroziovédelem a muUszaki leiras szerint.
ﬁ L o N 4. Betonmindség: C12—32/KK—vz2 MSZ 4719—82 szerint.
5. Betonkészités: MI=04-19-81 szerint.
©. Aknahagcsok: B 38.24 min.020 betonacél M5/ 339—-8/ szerint.
H‘H == 7. Habarcsmindség: Hvz 200 MSZ 16000/1-86 szerint.
T — — M\ F_ \\\\\\\ | 8. Az aknak szerkezeti betonja bedolgozott allapotban legalabb
— — e 300 kg/m3 350—es (vagy ezzel egyenértékl)
Onﬂ @O 100 cementet tartalmazzon.
— e == === == == = —aa===|== =T = 9. A maximalis bukomagassag az aknakamra magasitasa neélkul
AK 100 aknamagasito AK 100 aknamagasite  1,23(1,27) m mélységnél és g20—nal: 30 cm, g30—nal: 20 cm,
o , B40—nél: 10 cm, #g50—nél és ¢gb0—nal: 0 cm.
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4 | Smm vtg. vakolat i . .
A Beton aknak elemeinek toldasanal vizzaro habarcs
| = alkalmazasa sziikséges valamennyi aknanal!
A zarhato aknafedlap helyett alkalmazhaté kompozit
Avl_ 20mm vtg. vizzard vakolat e . R r o s, 7e
B mianyag aknafedlap is (last késobb a kiviteli tervben)
C—C metszet
% A Maoadositott rajz!
Hidrokultura
/ KGFP id bet 4k Tsz:02-2/2006 Viz- és kornyezetgazdalkodasi Kft.
o o betonozdskor 2092 Budakeszi, Rakéczi u. 55.
einelyezsve A terv tirgya: G06dollé, Marika telep és Antalhegy szennyvizcsatorndzasa
KGFP dom betonozaskor Engedélyezési terv
elhelyezve Megbizé: G6dol16 Varos Onkorméanyzata 2100 Godoll, Szabadsag tér 7.
fmrdEe Beton tisztitéakna tipusterve (H=2,00-6,00 m-ig)
Tervezo: Méretarany: Détum: Rajzszam:
Pal Janos 1:25 2015. marcius \N\N.




