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ONTOZORENDSZER ISMERTETESE

Az Ontozérendszer lényege, hogy az 0Ontdzés foldbe telepitett rendszer segitségével
automatikusan, el6re meghatarozott program szerint torténik. Az egyes ontdz6elemeket a fold
alatt cs6haldézat koti dssze. Az dntozérendszerrel lehetdvé valik, hogy a locsolandd felllet
hasznalatanak korlatozasa nélkll, kijuttassuk az el6re meghatarozott, ill. szlkséges
vizmennyiséget.

Nagyobb terllet 6ntdzése tobb kilonalld zénardl torténik, mivel a rendelkezésre allé vizhozam
és viznyomds nem elegendd a terilet egyszerre torténd belocsoldsara. A zonadk be- és
kikapcsoldsat magnes szelepeken keresztil a mikroprocesszoros programozhato, intelligens
kdzponti id6kapcsold végzi. Az idSkapcsoldt eséérzékelSvel kapesoljuk 6ssze, hogy csapadékos
id6ben foloslegesen ne torténjen locsolas.

Targyi terlleten az 6ntoz8vizet a terllet haldzati vizvezetékrdl a vizjaték gépészeti aknajaban
kialakitandd csatlakozasrél locsoldsi mellékvizmérén  keresztll kapja. Az épllet és
kornyezetének adottsagai miatt egy 6ntozési zonat alakitunk ki:

gyepes felllet (525m2)
cserje fellletek (243m?2)

Az egyes teriiletek Ontozését a helyszinrajzon elhelyezett berendezések mutatjak. Az 6ntdzés
id6kapcsoldja a vizjaték gépészeti akndjaban, oldalfalon kap helyet.

A bedntozés a gyepes fellletek eséztetd jellegli, a valtozd magassagu cserje savokban
csepegtetd rendszer(i, 40cm-es sortavolsaggal.

A bebdntozés egy idGkapcsoldval, 11 zénardél, 560m XFD Dripline 16/33 csepegtetdcsével, 52db
R=1,2-5m hatdsugaru 1800 tip. spray, 25db R=4,0-5,0m hatdsugaru 1804 tip. rotary széréval
valdsul meg.

A szelepek habositott HDPE, nagy teherbirdsu, specialis kialakitasd Rain Bird szelepaknakba
kerllnek. A gyep boritotta részeken a szelepdobozok 15 cm talajfedést kapnak, a
kornyezetiikbe belesimuld fi takardval. Az aknakba, a szelepek ald 15 cm vastag kavics drén
agyazat épitendd! Az akna faldanak alsd pereme 6 cm vastag beton burkolétéglara Gl fel, mely
alatt tomoritett altalaj készitendd. A megvaldsulas sordan a szelepaknak pontos helyzetét
geodéziailag rogziteni és dokumentalni kell. A szelepakna teteje egy magassagban van a
kornyezetében lévé talajszinttel.

A kivitelezésnek része a novények vizigényének megfelel szakszer( beszabalyozas, kiildondsen
amiatt, hogy a rossz beallitas karokat okoz a telepitett névényzetben.

Az dntoz6rendszert a fagyok beallta el6tt kompresszoros kifuvatassal vizteleniteni kell!



BERENDEZESEK

ESP- ME id6kapcsold 4 koros bévité modullal

M(szaki tulajdonsagok:

programok szama: 4

napi bekapcsoldsok szama: programonként 6, dsszesen 24
automata riasztasi figyelmeztetések

ontozés késleltetés

kézi beinditas koronként vagy program szerint
programozasi ciklusidé:

Elektromos tulajdonsagok:

bemenet: 230 Vac — 50 hz

kimenet: 25.5Vac 1 A

Rain Check; Es6érzékeld

Minden 24 VAC kimenet( vezérl6vel mikodik.

Nem valtoztatja meg az 6ntdzési programot, de automatikusan felfliggeszti azt, amennyiben
a csapadék mennyisége meghaladja a bedllitott értéket.

Elhelyezése a terven jelolt helyen.

Nyomdaskompenzdlt csepegtetbcsé XF Dripline d16 mm/33

Szoliter 6rokzoldekkel, magas cserjékkel és talajtakard cserjékkel fedett tertletek altalaj
ontozéséhez. Csepegtetbtestek tavolsaga: 33 cm, alkalmazott sortavolsag 40 cm.

Nyomaskompenzalt: biztositja, hogy a csé teljes hosszaban minden egyes csepegtetétestbdl
ugyanannyi viz aramlik ki. A telepités a terepszinten, legfeljebb -5 cm mélységben térténik.

1804-es sorozatu spray szoréfejek (10-15 cm kiemelkedéssel)

Gyepsavok ontozésére alkalmasak. A széréfejek 1.2 — 5.3 m tavolsagig szorjak el a vizet. Ezek
a kisebb savokat belocsold szérofejek a gyepfelllet sikjaban kerllnek elhelyezésre.
Ontdzéskor a  szorofej meghatdrozott  geometriai  minta  szerinti  teriletet
locsol.(tetsz8legesen allithatd: VAN, illetve rotary fuvokaval)

Magnes szelepek (100DV-F)

A magnes szelepek 1”-os csatlakozdval rendelkeznek. A nagyteljesitmény(i magnes szelepek
a legljabb fejlesztések eredményeit hasznositjdk. Ennek koszonhetéen megbizhatdan
mikodnek még szennyezett viz esetén is. A szolenoid egy darabbdl all, a vizmentes,
mUgyantaba ontott egység meghibdsodasanak esélye minimalis.



Osszekotd csovek, idomok

Az 6ntoz8rendszer cs6haldzata KPE 25, 32, 40 cs6bdl készul. Megkivant nyomastartomany
minden KPE csénél P=10 bar. Az alacsony fektetetési mélység, és a nagyobb sérulékenység
miatt a szarny- vezetékeknél is vastagabb falu, P=10 bar nagyobb nyomasfokozatu cséveket
alkalmaztunk. A vizvezetékeket, és jelkabeleket 30-40 cm a talajadottsagoktdl fliggden
homok agyba - fektetjuk.

A cs@szerelvények a fenti nyomastartomanynak megfelelé idomok, gerinc vezeték esetén
elektro fittingek.

KOZMUCSATLAKOZASOK

Elektromos energia

Az id6kapcsold mikodtetéséhez 230V-os haldzati csatlakozasra van szikség. Ez az
id6kapcsolod felszerelési helyén rendelkezésre all az épullet alagsordban. Az idékapcsold
energiaellatasat onallé kismegszakitordl kell biztositani, hogy a feszlltségmentesitést is
onalléan lehessen végrehajtani. Az alagsorban, szemmagassagban falra szerelt vezérl6
kdzvetlen 230V-os bekdtést kap az elektromos elosztészekrénybdl.

Vizellatas

Az Ontoz6haldzat vizelldtasa a vizjaték gépészeti aknajabadl, haldzati vizvezeték rendszerérdl
torténik. Csatlakozas a terven jelolt helyen és méretben.

Az 6ntozés gerincvezeték inditd szerelvényei: féelzard gdmbcesap, visszacsapo szelep, lelritd
golydscsap.

Az 6ntoz6haldzat vizigénye:
Qmax =3,0 m3/h

Qmax = 3,0 m3/nap

CSOFEKTETES, VEDOCSOVEK

Az Ontoz6halézat gerincvezetéke a felszin alatt 50cm mélységben homokagyban kerdl
lefektetésre. Az 6ntd6z6haldzat szarnyvezetékei 40cm mélységben keriilnek lefektetésre.

Az Utépitési, és a ndvény kazettak falainak alapozasi munkaival egy id6ében el kell helyezni a
burkolatok és falak alda keril§ véd&csoveket. A védEesdvek biztositjdk a vizcsoveknek és
elektromos vezérl@kabeleknek a burkolatok alatti atvezetéseit.

A védbesovek legalabb 15cm-rel nyuljanak tul a burkolatok szegélyén. A csovek elhelyezésekor,
meég azok eltakardsa el6tt, geodéziailag dokumentalva rogziteni kell azok pontos helyzetét.

A burkolat ald kerilé hosszanti nyomodvezetékek a burkolat alatt, homokagyban kertlnek
lefektetésre. Fektetési mélység: min. 60 cm. Csdvek nyomdstartomanya: 10 bar



TELIESITES

Az 6ntdzB6haldzat csdveinek fagymentesitését minden Gsszel el kell végezni. A viztelenitést nagy
levegdszallitdsi kompresszor segitségével kifUvatassal végezzik. Biztositani kell, hogy a
csovekbdl, szorofejekbdl, szelepekbdl és egyéb szerelvényekbdl a viz eltdvozzon, és oda ne
szivaroghasson vissza a tél folyaman.

KIVITELEZES

Az épitési munkat a Magyarorszdgon érvényben lévd elGirdsok alapjan, a helyszinrajzon
megadott helyeken kell végezni.

Az épités tovabbi részletes szabalyozdsa az MSZ-10-311:1986 szerint torténik.

A foldvisszatoltést csak a kivitelezésért felel6s mdszaki vezet§ épitési napldban rogzitett
jovahagyasa, a csovek terv szerinti vizszintes és magassagi helyzetének ellenérzése, és a
vizbetdpldlas sikeres nyomasprobaja utan lehet megkezdeni.

A visszatoltéskor nagyobb rogok, épitési tormelék nem épithetd be. A visszatoltések tomorsége
minimum Trg 85%.

A foldmunkakat az MSZ-04-801-3:1990; az MSZ 15003:1989; az MSZ 15105:1965;
az MSZ-07-3223-T(1991) szabvanyok el6irasanak megfeleléen kell elvégezni.

A kivitelezési terllet egy kordabban épullt kdrnyezetben talalhatd, meglévé kdozmdivekkel és
mdtdargyakkal, ahol a kivitelezés folyamata soran tobb kilonbdz6 szakdg dolgozik majd egyditt.

Az 6ntoz6rendszer mindségben tortént megépitése utan, ahhoz, hogy az sokaig hibamentesen
és az elvart igényeknek megfelel6en mkodjon a beinditast és a beszabalyozast megfelel§
tapasztalattal rendelkezd szakembernek kell elvégeznie. Ennek hidnyaban az 6ntdz6rendszer
Uzeme nem az elvartak szerint alakul.

MUNKAVEDELEM

A kivitelez6 vaéllalat a technolégidanak megfelel6en kioktatott és vizsgaztatott dolgozdkat
foglalkoztathat a munkaterileten.

A kivitelezés soran be kell tartani a munkavégzésre vonatkozd érvényes és hatdlyos
munkavédelmi elGirasokat, és jogszabalyokat.

Vonatkozé munkavédelmi el6irdasok
-A hatdlyos 1993. évi XClIl. Térvény a munkavédelemrdél.

-Hatdlyos 46/1999 (VIIl. 4.) GM rendelettel kozzétett EpitSipari Kivitelezési Biztonsagi
Szabalyzat.



A kivitelezés és szerelés soran a munkahelyi, munkavédelmi biztonsagtechnikai, egészség- és
kornyezetvédelmi el@irasokat, a kivitelezd illetve a szerel6 vallalatnak kell megadni és azok
betartdsarél gondoskodni.

Budapest, 2017. november 14. Drobni Gergely
VZ 11-0941



