LANDEMU MERNOKIRODA Kit.

Postacim:1300 Budapest, Pf. 4. Iroda: 1033 BudaPe$gar u. 12.
Tel.: (1) 3688-343; (1) 4532-449
E-mail: pej.kalman@tandemkft.hu
Web: www.tandemkft.hu

Tsz: 900/2017

GODOLL O VAROSI SPORTCSARNOKHOZ KAPCSOLODO
KEREKPAROS INFRASTRUKTURA FEJLESZTES
A SZABADSAG TEREN

EGYESITETT TERV

1.) MUSZAKI LEIRAS

Megbizé: Godol Varos Onkormanyzata

Generaltervez Wettstein & Tarsa Tervézs Szolgaltato Bt.

2017. szeptember hé



Miszaki leiras -2- Eqgyesitett terv

A DOKUMENTACIOT KESZITETTEK:

P &
Belss ellervr: \

Pej Kalman
OKkl. épibmérnok
Mérndkkamarai szam: KE-K/01-5207

G fa"
Felebs terved: @W

Ozsvath Gyorgy
épivmérnok
Mérndkkamarai szam: KE-K/13-11403




Miszaki leiras -3- Eqgyesitett terv

TARTALOMJEGYZEK
1. TERVEZ Ol NY ILATKOZAT ottt ettt et e ettt e e et e et e et e et e et et et et eeee e e e teeeeeeeeennens 4
2. ELOZMENYEK ...ttt et ettt e et e et e e teeeee e e et et e e e e e eee e et e et e et ee e et e et e eaeeneeeaaes 5
3. KAPCSOLODO TERVEK. ...ttt ettt ee e et e e e et ee e, 5
4. KINDULAST ADATOK ettt ettt ettt et e et e et e et eeeee e e en e 5
5. JELENLEG ALLAP OT .. ettt ettt e e e e 5
6. TERVE ZETT KIALAKI T A S . oottt ettt 6
6.1. E-UT 03.04.11SZAMU ELOIRAS SZERINTI OSZTALYBA SOROLAS. . .. cuitiiteiteineeeeeeeteeeeeeeesessesearerenns 6
6.2. TERVEZESI PARAMETEREK . .. ettt ettt et ettt e e ettt e e et e e e e et e e et e e e e me e e e e eeens 6
6.3. TERVEZOI DONTESEK. .. e ettt ettt ettt et e ettt e ettt ettt et e e e e e e e eens 6
6.4. HELYSZINRAJIZI ELRENDEZES . ...ttt et ettt ettt ettt e e e ettt e e e neens 6
6.5. M AG AS S A G KIALAKI T A ...ttt et e e et et 7
6.6. K ERE S ZTME T S ZE Tl K A LAKI T A . . ettt ettt e e e ettt ettt et e e eeens 8
6.7. AL ATIME CHANIK A ottt ettt ettt ettt ettt e et ea e e e et e e e e e e e e e e e et e et e ea e e e e e s e e e e e e eneen e ea e enennenanns 8
(ST T = N AN Sy =1 =Y S = =3 R 8
7. FORGALOMTECHNIKA ... oottt et ee et e et e et et e et ee e, 8
T.1.  VEGLEGES FORGALMI REND. ..t uttuttutttttttt st tststssasasa st staeaeaeaeaeaeateseeea et etaetasearerrereereeneens 8
7.2. |DEIGLENES FORGALMI REND . .tuttututtntenttntenseasensensensensensesesssea e senseasen sttt eastnsenstaerseressasearenns 10
8. UTVIZTELENITES ..ottt et ettt 10
9. MIUUTARGY AK . ettt ettt et et et e e e e e e eee e 10
10, UTTARTOZEKOK ooeteeeee ettt e e ettt e e et et et e e et e eee e e et e et eee e et e ete e et et e e eeeeeeneeeees 10
T 0 V4 I 01/ = GO O OO SURURPRRRTN 11
12, KORNYEZETVEDELEM .....ooueiiee oottt et ettt ee et et e et e et et eee st et et e e eeeneeeneeene 11
13.  BALESET- ES MUNKAVEDELEM ....ueeotteie et ettt et e et e ettt eeseeeeaeeeeeeaee e 15
13.1. V ONATKOZO JOGSZABALYOK ...ttt ettt et e e eeeaaann 16
14.  TUZ- ES KATASZTROFAVEDELEM ..ottt ettt ettt et et e e eeee et eeeee s 17
15, HOFUVAS ELLENI VEDELEM ..ottt ee e 17
16.  ZOLDTERULET RENDEZES ..o ooee oottt ee et ee e e, 17
17. TERMOFEOLD ES TALAIVEDELEM ....ooouee oot ee e e e e eee e 17
18, KO ZVILAGITAS ..o e e ettt 18
19.  KULTURALIS OROKSEG VEDELEM ... oottt 18
20.  TERULET IGENYBEVETEL ...utiouiiot ettt ettt et ee e et e et e et e et e et et e eae e et e e e e e eeeeeeenens 18
21, ERINTETTEK JEGYZEKE ... ti ot oottt eeeee et et e et e ettt e e et e et e et e et eeeeeaeeree e st eeaeeereaeeeeenens 19
22, EGYEBEK ...ttt ettt ettt ettt et e e e aeae s 20.



Miszaki leiras -4 - Eqgyesitett terv

1. TERVEZOI NYILATKOZAT

Targy: Go6doll Varosi Sportcsarnokhoz kapcsol6do kerekparosstifrktura
fejlesztés a Szabadsag téren EGYESITETT TERV

Tsz: 900/2017

Alulirott Ozsvath Gyoérgy a vonatkozd rendeleteknek megfédi
kijelentem, hogy a targyi tervdokumentacié @epitési és ut-viztelenitési és
forgalomtechnikai eléirasok tekintetében megfelel az orszagos (MSZ) és
agazati szabvanyok és fiszaki ebirasok kdvetelményeinek

A terv készitése soran a Kozutak tervezése c. eOBD1.11 sz., a
Kerékparforgalmi |étesitmények tervezése c. e-UT04D31 sz. tervezési
miszaki ebirasokban szerefpl miszaki megoldasokat, illetve ,Az utak
forgalomszabalyozasardl és a kozuti jelzések edzéigasl” szo6lo 20/1984.
(XII. 21.) KM sz. rendelet éirasait alkalmaztuk.

Kijelentem tovabba, hogy a targyi dokumentacié eteditmény
telepitésére és lzemeltetésére vonatkoz6 munkawiedeiztonsagtechnikai,
kornyezetvédelmi ésizvédelmi ebirdsok betartasaval készlilt.

A gazvezetékek nyomvonalat a terven az Uzenstiet kapott
adatszolgaltatas szerint hianytalanul, méret- @ekbelyesen feltlintettik.

A tervezett kialakitas az érvényes niszaki ebirdsoknak, szabvanyoknak és
tiizvédelmi ebirasoknak megfelel.

Budapest, 2017. szeptember hé

(et 5=
Ozsvath Gyorgy
épivmeérnok

Mérndkkamarai szam: KE-K/13-11403
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2. ELOZMENYEK

Godollb Varos Onkormanyzatanak megbizasabdl a Wettstelia@a Terved és Szolgaltatd
Bt. késziti a Varosi Sportcsarnok beruhadzasahozrdapdo kornyezetrendezeési és épitési
terveket.

Generaltervez iranyitasa mellett kulon szakagi terékZatjak el a részfeladatok tervezesét.
Jelent terv a Varosi Sportcsarnok kerékparos kaaizsonak kialakitdsat tartalmazza.

A tervezés célja, hogy a korabban tervezett, dpétdgedéllyel rendelkéz(UT/99/17/2017)
Dézsa Gyodrgy ut menti kerékparos infrastruktira ésrvezett Varosi Sportcsarnok valamint
az utcaban l&y iskoldk kapcsolata megterefdion a koncepcionalis kerékparos halozat
tovabbvezetésének leldségével egyitt.

A Doézsa Gy. Ut menti gyalog- és kerékparut valamentSzabadsag tér kerékparos
létesitményének kapcsolatara két valtozatomeulmany késziilt.

LA” valtozat szerint a szdkkutas tér mellett elvalasztott gyalog- és kerekpkégziilt, ahol a
gyalogos feliilet térk a kerékparos felllet aszfalt burkolattal épulaésdzlekedk csak a
szamukra kijelolt atfeltletet hasznalva haladhatnak

,B” valtozat szerint a szdlkutas tér mellett kézésen hasznalt, vegyes kerékpdayyalogos
felilet létesult tér& burkolattal, ahol a kozlekéd egymasra kodlcsonods odafigyeléssel
haladhatnak.

Az ,A” és ,B” valtozat azonos abban, hogy a Szaladsr Gtpalyajan kerékparos nyom
burkolati jelek vezetik a kerékparosokat. A csomiipkornyezetben a kerékparosok szamara
balra kanyarodo felallé hely létestil.

Az Onkormanyzat, Kerékparos munkacsoportjanak Jaté@s a ,B” valtozat szerinti
elrendezést vélasztotta ki a tovabbtervezésre

3. KAPCSOLODO TERVEK

« A TANDEM Meérndkiroda Kft. 893/2017. Db6zsa Gy. ut miegyalog és kerékparut
kiviteli terve.

* Wettstein & Tarsa Bt. Szabadsag tér utépitési tene5/17)

e Complanex Mérnoki Szolgéltaté és Kereskedelmi Witelvezetés terve

e Kontinuum-Vill Generaltervez Mérndki Iroda Kft. kdzvilagitas terv

» Objekt T4jépitész Iroda Kft. Szabadsag tér és léreienek megujitasa

4. KIINDULASI ADATOK

A geodéziai felmérést a Generaltervda@szittette el 2017. majusaban. A terveken megadot
magassagok EOV rendszerben, Balti alapszintre konaak.

5. JELENLEGI ALLAPOT

A tervezési terilet a 2104. j. orszagos kozut, RAO0Lyorgy ut — Szabadsag tér
csomoépontjanél kezdik. A csomopont jelenleg 2x2 forgalmi + kanyarogivos szintbel
kereszte@des, két mellékiranyu Utcsatlakozassal. Az észaimdponti ag egy mélygarazs
bejaratahoz vezet, a déli csomdponti &g a Szabadsddpalyaja, mely a fejlesztési tertlet
része. A tér része a sziittal, ivokuttal és névényesitett kozparkkal Kidlatt koztertlet is.
Az utpalya burkolatallapota leromlott, dszefi a koporéteg helyredllitds. A csomoponti
torkolatban kijeldlt gyalogos atkilely kertlt kialakitasra, a keleti oldal &l térké
burkolattal és taktilis jelekkel. A Rézgombos beémdisaban a keleti, Hév $él oldalon
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térburkolat, és novényesitett kdzpark létesilt. (yzdlyahoz Taxi allomas csatlakozik. Az
utca nyugati oldalan a térszerkezet és burkolatkuttak, feldjitast igényelnek.

A tervezett Varosi Sportcsarnok beruhazasahoz kéjmbéan a kozterlletek, parkok
felGjitasa megtorténik, utpalyahoz csatlakozé dlegies bedllasu parkolok épilnek, az utca
burkolata azonban nem Gjul meg teljes hosszon.

6. TERVEZETT KIALAKITAS

A tervezett nyomvonal allami tulajdond (2104. j.szégos kozut) és GoddllVaros
Onkormanyzatanak tulajdonaban dékozterileteken halad. A tervezési terlleten kekéhp
nyom burkolati jellel kijel6lt kerékpéaros atvonaltésul.

6.1. e-UT 03.04.11 szamuditas szerinti osztalyba sorolas

> Lakott terileti szakaszon: a tervezett kerékpadiong létesitmény ,C” hal6zati
szerefi nyomvonal v&20km/h;

6.2. Tervezési paraméterek

Lakoutca felujitds Eléirt Alkalmazott

- e-UT 03.01.11. sz. utkategoria: B.Vl.d.C

- tervezési sebesség: =80 km/h v=30 km/h

- forgalmi sav szama: 2 2

- forgalmi sév szélessége: 3,00 m 3,00-3,75
Vizszintes vonalvezetés adatai:

- legkisebb koérivsugér: 25m 60 m
Magassagi vonalvezetés adatai:

- legnagyobb emelkéd 15,0 % 3,90 %

- legkisebb domboru ivsugar: 160 m -

- legkisebb homoru ivsugar: 250 m -
Burkolatszél vonalvezetése:

- oldalesés: 1,5-2,5% 1,5-2,5@6lujitas)

6.3. Tervedi dontések

Tervezési beavatkozas kezdete:

A Megrendebvel tortént egyeztetések értelmében a terezésirthatd®dzsa Gyorgy Ut
gyalog- és kerékparut kozuti atvezetésének vonal@daltik ki. A kapcsolodo létesitmény
kiviteli tervezése vallaldsba van adva, lrodankzkédolyé év 6szén. A hataron egyben
burkolat tipus valtas késziil, a sékltas tér feldjitdsaval 6sszehangoltan a tajépieakag
késziti a térburkolat kialakitasat.

Tervezési beavatkozas veége:
A tervezett kerékparos infrastruktira az Gt- ékgqlarépitéssel 6sszehangoltan az utca teljes
hosszaban késziil. A tovabbvezetés ledtgenek biztositdsaval.

6.4. Helyszinrajzi elrendezés

A tervezett kialakitast d2-2. jeli Altalanos helyszinrajmutatja be.
A tervezett szakasz szelvényezés szerinti hos3zm39

Csomoponti kérnyezet:
A tervezett létesitmény a Szabadsdg téren a okmtks tér komplex felljitaséaval
0sszefuggésben kialakitando kdzos kerékparos- gyalteliilettel csatlakozik a Dozsa Gy. ut
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menti elvalasztott gyalog- és kerékparathoz. A nyonal igy kapcsolatba hozhat6 a Szada
felé vezed létesitménnyel, a & téren-Patak téren atvedetKiralytelep-Mariabesny
nyomvonallal, illetve a déli iranyban az alagutdke® Alsépark-Kiralyi kastély és Alloméas
at nyomvonallal.

A ko6z0s haszndlatu gyalogos- kerékparos fellileterkdbati piktogramokkal jelezzik az
egyes kozlekeik szamara ajanlott fellleteket. A Szabadsag téi@dézsa Gy. Ut keresztezése
mind gyalogosan, mind pedig kerékparral csak ddtijés kapcsolédd éeményterv szerint
engedéllyel rendelkéz atvezetésen lehetséges biztonsagosan. Az atplalyard
kerékparosoknak a felhajtast és a jardardl a lésiajed kell segiteni és biztonsagosan
lehetvé kell tenni. Ennek érdekében a megl&ijeldlt gyalogos atkélhelyet el kell forgatni,
kis mértékben at kell helyezni, hogy helyet tudjlniktositani a kerékparos kapcsolatnak. Az
Utszegélyt a gyalogos atkel szélességében 2 cm fetlémagassagra kell lesullyeszteni, a
kerékparos fel- lehajtas szélességében 0 cm-ribeziell lesillyeszteni.

A kerékparosok szamara a balra kanyarodassegitésére kerékparos felallo helyet
alakitottunk ki. A felalld hely kérnyezetében agaimi savok szélességeéet 3,0 méteresre kell
csokkenteni. Annak érdekében, hogy a csomoOpontiyezetben az Uj forgalomtechnikai
kialakitasnak megfelél burkolati jelek tartosan felfestlédét legyenek és a burkolat
egyenletes, j6 mifsédivé valjon, a koporeteget ki kell cserélni. Az ogzs kozat
burkolatszél vonalatél mintegy 40 méter hosszonokéeg profilmaras és 1 réteg aszfalt
terités szuikséges.

Folyopalya szakasz:

A beruhazés keretében a teljes Utpalya felUjitaséues mdod. A meglévaszfalt burkolata ut
mellé kuloén szakagi terv szerint parkolo allasokilépk, a viztelenités és kozvilagitas
kialakitasaval egyttt. A Dbézsa Gy. Ut és a végsrshvkozott az atpalya fellletére festett
kerékparos nyom burkolati jelekkel torténik a kegrétos utvonal kijelolése. A kerékparos
utvonallal 6sszefliggésben épitési beavatkozas dwémit.

Az (tépitési szakagi terv a parkoldhelgvhiiés miatt a jelenleg zsakutcaként Uzemel
Utszakasz végén kor geometrigju visszaforditotaltadz, annak érdekében, hogy a
varakozoéhelyek hasznalata kényelmes és praktilgyeire A visszaforditdo személygépkocsik
megfordulasadra alkalmas méretekkel épul. A  ker&garlétesitmény tavlati
tovabbvezetésének lelieége a visszafordité utpalydhoz csatlakoz6 kerékpamint
csomoponti ag kilakatasaval lehetséges. A taviatahbvezetés iranya az Erzsébet park-
GANZ telep-Godobi Ipari Park. A tovabbvezetés leliségeit és részleteit azokészités
alatt allo Kerékparforgalmi Halézati Terv fogja sgalni.

6.5. Magassagi kialakitas
A tervezett kialakitast ad-3. jelid Altalanos hossz-szelvémyutatja be.

A tervezett Gtfelljitas a D6zsa Gy. Ut burkolatémék vonalaban a 0+010,45 km szelvényben
elémarassal szintben csatlakozik a meglémegmaradd burkolatszinthez. A koporéteg
magassagi vonalvezetése szintben koveti a médigrkolat feliiletét. Atlag 40 mm maras és
40 mm sBnyegezés épil. A tervezett épitési beavatkozas aé@e049 km szelvényben
szintben csatlakozik a megf&vmegmarado burkolatszinthez.

Az alkalmazott legnagyobb hosszesgg3,90%, 8,80 m hosszon. A legkisebb hosszesés
emin=1,66%, 2,23 m hosszon. Magassagi lekesekinem épul.
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6.6. Keresztmetszeti kialakitas

A tervezett keresztmetszeti kialakitast &. jeli Mintakeresztszelvények, U-5. gel
Keresztszelvényakutatjak be.

Kerékparos felallo hely kérnyezete (0+023-0+039):

A 7,50 m széles utpalya egy rélegszfalt burkolat feldjitast kap, a forgalmi savajka
osztasaval 3,00 méteres forgalmi savok és 1,50 resetkerékparos balra kanyarodo
kerékparos feldlld hely kertl kijelolésre. A burabbldalesése valtozo, jelletfen egyoldali,

a Ddzsa Gy. uti csatlakozas miatt. A szelvényezésirdi jobb oldalon kilén szakagi terv
szerint kdrnyezet rendezés és parképités lesz.

Utpélya feldjitas (0+039-0+049):

A megléw utpalya a felljitassal érintett szakaszon 7,2-mb0széles iranyonként egy
forgalmi savos lakout. A forgalmi savok szélessé@®-3,75 méter. A burkolaton egy réieg
aszfaltbeton kopdréteg csere épul. Az Utpalya etfale kétoldali 2%. A szelvényezés szerinti
jobb oldalon kulon szakagi terv szerint kdrnyezgtdezeés és parképités lesz.

6.7. Talajmechanika
A tervezés soran TALAJMECHANIKAI SZAKVELEMENY nemdsziilt

6.8. Palyaszerkezetek

1.) Tervezett Utpalya feltjitas
- 40 mm vtg. AC 11 kop¢ jell aszfaltbeton kopége
- 40 mm atl. vtg. profilmaréas
meglé¥, megmarado utpalyaszerkezet

2.) Tervezett kiemelt szegély
-150%300x500 mm egy. beton szegélykd elem
-150 mm vtg. C 20/25-32-F1 min. monolit betorpglerenda
-200 mm vtg. homokos kavics talajjavito és fagiivééteg
650 mm

3.) Tervezett taktilis vezetko:
-300x300x60 mm egy. fehér siitaktilis vezebkd
- 30 mm vtg. cementtel kevert agyazohomok réteg
-150 mm vtg. CKt-4 hidraulikus ké&tnyagu stabilizaciés alapréteg
-200 mm vtg. fagyalld szemcseés talajjavito/fagiivésteg
440 mm

7. FORGALOMTECHNIKA

7.1. Végleges forgalmi rend

A tervezett forgalomtechnikai kialakitast @&1. jeli Forgalomtechnikai helyszinrajz
mutatja be. A tervlap tartalmazza a parkol6 épésesa csatlakoz6 gyalog- és kerékparat
forgalomtechnikai jelzéseit is.

Jelzétablak:
A tervezesi terilet kezdetén a balra kanyarodokipgm®s felalld hely ékt mindkét iranybol
és a kerékparos nyom burkolati jellel kijelolt Gmadhoz csatlakozé mellékiranyd utcak
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csomoponti again el kell helyezni a ,Kerékparos@kRESZ 95/c abra) veszélyt jéAblat, a
kereszte& mozgasra figyelmezig¢kiegészid tablaval.

A kerékparos utirdnyjetz és Utbaigazitd tablarendszert a varosban egyseégegvasolt,
célszeti a készih kerékparforgalmi haldzati terv keretében felllg&®i és javaslatot
kidolgozni a jelzésekre vonatkozoan.

Jelzétablak, oszlopok anyaga, mérete:
A kodzuton D=600 mme-es tablak alkalmazanddk. A teetejeldtablakat 76 mm atméji
horganyzott acél oszlopokra kell elhelyezni, amiedydetontdmb alapozassal kell ellatni.

Burkolati jelek:

A tervezett létesitmények burkolati jeleit a kokata legaldbb 3 év tartdssagu kivitelben kell
elkésziteni (hideg vagy meleg plasztik). A hosszantkolati jelek szélessége 0,12 m, a
terelbvonal kiosztadsa 2/4 m vonal/koz.

A kerékparforgalmi Iétesitményen alkalmazott buakgel szine sarga. A kerékparforgalmi
létesitmény burkolati jelei kétszer fujt olddszerestékkel késziljenek. Az 1. tipusu
kerékparos nyom jelzése (csomoéponti atvezetés) mh, Ifagassagu, 1,0 m szélessém 2.
tipust kerékparos nyom jelzése (folyopalya szakgsaz0RESZ 158/k abra) 2,60 m

magassagu, 1,0 m széledség
KEREKPAROS NYOMOT JELZO
BURKOLATI JELEK

1. tipus: Alap elem: kerékpar piktorgram
Kerékparos nyom jelzése B pane g
sarga szin( oldoszeres burkolati jellel * *
(kerekparosok javasolt haladasi felliletét jelzi
alvezetéseknél, Utkeresztez6désekben)
1,00 =
A .
P~
= =
o5 =S
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N 90 2. tipus:
SR 3_ Folyopalyaszakaszon
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A burkolati jeleket a 11/2001. (111.13.) K6ViM reetete ,, az Gtburkolati jelek tervezése és
létesitési dlirdsaiban” meghatarozott modon kell felfesteni. ahthazandd szabvanyok és
eléirasok: e-UT 04.00.14, e-UT 04.03.21, e-UT 04.03.4-UT 05.02.43, MSZ EN1436,
MSZ EN 1463.

A burkolati jelek festésekor killénés gondot kell foditani a felhordott festékanyag
szaradasara. A forgalom csak a teljesen kiszaradtdsz burkolati jelre engedheb ra.
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A kivitelezési munkak megkezdése éft épités alatti ideiglenes forgalomkorlatozas
jelzéseit ki kell helyezni és azokat az épités ideglatt fenn kell tartani.

7.2. ldeiglenes forgalmi rend

A kiviteli munkakat csak jévahagyott ideiglenes galomkorlatozasi terv birtokdban lehet
elkezdeni. Az épités alatti forgalmi rendre vonatkeervet a kivitelezést megeben el kell
késziteni és jova kell hagyatni.

Kivit

Altalanos ebirasok

Az e-UT 04.05.12 szamu Utligyi iMzaki Ebirasban foglaltak szerint nem gyorsforgalmi
athal6zaton a minimalis ideiglenes forgalmi sawszség 2,75 m, amelyet az épitési munkak
soran tartani kell! Az épitési munkak soran a muekdeteket terékorlattal el kell
korlatozni és sarga villogoval el kell latni legaltéaz elkorlatozas elején és végén.

A kozaton végzett épitési folyamatok soran a muokidsk lathatésdgi mellény hasznélata
koteled! A kozaton l1éw munkahelyek elkorlatozasahoz, jelzéséhez ép, I8i&te tiszta
elkorlatozd elemek és egyéb kiegésAtirgalomtechnikai segédanyagok hasznalhaték. Az
elkorlatozo elemeket, kozuti jéltablakat ugy kell régziteni, hogy szélterhelés @seizok ne
mozduljanak el. A jekitablakat fenol migyanta bevonatl, rétegelt lemez alapanyagu
lemezBl kell késziteni. A munkadk megsaésével, vagy az épités térbeni égbahi
elérehaladasaval a jelzéseket at kell helyezni, vadpeletavolitani. Az elkorlatozo tabldkon

a kivitelez vallalat nevét és cimét fol kell tintetni. A kddi& és a forgalomtechnikai
jelzétéblak megfeld, jol lathato allapotiak legyenek. Az épitési mutediejezése utdn az
ideiglenes jelzéseket el kell tavolitani. A terviéZpitésél a tertletileg illetékes reddséget,
menbtket és aitzoltdkat tajekoztatni kell. Az épitéssel érintadtilet kdzelében talalhatd
ingatlanok tulajdonosait az épitési munkakkal kafatesan értesiteni kell. Az
elkorldtozasokat éjszaka és korlatozott latasiorignk mellett ki kell vilagitani.

8. UTVIZTELENITES

A tervezési terlleten zart csapadeékviz eluezeindszer rikodik. A tervezett kijel6lt
gyalogos atkélhely iranyanak modositasa miatt egy vizégkha athelyezése sziikséges,
hogy a gyalogos atk&d utvonalaba ne kerlljon vizngehcs.

A tervhez kilon kozrh szakagi munkarész késziul, mely tartalmazza a égéks
beavatkozasok részleteit.

9. MUTARGYAK
A tervezett beavatkozassal dsszefliggéshigangy épitése nem szilkséges.

10. UTTARTOZEKOK

Védokorlatok:

Az acélcé gyalogos védkorlat kil éle a kdzut burkolatszét#t0,50 méterre kertl. A
korlatot jellemzen 4-6,00 méter hosszu egységekben javasoljdkeglartani, 1,5"-0s
acélcsbol. A korlat egy réteg alap és egy rétegdddstését a gyartas utan lehet félhordani.
A harmadik réteget a beépités utan kell félhordaniedséréteg zold sziin legyen (kddja:
RAL 6002). A korlat 1,00 m fetgl magassaggal készuljon.
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11. KOzM UVEK

- Vizvezeték:
A tervezett nyomvonal érinti a vizvezeték halozafotburkolat felljitas és szegélyatépités
alatt ivovizvezeték keresztezi a med@éxpalyat.

- Szennyviz csatorna:

A tervezett nyomvonal érinti a szennyviz hal6zafotkopdréteg cserével érintett meghev
Utpalya alatt szennyvizcsatorna taldlhatd. a sadmogatorna felszini szerelvényeit a
beruhazas terhére szintbe kell helyezni.

- Csapadék csatorna:

A tervezett nyomvonal érinti a csapadékviz haldzatokoporéteg cserével érintett Gtplya
alatt csapadékcsatorna talalhaté. A kijelolt gyakgtkebhely mddositasa miatt egy vizn§el
aknat at kell helyezni. A csatornahaldézaton végbethvatkozasokra vonatkozéan kulon
szakagi terv késziil.

- Elektromos haldzat:

A megléw elektromos hélozat légvezetékes és foldkabelatsrefi. A megléw elektromos
halézatot a beruhazas érinti. A mediékijelolt gyalogos atkélhely moédositasa miatt a
szabvanyos megvilagitasat ebbeimni kell és sziikség szerint at kell épiteni. Agkeeomos
halézaton tortéh munkavegzésre vonatkozéan kulon szakagi terv készi

- Foldgaz halozat:

A tervezett nyomvonal nem érinti a foldgaz halotzato

A gazeloszto vezeték biztonsagi dvezetében vagrdtara vonatkozo irast a banyaszatrol
sz0l6 1993. évi XLVIII. Térvény végrehajtasaroll§z#03/1998. (XIl. 19.) Korm. Rendelet
19/A 8§ tartalmazza.

- Tavkozlési haldzat:

A tervezett nyomvonal alatt az Invitel Tavkozlést. Zulajdonaban és Uzemeltetéséberd lév
tavkozlési foldkabel haladA tervezett beruhazas érinti a meglé§ tavkozlési foldkabel
nyomvonalét. A jelenleg meglé¥ jarda és Utpélya alatt tAvkozlési foldkabel hatathegléw
burkolat koporéteg cserével érintett.

- Tavfiité halozat
Tavfiutévezeték a tervezési terlileten a DOzsa Gyorgy wedsktezi. A tervezett beruhdzas
mas szakagi terveivel érintett a téivivezeték nyomvonala.

A kivitelezés soran a koznikezebk eléirasait szigorian be kell tartani és sziikség esetén
szakfeligyeletet kell kérni! A kivitelezés megkezdéseotl a kdznii cégek bevonaséaval
pontositani kell a nyomvonalakat, hogy a kuloribdezetekek sérilései és a balesetek
elkertlhebk legyenek.

A tervezés és Kkivitelezés kozott eltelt fben bekdvetked valtozdsokért a terve#
felelosséget nem vallal. A sziikséges pontositasok a kiés vagy a beruhazo feladata.

12. KORNYEZETVEDELEM

Az épitkezés befejezése utan épitési tormelék, otomnyag az épités teruletén nem
maradhat. A mart, Gjrahasznosithaté anyagot azdeétigel rendelke& lerakdhelyen kell
elhelyezni. Az épités soran, szabadtéren alapahydtgive késztermékek csak diffliz
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légszennyezést nem okoz0, és csak a talajt, illatwalajvizeket nem szennyeandédon
tarolhatok.

Tliz- és robbanasveszélyes anyagok (lzemanyag sHk) acdizrendészeti szabalyok az
54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Orszagas\édelmi Szabalyzatrél (OTSZ) ciinmmendelet
betartasaval tarolhatok. A tervezési terlleten detartani al2/1983. (V.12.) MT.rendelet,
valamint a4/1984. (VI111.8.) EUM. rendelet zaj- és rezgésvedelmi hatarértékeit.

A munkavégzeés soran fokozott figyelemmel kell leanmegléé névenyzet védelmére. A
dolgozdk részére hordozhatd illemhelyet kell tekamui

Vonatkoz6 jogszabalyok:

- 2000. évi XLIII. térvény a hulladekgazdalkodasrol.

- 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékokkapésolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettsédikr

- 16/2001. (VII. 18.) KoM rendelet a hulladékok jegkil.

- 45/2004. (VIl. 26.) BM-KvWM egylttes rendelet az i#si és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairol.

- 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet a telepilésilémékokkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételdi

- 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolasr@ ésomagolasi hulladékrol.

- 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hldkkal kapcsolatos tevékenységek
vegzésenek feltételdic

- 4/2001. (II. 23.) KoM rendelet a hulladékolajok kExsének részletes szabalyairol.

- 21/2008. (VIIl. 30.) KvWM rendelet az elemek és akiulatorok, illetve hulladékaik
kezeléséil.

- 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék ledséél és a komposztalasitszaki
kovetelményeisl.

A létesitmények telepitésére tervezett terlletereridetbejaras soran elhagyott hulladékkal
illegalis hulladéklerakassal nem talalkoztunk, adékkal val6 feltéltést nincs tudomasunk,
valamint olyan talajszennyezékrsem, melynek kovetkeztében a kitermelés uténld fo
hulladéknak mifistilne, illetve a talaj cseréjére lenne szikség.eAetzett létesitmény
hulladéklerakot kozvetlenll nem érint.

A tervezett létesitmény Kkivitelezése soran dkédzity munkakhoz(pl. terep ebkészitése,
novényzetirtds, foldmunkakjalamint az Utpélyak burkolatdnak kialakitasébezaz épitési-
szerelési tevekenységhez kapcsolodoan keletkezakkdékok. A hulladékok keletkezése
varhatd mennyiségik és kezebmbgik folytan elviselhét hatassal jar. A Kkivitelezés
foldmunkakkal, jarmivek és munkagépek kozlekedésével, tereprendefmgjalomtechnikai
elemek elhelyezése, aszfaltozas, betonozasi, é&agtslési munkakkal jar egydtt.

A hulladék mennyiségének jeléstrésze az ékészitt munkak soran keletkezik, ésorban
az érintett tertletd eltvolitott ndvényzet teszi ki, masodsorban keepitkezési és bontasi
hulladékok. Az épités @teszitése soran szennyezett talaj és elhagyotidékllelszallitasara
varhatéan nem lesz sziikség.

A beruhdzas teriletén aktiv vagy passziv multilidtye jelenlegi szennyézforrasrol nincs
tudomasunk, ezért az épités alatt veszélyes angatppkalmazo félddel (17 05 03*) nem kell
szamolni.
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Az épitési-szerelési munkai soran keletkbézlladékok nagy része kommunalis hulladék és
kommundlis hulladékokkal egyutt kezeltheétulladék (épitési anyagok, szerelési anyagok,
nem szennyezett csomagoléanyagok, foldanyag)yelléfrahasznosithatdé masodnyersanyag
(fémhulladék). A tapasztalatok alapjan az Osszefadekmennyiség kis része nisiil
veszélyes hulladéknak (korrozidgatld, tisztitd, rta&nitdé vegyszerek, kéanyagok,
festékhulladékok, olajszarmazékokkal szennyezetnegol6anyagok).

Az épitési munkalatokkal dsszefliggésben az elérlielegjobb technika alkalmazasaval
csak kis mennyisédi veszélyes hulladék keletkezhet, melynek pontos nmgnsége,

minésége dre nem becsilhel. A keletkez veszélyes hulladékok dokumentalasat,
bejelentését a mindenkori hatalyos vonatkozé jogsbhalyok eléirasainak megfeleéen

kell végezni. A veszélyes hulladékokat csak engelgél rendelkez szallitonak lehet

atadni.

A kommunalis hulladékok elszallitasat a térségpidliesi kommundlis hulladéklerakéjaba a
keletkezés Ultemének megfélaljyakorisaggal célszierelszallitani. A felvonulasi tertleten
keletke® ipari, nem veszélyes hulladékokat a legktzeleblbiulladék jellegének megfetel
lerakéba kell széllitani. Az épités befejeztévekpitési teriiletet — beleértve az ideiglenesen
hasznalt tertleteket is — meg kell tisztitani addédkoktodl, épitési tormelékéitt felesleges
epitési anyagoktdl, és el kell szallittatni azokat.

Nem veszélyes hulladékok
A létesités soran varhatdéan keletkeem veszélyes hulladékok fajtait az alabbi tattzra
0sszefoglaltuk.

Az épités soran esetlegesen keletléezem veszélyes hulladékok

Technoldgia / tevékenység Hulladék tipusa EWC kaod
Fold és kovek 17 05 04
Elékészitési munkak Kivagasra keril bozot és cserje (biologiailag lebom|o
hulladék) 200201
Vegyes épitési és bontasi hulladék 17 09 04
Fa 170201
Mianyag 1702 03
) Betontdrmelék 170101
Epitési tevékenység Hegesztési hulladékok 1201 18

Bevonatok (festékek, lakkok és zomancok),

felhasznalasabol szarmaz6 hulladékok 08 01
Bitumen 050117
Fold és kovek 17 0504
Papir és kartoncsomagolasi hulladékok 1501 Pp1
Miianyag csomagolasi hulladékok 1501 Q2
Munkagépek Uzemeltetése, ; - -
karbantartasa, szerelési munkak Textil csomagolasi hulladékok 150108
Abszorbensek, széanyagok, todkendk, 15 02 03

védsruhazat, melyek kiilbnbdznek a 15 02 6R-t
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Emberi munkaer ‘ Kommunalis hulladék ‘ 20 03 01‘

A vonatkozo jogszabalyi kotelezettség értelmébamladekok elhelyezésénélbalyben kell
részesiteni az Ujrahasznositasi lébétiet. Ennek érdekében a kivitelezés soran kelietkez
hulladékokat fajtanként elkilonitetten kell tgigni és szallitasra alkalmas konténerekben
tarolni. A biologiailag lebomlé hulladékoknak lebség szerint komposztalasra kell
kerllnilk, a csomagoldéanyagok szelektivijigsét és kezelését biztositani kell. A
kommunalis szennyviz jellég hulladékot a legkozelebbi szennyvizledirihelyen kell
elhelyezni (a kivitelezés soran ezt szervezetigsdtatas keretében kell megoldani).

Szintén e rendelet @lasai szerint az épittetaz atadas-atvételi szakaszban a hulladékokrol
nyilvantartdsi lapokat koteles 6sszedllitani. A lddék nyilvantartd lapot, valamint a
hulladékot kezeél atvételi igazolasat az épitiea hasznalatbavételi engedély-kérelemmel
koteles az épitésiuigyi hatdsagnak benyujtani.

Veszélyes hulladékok

A létesités, illetve a kapcsolodo épitési-bont&siékenység soran esetlegesen kelétkez
veszeélyes hulladékok tipusat az EWC kodok feltéstiel a kovetkéztablazat tartalmazza.

Az épités soran esetlegesen keletidezeszélyes hulladékok

Technoldgia / Hulladék tipusa EWC Kod
tevékenység
Veszélyes anyagokat tartalmazé vagy azzal szentiyiezy, fa, 17 02 04*
milanyag
Epitési tevékenysél Veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékok 4109
P Festékek és lakkok eltavolitasabdl szarmazo, sgenddszereket 08 01 17*

vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazo hullddéko
Veszélyes anyagokat tartalmazé fold és kdvek 10305
Motor-, hajténii és kebolajok (klor vegyileteket nem tartalmazé

L . d 13 02 05*
asvanyolaj alapu)
Dizelolaj 13 07 01*
Munkagépek Veszélyes anyagot maradékként tartalmazé vagy atskknnyezett .
. . . . 150110
Uzemeltetése, csomagolasi hulladékok
karbantartdsa Veszélyes anyagokkal szennyezett adszorbensebkeadk, .
v 1502 02
véddruhdzat
Veszélyes anyagokat tartalmazé fagyallé folyadékok 16 01 14*
Akkumulator (6lomakkumulatorok) 16 06 01*

Ezen anyagok mennyisége csekély, a felsoroltakrégye varhatban nem is keletkezik a
tervezett tevékenység soran. A beruhdzas jelesddan dlre nem becsilhéimennyiség.

A kornyezeti kockazat elkerllése érdekében az épfiésoran keletked (veszélyes és nem
veszélyes) hulladékok g§jtése, taroldsa, elszéllitasa, artalmatlanitdsa a onatkozo

jogszabalyoknak megfela@len kell, hogy torténjen, igy a koérnyezetre karos has

elkertlheto.

Az emberi munkaétsl szarmazé kommunalis hulladékok mennyisége jétemt fligg a
kivitelezést végé vallalat alkalmazottainak szamatél, az alavéllako és azok
alkalmazottainak szamatél, a kivitelezést \tgallalatok székhelyének az épités helyszinét
szamitott tavolsagatdl stb., amely koérilmények njelg nem tarhatok jelenleg fel. A
munkagépek Uzemeltetése, karbantartdsa, szereléskai soran keletkéz hulladékok
mennyisége jelefisen flgg a munkaba Aallitott géppark atlagos karadimunkagépek
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miszaki allapotatdl és az épgepek szamatol stb. melyek a projekt jelen alldpaianem
becsilheik elore.

Ezen ebre nem kalkulalhaté hulladék mennyiségek dokumésédla kivitelezés &dzakdban
kell elvégezni és bizonylatolni, mely a kivitelezégallalkozéjanak feladata.

A keletked épitési-bontasi hulladékok gjyesére kijeldlt helyszin a kiviteléz épitési
felvonulasi terllete. A beruhazas tervezési szalmsz a felvonulasi tertilet nem jelokhéd,

ezt a nyertes vallalkozo Organizaciés terv késgitéls és annak birtokaban a teriletek
tulajdonosaival kéthét megallapodasok és teriilethasznalati dijak ismeeetératarozhatja
meg és hagyathatja jova az érintett hatosagoklealasoljuk a kamion parkolo tertletét
hasznalni felvonulasi tertletnek.

- Az épitkezés befejezése utan épitési tormelék,ottoanyag az épités teriletén nem
maradhat.

- Az épités soran, szabadtéren alapanyagok illetsetédmékek csak diffiz 1égszennyezést
nem okozo, és csak a talajt, illetve a talajvizeleah szennyézmaodon tarolhatok.

- A keletke® épitési-bontasi hulladékokat a helyszinen szelekti kell gyijteni!
Hulladéklerakéba TILOS olyan hulladékot atadni k&s ceéljabdl, amely nem vegyes
épitési-bontasi hulladéknak nisiil. Vegyes épitési-bontasi hulladéknak csak olyan
hulladék nevesithét amely a hulladékok jegyzekérszold 16/2001. (VI.18.) KoM
rendelet 17-es EWG3Esoportjaba masként nem sorolhaté be. Epitési-bohtdladékot
szandekosan 0sszekeverni, vagy Osszekevervéjtegy csak azért, hogy az
hulladéklerakdba vegyes épitési-bontési hulladékletakhato6 legyen, szigorian TILOS!

- Az eljarasban esetlegesen szakhatdésagként kékdelh Kozep-Tisza-videéki
Kdrnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizlugyi Fedltiség szakhatosagi allasfoglalas
eléirasait be kell tartani.

13. BALESET- ES MUNKAVEDELEM

A hasznalat, illetve az Uzemeltetés idejére érvényeinkavédelmi (biztonsagtechnikai és
egészségvedelmi) intézkedésilaz zemeltét az MVSZ-ben rendelkezik.

A alabbiak alapjan kijelentjuk, hogy a tervdokundandnk megfelel a kivitelezh&tég,
Uzemeltethéiség, munkavédelem, biztonsagtechnika, egészség-kdeayezetveédelem
eléirasainak.

Anyagmirtség és teherbirasi 6dlasok a Magyar Szabvanyok, Szabalyzatok észdki
irAnyelvek legutols6é kiadasaban adott kdvetelméngkkkell, hogy megfeleljenek. Olyan
esetekben, amikor azé@lasok, vagy a hivatkozott szabvanyok kikotesebhtéle mirbsegi
szinteket jelentenek, vagy a valasztas k&bedét nydjtja, azokat a kovetelményeket kell
kételeden figyelembe venni, amelyek a legjobb tségnek felelnek meg.

Ezek betartdsa Ugy a Beruhazd, mint a Kivitéhedlalatra vonatkozéan kotel@Ervényi.

Jelen tervrivelet csak a szabvany szerinti anyagokra, tovabbéviselezés mildségi
kovetelményeire vonatkozo |I. ntigégi osztaly élirdsainak betartasa mellett érvényes.

Az utpalya szerkezet beépitésének megkezdéstt al teherbirast ellénizni kell a
terhelésnek kitett foldih (vagy javitott foldnd) fellletén. A tervezett palyaszerkezet atazott
foldmiire nem épithét A foldmi viztelenitési munkéinak épités kdzben is mindigrakész
allapotban kell lennie.

Terved felhivia Epitted figyelmét a fenti miiségi kdvetelmények, azok ellgmésének és
vizsgalatok #riségének (db-szamanak) fontossagara és azok épiésbdésben valo
rogzitésére.
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Az épités soran az érvénybendéwunkavédelmi és balesetelharitasi dvérendszabdiymk
legszigorubban be kell tartani.

13.1. Vonatkoz6 jogszabalyok

Ez a tervdokumentacio:
a) A munkavédelendl szolo 1993. évi XCIII. toérvény és az azt médodig®d7. évi CII.
torveny
b) A munkavédelentl szo6l6 1993. évi XCIIl. térvény végrehajtasara kiadobi/1993.
(XII. 26.) MUM rendelet és az azt médosi&D/1997 (XII. 19.) MUM rendelet
c) Az épibipari kivitelezési tevékenysatjrsz0l6191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
szerint készllt, figyelembe véve az érvényes eg@@smyi és munkavégzés biztonsagat
szolgalo szabalyokat, szociali$iebsokat és kilonleges kivitelezési technoldgiakat.

igy tébbek kozott:

d) az egészséget nem veszélyértetunkavégzés és munkakorilmények altalanos
egeészségugyi kovetelménydisz6l625/1996. (VIII. 28.) NM rendelet

e) a veszélyes hulladékokrél szdl62/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet

f) a kozuti kdozlekedesl sz6101988. évi |. torvényeés a végrehajtasara kiadd@/1988.
(IV. 21.) MT rendelet

g) Az orszagos telepulésrendezési és épitési kovetghbhél sz016253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet

h) A gazeloszté vezeték biztonsagi dvezetében végmattkara vonatkozo élrast a
banyaszatrol szol@993. évi XLVIII. Torvény végrehajtasardl szo@#03/1998. (XII.
19.) Korm. rendelet

i) A villamosmivek, valamint a termél, magan- és kozvetlen vezetékek biztonsagi
Ovezetédl sz0162/2013. (1. 22.) NGM rendelet

) A vizikbzmivek Uzemeltetésérsz06l621/2002. (1V. 25.) KéViMrendelet

k) A munkaeszkdztk és hasznalatuk biztonsagi és eggfisgzg kovetelményeinek
minimalis szintjéél sz6168/1998. (lll. 31.) MUM rendelet

) A munkahelyen alkalmazandd biztonsagi és egészdemeé jelzéseksl sz010
2/1998. (I. 16.) MUM rendelet

m) Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatwins megvalositandé minimalis
munkavédelmi kdvetelményektr sz6ld 4/2002. (Il. 20.) SzCsM-EUM egyiittes
rendelet

n) A munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek minimakintjésl szo6lé 3/2002.
(. 8.) SzCsM-EUM egyduttes rendelet

Ismét felhivjuk a figyelmet az-UT 04.05.12 Kozutakon folyd munkak elkorlatozasaak
és ideiglenes forgalomszabalyozasa’cimi Utiigyi Miszaki Ebiras utasitasainak
figyelembevételére, illetve betartasara.

A tervezés a kozuti kozlekedés szabalyairdl (KRESZIO — tobbszor modositettl/1975.
(Il. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet, tovabba az utak épitésének, forgalomba helyee&sEn
megszintetésének engedélyezélsérdlo 93/2012. (V. 10.) kormany rendeletaz utak
forgalomszabalyozasarol és a kozuti jelzések edzélyssl szO0lo — t6bbszor modositott —
20/1984. (XIl. 21.) KM rendeletfigyelembevételével készilt, ezek betartasardvaekezo
kételes gondoskodni.

Munkaterileten a munkavédelemdt szo6l6 1993. évi XCIll. térvényben (tovabbiakban
Mvt.), valamint az épitési munkahelyeken és az é&pifolyamatok soran megvalositando
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minimalis munkavédelmi kdvetelményakrszolo 4/2002. (1. 20.) SzCsM-EUM egylittes
rendeletben foglaltak betartasa kotelgz

Az Mvt. 54. §-anak (1) bekezdésében meghatarozibtiadaos és a 49. §-dnak (1)
bekezdésében leirt személyi feltételek mellett kddn meg kell valositani az alabbiakat:

a) az épitési munkahelyen rendet és tisztasagotdédirt;

b) a munkavégzés helyének meghatarozasakor figyelerkbl venni annak
elérhetségét, meg kell hatarozni a kdzlekedési utakat eakfyzlekedési zonékat;

c) meg kell hatarozni a munkahelyek kémiai biztonsab&sszeflgg szabalyokat,
ideértve a veszélyes anyagok és készitmények, kalKogasi eredét rakkeltk
egészségkarositd hatasanak miemgdére vonatkozo@lrasokat is;

d) gondoskodni kell a karbantartasrol, az Uzemeltetésgebzo ellersrzéstl, az
eszkdzOk és berendezések rendszeresietiéseédl, a meghibasodasok elharitasarol;

e) az anyagok tarolasi teruleteit el kell hatarolri,kell valasztani, biztositani kell
szabalyos tarolasukat, kulonos tekintettel a vgsséhnyagokra és készitmeényekre;

f) meg kell hatarozni a veszélyes anyagok, készitmkérdge veszélyes hulladékok
kezelési és eltavolitasi szabalyait;

g) meg kell allapitani az ipari és kommundlis hullaaiékvalamint az épitési tormelék
tarolasanak, elszallitasanak a szabalyait;

h) rendszeresen at kell tekinteni a munkafolyamatidtve munkaszakaszok tervezett
elvégzési idejét és mabdjat, az organizacios teszékseg szerint modositani kell a
munkak ebrehaladasahoz, illetve a koriilmények valtozasahazodva;

biztositani kell az egyuttikddést a munkaltatok és az 6nallé vallalkozok kibadt épitési
munkahely és a kodrnyezetében dévipari tevékenységek kdlcsOnhatasainak
figyelembevételével.

14. TUZ- ES KATASZTROFAVEDELEM

A tervezeés soran a belligyminiszter 54/2014. (X)N.BMM rendelete az OrszagoszZvédelmi
Szabalyzatrol (OTSZ) éirasait betartottuk.

A figyelembe vehét mértékadditzoltd szerek tengelyterhelését a palyaszerkezetedilva
helyszinrajzi geometria alkalmas dizoltésagi jarmivek kozlekedésére. A tervezett
létesitményitzveszélyesseégi osztalyba nem sorolhatd épitmény.

A tervezett létesitmény nem valtoztatia meg a nwégligizvédelmi rendszer elemeit. A
tervezett létesitmény az ingatlanok megkozelddegét és adiroltasi felvonulasi Utvonalakat
nem befolyasolja. A tervezési terlleten épitésvatazassal érintettizcsap nem talalhato.
A tervezett beavatkozasok miatt {ig¢sap létesitésére nincs szilkség.

15. HOFUVAS ELLENI VEDELEM

A tervezeési terileten onallo hofuvas elleni védeékenem létesll. A tervezett kozlekedési
létesitmény belteruleti, éplletek kdzott talalhato.

16. ZOLDTERULET RENDEZES
A tervhez kilén zoldteruleti rendezési szakaginesyz készul.

17. TERMOFOLD ES TALAJVEDELEM

A tervezési terllet teréfitldeket nem érint, ezértalajvédelmi terv készitése nem
szikséges
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18. KOZVILAGITAS

A tervezési terileten jelenleg kozvilagitas tzemel.

A kijeldlt gyalogos atkelbhely szabvany szerinti megvilagitasat elldinizni kell és sziikség
szerint a megfeledvé kell atépiteni.

A kozvilagitasra vonatkozoan kilén szakagi tervziiés

19. KULTURALIS OROKSEG VEDELEM

A tervezési terilet a Telepllésrendezési terv szeégészeti Iéhelyet, régészeti érdék
tertletét érinti.

Az engedélyezési eljaras soran a szakkérdés virdgdl (Pest Megyei Kormanyhivatal Erdi
Jarési Hivatal Epitésigyi és Orokségvédelmi Osptdly szakvéleményben tett épitési
feltételeket be kell tartaniA tényleges munkavégzés (maras, &zyegezes, burkolati jel
festés és jeldtabla kihelyezés) régészeti értékeket nem érint ma¥, foldmunkavégzéssel
nem jar.

20. TERULET IGENYBEVETEL

Erintett ingatlanok jegyzéke:

Sorszam| Ingatlan helyrajzi szama| Jelleg Tulajdonos Vagyonkezeb
1 969 kozat ]
e Magyar Allam Magyar Kozut Nzrt.
2 408/2 kozat 9y gy
3 408/3 kozterilet
4 416 kozterilet Godolb Varos Onkormanyzata g 6dolls Varos
r - nkormanyzata
5 417/29 kozterilet

Az érintett tulajdonosok hozzajarulaséat be kell szeezni.
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21. ERINTETTEK JEGYZEKE

Hatésag:

« Pest Megyei Kormanyhivatal Erdi Jarasi Hivatal Kadési és Fogyasztovédelmi
Féosztaly Utligyi Osztaly 1141 Budapest, Komécsy uld7

Kozutkezeld:

* Magyar Kozut NZrt. Pest Megyei Igazgatésaga 1188apest, Gyondi ut 93-95.

+ GOdollBb Varos Onkormanyzata 2100 Godplszabadsag tér 7.

Vagyonkezeb:

* Magyar Kozut NZrt. Vagyongazdalkodasidsztaly 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.

+ GOdollBb Varos Onkormanyzata 2100 Godplszabadsag tér 7.

K&zmii Uzemeltebk:

« TIGAZ DSO Foldgazeloszto Kft. 2100 GodsilKenyérgyari u. 2.

* Magyar Telekom Nyrt. 1073 Budapest, Dob u. 78.

« ELMU Halozati Kft. 1132 Budapest, Vaci ut 72-74.

« DMRV Zrt. Godolbi Uzemigazgatésag 2100 Godijlsik Sandor u. 7.

* Invitel Tavkozlési Zrt. 2151 FOt, Szent Benedekkgd.

o GoOdolbi Tavhs Kit. 2100 Godol, Palota-kert 4.

Egyéb:

« Epitéssel érintett ingatlantulajdonosok
» Epitéssel szomszédos ingatlantulajdonosok
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22. EGYEBEK

- A tervtsl csak a tervez hozzgjaruldsaval lehet eltérni.

- A kézmi Uzemeltetk adatszolgéaltatasa alapjan abrazoltuk a Kaézk nyomvonalat,
amelyet a kivitelezés megkezdésséttepontositani kell. A koziin szerelvények kdzelében
fokozott 6vatossaggal torténhet a munkavegzés sspgigsetéhezi foldmunka végzéssel

- Az épités soran az egyes munkafolyamatokraydleinyagokra vonatkozo balesetvédelmi
eléirasok betartasa kotelez

- A terv a Hat6sag kulon engedélye nélkil megviidsd, a kezék és Uzemelték
hozzajarulasa szikséges



