Alkalmazasi teriilet:

A kozvilagitas valamennyi szegmensében kivaldéan alkalmazhaté
a napjaink legkorszertibb miiszaki sajatsagaival rendelkezé,
gazdasagos és esztétikus CLAUDIA lampatest. Emellett termé-
szetesen mas jellegli szabadtéri teriiletek megvildgitasara is
idedlis megoldast kinal, jarmu- és gyalogosforgalmu kozlekedés
esetén egyarant.

Termékjellemzok:

+ A kedvezdéen kisméretd, szildrd haz nagynyomasu technoldégi-
aval ontott aluminiumbél késziil.

+ Viztiszta buraja igény szerint lehet sik vagy domborui kivitel,
anyaga valaszthatéan liveg (IK08) vagy iitésallé miianyag (PC).

+ A gondosan szerkesztett aluminium teletiikor optimalis fény-
eloszlast és magas hatasfokot biztosit.

« A foglalat/tiikor pozicio a fényforras teljesitményétdl figgden
négy allasban rogzithetd, ami a vilagitasi feladatok széles koré-
ben biztosit optimalis megoldast.

+ A magas foku védettséget (IP 66) az alaktartd szilikongumi
tomités szolgalja.

+ Aldmpatest szerszam nélkiil szerelhetd, és a haz a miikodéshez
sziikséges valamennyi elektromos szerelvényt — konnyen cserél-
hetd kulon lapra szerelve - tartalmazza.

+ A haz kinyitasakor egy kapcsolé az dramkoért automatikusan
bontja.

+ A ldampatest fénytechnikai szamitdsai a RELUX és az EKALUX
programmal is elvégezheték.

+ A ldampatest kiemelked6 sajatsagai révén valamennyi aram-
szolgaltato tarsasag elfogadott terméklistajan szerepel.

Felszerelhet6ség:

A ldmpatest szabvanyos atméréjl oszlopkarokra (@ 42-60 mm) és
oszlopfejekre kozvetlenil, @ 76 mm és afeletti 4tmérd esetén
pedig kozdarab segitégével erésithet6 fel. A haz tébbletszol-
galtatasa a 110° tartomanyu allithatésag, ami lehetéséget ad az
oszlopkarok esetleges kedvezétlen geometriai adottsagainak
korrigalasara.

A lampatesthez ajanlott fényforrasok:
Cs6buras nagynyomdsu natriumlampa (ST @
halogén lampa (MT ¢

p), csGburas fém-
=1 ) az alabbi részletezés szerint:

fényforras

megnevezés bura
teljesitmény tipus fej
50W ST
E27
7o domboru tvegbura
CLIP 44 100W siktiveg bura
CLAUDIA 150W ST, MT £ viztiszta méianyag bura (PC)
250W
400W

Opciodk: valaszthatd RAL szin, elektronikus elétét (50-70W),
tuldramvédelem (OB), II. érintésvédelmi osztaly

A folyamatos muszaki fejlesztés érdekében a termékek valtoztatasanak jogat fenntartjuk!

Erintésvédelmi osztaly: I.

Névleges fesziiltség: 230-240 V, 50 Hz

Védettség: IP66, az optikai és szerelvénytérben
egyarant

Sualy: 7,1-12,7 kg

Mértékadé aerodinamikai feliilet: 0,083 m?

Fobb méretek: az dbra szerint
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