Godolls-Szokaskut diszvilagitasa, gyalogatkelhely megvilagitasanak szabvanyositasa - Arazatlan koltségvetés kiiras

Bontas:
Ssz. Megnevezés Mennyiség | Egység Anyag Dij Anyag 6sszesen Dij 6sszesen
B-1 |Fényveto fészkek kialakitasa 7,0 db 0 0 0 0
B-2 [Elbontott anyagok elszallitasa, el6iranyzat 1,0 db 0 0 0 0
dsszesen: 0 0
Létesités:
Ssz. Megnevezés Mennyiség | Egység Anyag Dij Anyag Osszesen Dij 6sszesen
L-1 |Foldkitermelés (I. - IV. osztaly) 11,2 m3 0 0 0 0
L-2 |Fold és egyéb tormelék elszallitasa 2,8 m3 0 0 0 0
L-3 |Homokagy készitése 20 cm vastagsagban 14,0 m2 0 0 0 0
L-4 [Fold visszatoltés tomoritéssel 8,4 m3 0 0 0 0
L-5 |Talajtdmdrségi vizsgalat 1,0 db 0 0 0 0
L-6 |KPE védécs6, 40 mm atmérdja (P-6), beszerelése falba 4,0 m 0 0 0 0
L-7 |FXKVR védécs6, 40 mm atmérdji (P-6), elhelyezése kabelarokban 28,0 m 0 0 0 0
L-8 |Véd6csd végének lezarasa 21,0 db 0 0 0 0
L-9 NYY-J 0,6/1 kV 3x2,5RE mm2 PVC szigetelés, tdmdr kdrszelvényd, réz 500 m 0 0 0 0
vezet6ji kabel (Szdkukut betdp + oszlop felszallo vezeték) ’
L-10 NYY—.{IQ,6/11 kV 3x1,5RE mm2 PVC szigetelés(, tomor korszelvényd, réz 7.0 m 0 0 0 0
vezet6jl kabel
L-11 |KIF kabel lizembe helyezése el6tti mérése 1,0 db 0 0 0 0
L-12 |Kabel erek szinjeltlése zsugorcsével 1 készlet 0 0 0 0
L-13 |Kabelfektetés arokba, véddcsdbe 35,0 m 0 0 0 0




L-14 |MUanyag kabeljelz6 szalag 2,1 kg 0
L-15 |MUanyag kébeljelz6 szalag elhelyezése kabelarokban 35,0 m 0
L-16 |Kdzvilagitasi lampatest (magas) leszerelése 1,0 db 0
CLAUDIA ST250W lampatest, hagyomanyos szerelvényekkel, 10A-es belsé
L-17 |biztdsitoval, vilagitastechnikai szamitas szerinti foglalatéllassal, felszerelése 1,0 db 0
meglévé lampakarra
L-18 |Fényforras, SON-T 250W 1,0 db 0
IMPACT Medio 10W LED talajba (betonfalba) sillyeszthet6 fényvetd, 2A-es
L-19 . "=, e . o .. y 7,0 db 0
biztositdval, beépitbkerettel, telepitve, bekdtve (egy tdbmszelencével)
L-20 |PAGURO fold alatti kotédoboz, szerelve 7,0 db 0
Meglévé szerelvénylap cseréje GURO 1261/91530, 2xE27 6A bizt. L5.6
L-21 1,0 db 0
oszlopban
Meglévé szerelvénylap cseréje GURO 1261/91530, 1xE27 10A bizt. L 9.8
L-22 . 1,0 db 0
kandelaberben
Rudfoéldeld, @ 18mm, kétdréestcesal, zardelemmel, 3m hosszu kéracél,
L-23 o 1,0 db 0
telepitése L5.6 oszlophoz
L-24 |Prébavilagitds megrendelése 1,0 db 0
L-25 |Kosaras gépkocsi gépéra dija 3,0 ora 0
L-26 |Fénymérés, jegyz6konyv készitése 2,0 db 0
L-27 |Geodéziai bemérés és jegyz6kodnyv készités 1,0 db 0
L-28 |Megvaldsulasi dokumentacié készitése 1,0 db 0
Osszesen:
Minddsszesen netto: 0 Ft
27% AFA: 0 Ft
Osszesen brutto: 0 Ft




