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Tervezéi nyilatkozat

Godollé, Szabadsag tér és kornyezetének meguijitasa,
gyalogatkelohely kozvilagitasanak szabvanyositasa,
szokokut megvilagitasa

Kijelentem, hogy a fenti ciml és rajzszdmu dokumentacidban foglaltak a tervezett
miszaki megoldasok szempontjabdl megfelelnek az orszagos (MSZ) és agazati
(szakmai) szabvanyoknak és muiszaki el6irasoknak, tovabba az altalanos érvényi
hatésagi elbéirasoknak, rendeleteknek, a vonatkoz6, kételezéen alkalmazand6
nemzeti szabvanyok el6irasainak, azoktol eltérés nem valt szilkségessé.

A nyomvonalrajzot és miszaki tervet az érintett k6zmdivallalatokkal el6zetesen
egyeztettem, az eseti eléirasokat betartottam.

A tervdokumentacié elkészitéséhez a vezetékek adatait a Budapest Elektromos
Muvek Nyrt. dokumentaciés kdzponttdl szereztem be.

A dokumentacidban foglaltak megfelelnek a munkavédelemrél sz6l6 1993. évi XClII.
szamu térvényben foglaltaknak, tovabba az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatnak,
ezek alapjan munkavédelmi és tlizrendészeti szempontbdl kiilén ellenérzésre kertilt.

A tervt6l eltérni csak a tervezd irasbeli nyilatkozata alapjan megengedett.

Budapest, 2017. november hé

Antal Zoltan
villamosenergetikai vezetétervezé6
tervez6i szam: 01-10530
(EN-VI, EN-HO, EN-ME, V)



Miszaki leiras

1. Altalanos ismertetés

1.1./ Beruhazé neve: Godolls Varos Onkormanyzata
2100 Go6dolls, Szabadsag tér 7.

1.2./ A megbizé neve: Wettstein & Tarsa Bt.
1061 Budapest, Andrassy 0t 34.

1.3./ El6zmények:

Jelen tervdokumentacié a Tandem Kft. altal a Szabadsag tér — Dézsa Gyorgy Gt
sarkon |év6 tervezett kerékparos atvezetés miatt athelyezett gyalogatkel6hely
szabvanyos vilagitasanak felllvizsgalataval, atépitésével, valamint az Objekt
Tajépitész Iroda Kift. altal tervezett felljitandd sz6kékut kdrnyezetének
megvilagitasaval foglalkozik.

Az érintett terliletek G6do6Il6 Onkormanyzati tulajdonu kézterlletek. (Hrsz: 416,
408/3, 417/33).

A Beruhaz6 igénye alapjan, a megrendel6 megbizasabol elkészitettik a
szUkséges vilagitasi terveket, melyeket a kérnyezeti viszonyoknak megfeleléen
oldottunk meg.

A tervezés soran konzultdltunk a beruhazo, a szakagi tervezék és az ELMU
Halozati Kft. illetékes képviselbivel, valamint helyszini felmérést végeztink. A
k6zmladatokat a Generaltervezd bocsatotta a rendelkezésinkre.

Az elkészilt koézvilagitdsi halézat aktiv elemei (cserélt lampatest,
bekotbvezeték) és a szokokut diszvilagitasi halézata és elemei az
6nkormanyzat tulajdonaban maradnak. A lampatestek Uzemeltetésére a
beruhazé szerzédést fog kétni.

2. Meglévé allapot, elvarasok

A Doézsa Gyodrgy uti csomopontban a kijeldlt gyalogos atkel6hely médosul,
amelynek szabvanyos, kiemel6 megvilagitasat tovabbra is biztositani kell.
El6zetes megvilagitds méreést kell végezni ezzel kapcsolatban.

Diszité vilagitast kell biztositani a feldjitandé szokékut kérnyezetének, az
Uléfalba épitendd kisteljesitményl ledes lampatestek segitségével. A szdékékut
lampéinak betaplalasa a legkézelebbi kdzvilagitasi oszloprél megoldhato.

Az U] kdbelnyomvonalak és a telepitend6 kbzvilagitasi berendezések vegyék
figyelembe a meglévé kézmulalépitményeket és a ndvényzetek elhelyezkedé-
seit, azoktdl kell§, szabvanyos védétavolsagot tartsanak.

3. Vilagitastechnikai adatok

A Beruhazo igénye alapjan elkészitettem a szabvany szerinti vilagitas
megvaldsitdsahoz szlkséges Kiviteli tervet.

3.1./ Vilaqgitasi osztaly meghatarozasa gyalogatkel6helyre:
Figyelembe véve az MSZ EN 13201 szabvany ajanlasait a B2 vilagitasi
helyzet adatait kell figyelembe venni.
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A vilagitasi helyzet kivalasztasanak szempontjai:
A f6 uthasznald jellemzé sebessége: kbzepes >30km/h - 60 km/h
A 6 Uthasznalok: gépjarmavek, lassu jarmivek, kerékparosok
Egyéb uthasznaldk: gyalogosok
Kizart uthasznalodk: -

A B2 vilagitasi helyzethez tartoz6 ME osztalynak betartandd minimalis
vilagitastechnikai kbvetelmények a kévetkez6k:

ME2. L,=1,5cd/m? U,=0,4 U= 0,7 Tl=15% SRmin=0,5

(mérésnél helyettesitheté CE2 osztéllyal: En= 20 lux, Uo = 0,4)

A vilagitasi helyzet kivalasztasanal figyelembe vett szempontok:
Idéjaras jellemzd tipusa: széraz
Geometriai forgalomcsillapitas: nincs
Keresztez6dések sirlsége: >= 3/km
Vezetési feladat nehézsége: normalis
Forgaloms(riség: <7000 jarmi/nap
Korrekcios szempontoKk:
Konfliktus terdlet: van

3.4./ Avuléas és karbantartas:
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Alapadatok:
A tervezett berendezés kdzepesen szennyezett teriileten talalhaté
A kozvilagitasi berendezést évente takaritani kell
Fényforrascsere folyamatos ellenérzés alapjan térténik

MF:  Avulasi tényez6

UA: Utfelllet avulasa

FFA: Feényforras avulasa

LTA: Lampatest avulasa

FFT: Lampatest tulélési tényezéje

MF=UA*FFA*LTA*FFT

UA=1 (1-nek vesszik)

FFA=0,91 (3 éves mikoddés utan, 250W-os Na fényforrast tekintetbe véve)

LTA= 0,93 (2 éves lampatest tisztitasi ciklust nézve kdzepesen szennyezett
terlleten)

FFA=1 (mivel a fényforrascsere folyamatosan térténik, igy értéke 1)

MF=1*0,91*0,93*1=0,846

Avulasi tényez6 MF=0.85

A vilagitastechnikai szamitas a mellékletben talalhato.
A megvalodsulas utan vilagitastechnikai mérési jegyzékdnyvet kell késziteni.



4. A tervezett berendezések energiaellatasa, miikodtetése

4 1./ A csatlakoz6 adatai, szerelvényei:

Megnevezése, tipusa: NYY-J 3x2,5mm? fdldkabel (M2-Tp1-
Tp6)
NYY-J 3x1,5mm? féldkabel (Tp-T1,7)
Nyomvonala: KV-01 sz. rajzon
Anyaga: Cu
Nyomvonalhossz/kabelhossz: 35m / 50m (sz6kékat — 3x2,5mm?)

10m / 7m (sz6kdkut — 3x1,5mm?)

4.2 ./ Villamos energiara vonatkozé adatok:

Tappont: e meglévd K-10844-1 sz. kdzvilagitasi
kapcsoldszekrény (sz6kékut)

Beépitend6 villamos energia: 7x10+1x280= 350W

Bontandé villamos energia: 1x174=174W

Igényelt villamos energia 350-174= +176 W

Erintésvedelem: nullazas (TN).

Uzemmoéd: egészéjjeles, meglévé HF- vevd
vezérléssel

Talaramvédelem: aramkori kismegszakitd: C32A

lampatest egyedi biztositd: C4A

4.3./ Bontas:
- 1db GE 150W Na lampatest felszalld vezetékkel
Az elbontasra kerlé anyagokkal fokozott gondossaggal kell eljarni, azokat az
ELMU Halozati Kft. képviselsje altal megjeldlt telephelyre kell széllitani. A
kivitelezés soran a kbzvilagitas izemének folytonossagat biztositani kell!

4.4./ Létesités, tervezett allapot :

Az alkalmazand6 lampatestek, fényvetdk kivalasztdsa soran konzultaltam az
ELMU Halozati Kift. terliletileg illetékes képviselsjével, figyelembe vettem az
Uzemelteté elbirasait, a tarsasagi termék listdban szereplé anyagokat, az
elfogadott kdzvilagitasi berendezések tipusait. Tovabba tekintettel voltam az (j
berendezés esztétikus megjelenésre, tovabba arra, hogy a kivitelezés
gazdasagosan legyen megvaldsithaté a megadott feltételek mellett, optimalis
koltséggel.

. Az Uj és cserélt berendezések meglévé kapcsoldkdrzetekbdl, Uj égész-
éjjeles, réz vezetdji kabeles aramkorok létesitésével kapnak energiaellatast.

4.4.1./ Gyalogos atkelShely (D6zsa Gydrgy Ut sarok) megvilagitasa

El6zetes megvilagitds mérés szerint az athelyezendd gyalogos atkel6helyen a
meglévé lampatestek altal nem lesz szabvanyos a megvilagitas.

A meglévé L9.8 oszlopon (M1 jelli), 10m fénypontmagassagon a meglévd
lampatestet le kell cserélni egy Claudia 250W Na lampatestre a felszalld,
bek6td vezetékével egyltt. Szikség szerint a szerelvénylapot is cserélni kell
(GURO 1261/91530), amelybe 10A-es biztositot kell beszerelni a lampatest
védelmére.




4.4.2./ Sz6kékut megvilagitasa

Vilagitastechnikai szamitasok alapjan meghatarozasra keriltek az alkalmazan-
d6é fényveték elhelyezéseinek poziciéi, miszerint a kérnyezetrendezési
dokumentacioban tervezett Ul6éfal betonjédba, a bemutatott latvanytervek alapjan
a beruhaz6 A&ltal kivalasztott db szamokat figyelembe véve, teljesen
besullyesztve kerulnek telepitésre.

A fényvetdk kivalasztasanal figyelembe vettem az Uzemeltetd elbirdsait, az
elfogadott diszvilagitasi berendezések tipusait. Tovabba tekintettel voltam az Uj
berendezés esztétikus megjelenésre, tovabba arra, hogy a kivitelezés
gazdasagosan legyen megvaldsithaté a megadott feltételek mellett, optimalis
koltséggel.

Az Uj diszvilagitasi berendezések — meghatarozas szerint 7db (,T1-T7” jellek)
betaplalasa a sz6kékuthoz legkdzelebb esé M2 kdzvilagitasi kandelaber cserélt
szerelvénylapjatél (GURO 1261/91530), annak 6A-es biztositdéjan keresztil
torténik. Az oszloptél végig FXKV @40mm-es véddcsében NYY-J 3x2,5mm?-es
foldkabelt kell kifektetni a nyomvonalrajz szerint. A kabel sorban felfizi a
tervezett féldbe szerelendd, bonthatd, vizhatlan (Tp jel, PAGURO tipus)
kdtédobozokat, majd onnan egyenként bekdt NYY-J 3x1,5mm?-es kabelekkel,
KPE ©@40mm-es betonfalba épitett védbécséveken keresztil a fényveték
elektromos csatlakozasi pontjaikig.

A tervezett fényvet6 tipusok:
- Hofeka gyartmanyu, IMPACT Medio LED 10W tipusu, 30 fokban sugarzé
fényvetd, 3000K, (semleges fehér fény) fényforrassal)

A tervezett kabeleket az oszlopok és a diszvilagitasi berendezések kdzott 0,7
m-es, szabvanyos mélységben, fold arokba fektetve, megszakitas nélkll kell
vinni. A kdbel fektetése folyaman az MSZ 13207 elbirasait be kell tartani.

A kabelarok asas minden esetben fokozott figyelemmel, csak kézi erdvel
lehetséges. Kabelre (véddcsére) 10 méterenként idét-allo kabeljelzést kell
elhelyezni az alabbi felirattal: 1000 V, 2017. év.

Kézmilkeresztezéseknél - 0,5/0,5m-es tulnydlassal - a kabelt KPE & 110mm-es
védécsébe kell huzni és 1m talajszint alatti mélységben kell lefektetni.
Utkeresztezéseknél, kapubehajtoknal tartalék véddcsdveket is le kell fektetni. A
féldben a véddcsbévek végeit elszennyezédés ellen poliuretdn habbal tdmiteni
kell!l A kabelt teljes hosszban kabel fedlap takarassal kell ellatni, és ,Er6saramu
kabel, 2017.” feliratl, sarga szinli PVC szalaggal kell jeldIni. Ahol szikséges,
ott ideiglenes korlatos atjardkkal kell a gyalogos forgalmat biztositani. A bejelélt
helyeken féldel6 szondakat kell telepiteni. (Rimax= 10Q). A diszvilagitasi
fényvetdket gyari tularamvédelmi biztositdkkal kell megrendelni.

Tularamvédelem:
aramkori biztosito: C32 A
leagazo biztosito: C6 A (Lomha karakterisztikaju)

A tervezett halozat érintésvédelmi hurokellendllas tekintetében megfelel. A
kabelt feszlltségesésre szamitassal ellendriztem, értéke 5%-on belll van.

A kozvilagitasi lampatestekben csak a MEEI bizonylattal rendelkez6,
szabvanyos, az ELMU Halézati Kft. altal elfogadott szerelvények hasznalhatok:



Kézmdivek:

A kbézmivek helyzete tajékoztatd jellegli, a kdzmilcégek adatszolgaltatasai
alapjan kerlltek a nyomvonalrajzra felvezetésre. A kdzmivallalatok az
adatszolgaltatasokon altaldban feltlintetik, hogy az adatok tajékoztato jellegliek,
azokeért felelésséget nem vallalnak. A tervezd ezen kézmi adatokkal kénytelen
dolgozni, ezért a munkavégzeés soran azoktdl valé eltérés lehetséges. A fentiek
alapjan az adatszolgaltatassal k6zolt adatokért a Tervezd a felel6sséget nem
vallalhatja.

Kézmiivek kézelsége miatt, gépi foldmunka végzése tilos!
Kézmiiegyeztetésben foglaltak betartasa kételezé!

5. Erintésvédelem:

A tervezett berendezés érintésvédelmi modja: nullazas (TN rendszer), a
fémszerkezeteket az EPH-ba be kell kétni). i

A kozvilagitasi berendezés érintésvédelmének kialakitasanal az ELMU Hal6zati
Kft. szakmai irdnyelvében foglaltak szerint kell eljarni. A kdzvilagitasi haldzat
érintésvédelmét az Gzemeltetd elbirasai alapjan kell kiépiteni.

A betaplalé kabel kiindulasi oldalan, a kézvilagitasi kapcsoloszekrényben a
tularamvédelem — 32 A-es kismegszakito megfelel. A kivitelezés utan a
hurokimpedancia tényleges értékét méréssel kell ellendrizni.

6. Kivitelezés

A haldzat épitését csak érvényes engedélyek birtokdban szabad megkezdeni.
A halézaton és kdzvetlen kdzelében munkat végezni csak a halézat elbiras
szerinti feszlltségmentesitését kdvetéen szabad.

Az oszlopok allitasat csak a végleges talajszint kialakitasa és az uttest kitlizése
utén lehet megkezdeni. A halézat bontasat, és az uj halozat épitését ugy kell
végrehajtani, hogy az utak forgalmat az Iényegesen ne akadalyozza. A
kézmivek tényleges helyérél a kivitelezd kivitelezés megkezdése el6tt kdteles
meggy6z6dni. A KRESZ elbirasa szerint a munkavégzést és az utszikuletet ki
kell tablazni.

Ott, ahol Gzemeld kdzmihalézat van, fdldmunka csak kézi erével végezhetd! A
kivitelezés soran a kabelarkot temetetlentl hagyni tilos! Ha a munka menete
megkivanja, koteles a kivitelezd a kabelarkot koriilkeriteni, valamint a sététedés
el6tt megfeleld kivilagitasrél gondoskodni.

A talajban fekvé kabelekre kabeljelzét kell régziteni, amely tartalmazza a
kabelvonal azonositasi jelét, lzemi feszlltségét. A kabeljelz6t legalabb 10 m-
enként, keresztezések el6tt és utan 0,5 m tavolsagon belll kdbelszerelvények
el6tt és utan 0,2 m tavolsagon belll, kabel védécsé elétt és utan 0,5 m
tavolsagon belll és a kabel végelzaré alatt kell elhelyezni. A
kabelszerelvényeknél a fentiekben hivatkozott kabeljelz6k mellé fel kell tlintetni
a kabelszerelést végz6 dolgozd nevét és a szerelés datumat.

A munkék befejezése utan a kivitelez6 tartozik a bontott burkolatok végleges
helyreallitasardl és a hulladék elszallitasarél gondoskodni.

Uzembe helyezés el6tt a szilkséges méréseket (szigetelési ellenallas merés,
foldelési ellenallas merés, hurok impedancia mérés, érintésvédelmi mérés,
fénytechnikai mérés) el kell végezni. A méréseknél kapott értékeket
jegyz6kdnyvekben kell régziteni és az Gizemeltetének Gizembe helyezés el6tt at
kell adni.



7. Munkavédelemi fejezet

Jelen kiviteli terviinket a XCI11/1993. sz. Munkavédelmi térvény alapjan
munkavédelmi szempontbdl ellenériztlk, ill. annak figyelembevételével
készitettlk el.

7.1. Biztonsaqgos lizemallapot meqgteremtése

A munkavégzés ideje alatt fokozott gondot kell forditani a forgalomiranyitasra, a
KRESZ altal el6irt forgalomiranyité tablak kihelyezésére.

A Kivitelezés soran az érintett kézmUvektél szakfelligyeletet kell kérni.

A munkavégzéshez akkora helyet kell biztositani, hogy az alkalmazott
technol6giabol adédé munkamiiveletek biztonsagosan elvégezheték legyenek.
A munkahelyen a dolgozék létszamanak és a veszély jellegének megfeleld
mentéfelszerelést jelz8berendezést és szilkséges létszamu kiképzett
elsésegélynyuijtot kell biztositani.

A nyomvonalrajzon feltiintetett k6zmlvek adatai csak tajékoztaté jellegliek,
pontos helylkrél kutatoarok asasaval kell meggy6zédni.

7.2. Technoldgiai és miiszaki lizembiztonsag

Az alkalmazott villamos berendezések és szerelvények, vezetékek felelienek meg
a biztonsagi kévetelményeknek.

Feszliltség kdzelében t6rténd munkavégzés esetén, ha a szabalyos Gzemvitelre
vonatkozo biztonsagi eléirasok nem tarthatok be, elsésorban a kdvetkezéket kell
biztositani:

- a munka megszervezésére, iranyitdsara és ellenérzésére, tovabba a
biztonsagi intézkedésének végrehajtasara egyszemélyi feleldst kell kijeldlni.

- a veszélyes térben csak a munka elvégzéséhez feltétlentl szikséges
szamu és azzal megbizott és kioktatott, kiképzett személy tartézkodhat.

A berendezés atadasa el6tt az érintésvédelmi és szigetelési szabvanyossagi
felllvizsgalatot, illetve méréseket a kivitelezének el kell végeznie és azokat az
el6irt id6szakonként az Gizemeltetének is el kell végeztetni. A fellilvizsgalatot csak
arra feljogositott személyek végezhetik.

7.3. Kivitelezéssel kapcsolatos szempontok

A kivitelezés megkezdése el6tt a kivitelezd kdteles a helyszinnel kapcsolatos
veszélyforrasokrol tajekozodni €s a megfeleld munkavédelemrél gondoskodni.
Fesziiltség alatt |évé haldzaton, vagy annak veszélyes kézelségében munkét
végezni TILOS! A fesziltségmentesitésre vonatkozo igényt 15 nappal el6bb,
irasban kell bejelenteni az illetékes Uzemeltetének.

A haldzat szerelése soran sziikséges munkavédelem a kivitelezési technoldgiatol
is fllgg, ezzel kapcsolatban a kivitelez6 feladata a munkavédelem, a munkaterilet
atadas eljaras lebonyolitdsa, a szlikséges fesziltségmentesitések Utemezése
céljabol és a bontasbdl kikertilé anyagok leltar szerinti atadasaval kapcsolatos
kérdések rendezése végett. Ekkor kell tisztazni : a haldzati helyzet esetleges
id6kbzbeni valtozasat, az el6z6ek miatti tervmddositas szikségességét,
anyaghiany.

A kivitelezének az adott munkara vonatkozé érvényes normativaknak megfelelé
létszamu és szakképzettségil dolgozot kell biztositani.

A munkalatokrél a kivitelezdnek épitési naplot kell vezetnie, amelyben a miiszaki
ellendr az észrevételeit és az ellendrzések eredményét rendszeresen bejegyzi.
Rbégziteni kell a kilénféle anyagok, eszkdz6k mozgatdsahoz szikséges gépek,
berendezések igényét, munkavédelmi kovetelményeit.



* A Kkivitelezés befejezése utan - létesitmény miiszaki atadas-atvételére - a haldzat
Uzembentartéjat , a tervezét és a beruhazot a kivitelezének meg kell hivni.

» AKkivitelez6 tartozik (az atvevé, illetve lizemelteté el6irasainak megfeleléen) a
megvaldsult hal6zatokrdl kartografiai bemérést késziteni az arra illetékes
geodéziai tarsasagnal és az elkészllt bemérési nyomvonalrajzokat az

Uzemeltetének atadni.

7.4. A munkavédelmi fejezet specidlis része

* A munkatertletre jellemz6 veszélyforrasok: Az ut mellett ill. azt keresztezve kell

munkat végezni.

o Kuilénb6z6 fesziiltség szintek okozta veszélyforrasok: 0,4 kV

7.5. A létesitéssel kapcsolatos fontosabb szabvanyok és eléirasok:

MSZ 1: 2012
MSZ 172-1:1986/1M:1989

MSZ 447:1998

MSZ 453:1987

MSZ HD 472 S1:1989
MSZ HD 472 S1:1989/A1:2000
MSZ 595 sorozat
MSZ 1585:2012

MSZ HD 60364

MSZ 4851-1:1988
MSZ 4851-2:1990
MSZ 4851-3:1989
MSZ 7481-1:1979
MSZ 7481-2:1980
MSZ 7481-3:1980
MSZ EN 13201 - 2..4
MSZ 13207:2000

MSZ EN 50160:2001

1993. évi XCIII. térvény

11/1984 VIII.22. IP.MSZ. sz. rendelete

MVMT 6112/74 HUF sz.

2/1986. (11.27.) EVM. sz. rendelet
38/1964. NIM.OVF. sz. egyittes rendelete

Szabvanyos villamos fesziiltségek (29.020)

Erintésvédelmi szabalyzat. Kisfesziltségl er6saramu
berendezések (29.020)

Kisfeszlltségl, kdzcélu elosztohéldzatra csatlakozas
(91.140.50)

Biztonsagi tablak er6saramu villamos berendezések szamara
(29.020)

Kisfeszlltségl, kdzceélu villamos halézatok névleges fesziiltségei
(29.020)

Kisfeszlltségl, kdzcélu villamos halézatok névleges fesziiltségei
(29.020)

Epitmények tlizvédelme (13.220.20)

Er6saramu Gizemi szabalyzat (29.020)

Epuletek villamos berendezéseinek Iétesitése. Kisfesziltségi
villamos berendezések. )

Erintésvédelmi vizsgalati médszerek. Altalanos szabalyok és a
véddvezetd allapotanak vizsgalata (97.140.50)

Erintésvédelmi vizsgdalati mddszerek. A foldelési ellenallas és a
fajlagos talajellenallas mérése (91.740.50)

Erintésvédelmi vizsgalati mddszerek. Védévezetds
érintésvédelmi médok mérési mbdszerei (91.140.50)

Kbézmi- és egyéb vezetékek elrendezése kdzteriileten. Fogalom
meghatarozasok (01.040.93)

Kézm- és egyéb vezetékek elrendezése kdzterileten.
Elhelyezés a térszin alatt (07.040.93)

Kézm- és egyéb vezetékek elrendezése a térszin felett
(01040.93)

Kozvilagitas

0,6/1 kV-t6l 20,8/36 kV-ig terjedd névleges feszlltségl
er6saramu kabelek és jelz6kabelek kivalasztasa, fektetése és
terhelhetésége (29.060.20)

A kbzcélu elosztéhalézatokon szolgaltatott villamos energia
feszlltségjellemzéi (29.020

A munkavédelemrgl

Villamosmii biztonsagi 6vezete

Uzemviteli utasitas

Orszagos Epitéslgyi Szabalyzat

Erésaramu vezeték folyo, vizfolyas, t6, csatorna
keresztezésének szabalyai)

3/1975. (1X.27.) NIM-KPM és 17/1970 (X11.18.)NIM-KPM. sz. egy(ttes rendelete

2000 évi.XLIll. térvény
54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet

villamosmd, valamint tavkézlési berendezés, Ut és vasut
keresztezésérdl és megkozelitésérdl

A hulladékgazdalkodasrol

OTM rendelet 4j OTSZ-rol 211/2012. (VI1.30.)
kormanyrendelet,
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(OTEK 253/1997. (X11.20.) kormanyrendelet

médositasarol) 54§-ban foglaltak A fényszennyezésrol

K&zm keresztezésnél és megkdzelitésnél figyelembe kell venni a kovetkezdket.

Koézmi keresztezés:

Keresztezett . Vonatkozé
kézmii Vedelem szabvany
er6saramu kabel . MSZ 13207:2000
nem kell védelem
X=>0,4m 6.2. pont
er6saramu kabel - . s : MSZ 13207:2000
0.2 <= x <= 0,4 m az épitendd kébelt védécsdbe kell helyezni 6.2. pont
f e MSZ 13207:2000
tavkozles (Ta) nem kell védelem 6.3.2.1-2. pont

hax=>0,5m

Keresztezés: felll

tavkodzlés (Ta)
05>x>02m

Ha az er6saramu kabel nem csatlakozik
szabadvezeték haldézatahoz, és mindkét kabel
véddcsdben van

MSZ 13207:2000
6.3.2.1-3. pont
Keresztezés: felll

tavkozlés (Ta)
0,5>x>0,2m

Ha az er6saramu kabel nem csatlakozik
szabadvezeték halézatahoz, és az épitendd
kabelt védbcsébe kell helyezni, valamint a
kézmivek kdzé atlapolt valasztétéglazas kerdl

MSZ 13207:2000
6.3.2.1-3. pont
Keresztezés: felll

Viz (V), szennyviz
(CS), csapadék
hax=>0,5m

nem kell védelem

MSZ 13207:2000
6.7.1.pont

1. bek. 3. bek.

Keresztezés: felll

MSZ 13207:2000

Viz (V), szennyviz 6.7.1.pont
(CS), csapadék Erésaramu kabelt védécsébe kell helyezni 1. bek. 2. bek.
hax<0,5m 3. bek.
Keresztezés: felll
MSZ 7048/2:1983
gaz (Gf) . 9. pont
hax=>0,5m nem kell vedelem Keresztezés:
alul-feldl
MSZ 7048/2:1983
gaz (Gf) Erésaramu kabelt elektromosan szigetelt 9. pont
hax< 0,5m véddcesdbe kell helyezni 1-1 m-el tlnyudléan. Keresztezés:
alul-feldl
Kézmii megkdzelités:
Megkozelitett . Vonatkozo
kdzmii Vedelem szabvany

er6saramu kabel
Xx=>0,2m

nem kell védelem

erésaramu kabel
0,07m<=x<0,2m

térkodztartd vagy valasztétégla

MSZ 13207:2000
4.3.4. pont

tavkozlés (Ta)

nem kell védelem

MSZ 13207:2000

x=>1,0m 6.3.3.1. pont
tavkozlés (Ta) Valasstétéala Atlavoltan MSZ 13207:2000
1,0m>x=>05m 9 P 6.3.3.2. pont
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tavkozlés (Ta)
0,5m>x=>0,3m

Az er6saramu kabel nem csatlakozik
szabadvezeték halézathoz, a tavkozlési kabel
véddcsBben vagy alépitményben van, és
atlapolt valasztotéglazas készdil.

MSZ 13207:2000
6.3.3.3. pont
2. bek.

tavkozlés (Ta)
Xx=>0,2m

Ha az épitend® er6saramu kabel nem
csatlakozik szabadvezetdk hal6zathoz és a két
kézmi kdzé atlapolt valasztotéglazas épll.

MSZ 13207:2000
6.3.3.4. pont

viz (V), szennyviz
(CS), csapadék
hax=>0,5m

nem kell védelem

MSZ 13207:2000
6.7.1. pont

viz (V), szennyviz

MSZ 13207:2000

(CS), csapadék Er6saramu kabelt védécsébe kell helyezni. 6.7.1. pont
hax<0,5m 2. bek.
ha g)](a=z>(C(-;f% m nem kell védelem MSz ;Ogg/nzt:1 983
gaz (Gf) Erésaramu kabelt elektromosan szigetelt MSZ 7048/2:1983
hax< 0,5m védoécstbe kell helyezni 1-1 m-el tdinyuléan. 9. pont

8. Tlizvédelem

Jelen tervezés altal érintett terllet, illetve a végzendé munka az "E" jelli, nem
tlzveszélyes kategoriaba tartozik a tlzvédelemrél sz6l6 1996. évi XXXI. Torvény
szerint, igy terv tlzvédelmi munkarészt nem tartalmaz, az idevonatkozé el6irasokat
kielégiti.

Az alkalomszeri tlzveszélyes tevékenységet végz6k megfeleld szakmai
veégzetségerdl és kioktatasardl a kivitelezd kdtelessége gondoskodni. Alkalomszeri
tlizveszélyes tevékenységet csak tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkezé munkavallalé
végezhet. Hegesztési tevékenységhez csak megfeleléségi nyilatkozattal rendelkezé,
megfeleléségi jellel ellatott, megfelel6 idészakonként ellenérztt eszkdzoket lehet
hasznalni.

9. Kornyezetvédelem

A tervezés soran igyekeztlink figyelembe venni az adott tertilet kérnyezeti
sajatossagait oly modon, hogy a tervezett l1étesitmény épitésekor a meglévé
ndvényzetben minél kevesebb kér essen. A szerelési anyagok és eszk6zok
taroldsara a terlleten van lehet6ség, de ebben az esetben gondoskodni kell a
megfelelé vagyonbiztonsagrol, ill. a kérnyezet védelmérdl is. A kdbeldobok f6ldén
vald tarolasakor azok kiékelésérdl gondoskodni kell.

9.1. A vonatkozo jogszabalyok, szabalyzatok, szabvanyok

* atbébbszérdsen mddositott 1995. évi LIll. térvény a kérnyezet védelmének
altalanos szabalyairdl

* 1996. évi LIII. térvény a természet védelemrél

e 2000. évi XLIll. térvény a hulladékgazdalkodasrol

* 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelete a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl

* 96/2002. (V.5.) Korm. rendelettel médositott a zaj- és rezgésvédelemrdl
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9.2. Eléirasok

* AKkivitelez6 kérnyezetvédelmi feladatai : A vezetd felel6ssége, hogy mindig
felmérje, hogy milyen kérnyezetvédelmi intézkedéseket kell a munkaval és
munkahelyekkel kapcsolatban megtennie. Meg kell hatarozni, hogy mely
technologia és kdrnyezetvédelmi eldirasok figyelembevételével kell munkat
elvégezni. Gondoskodik a hulladékgyljték hasznalatarol, Urittetésérél és szikség
esetén potlasarol. Ellenérzi a kérnyezetvédelmi berendezések, eszkdzok
hasznalatat, megfelel6ségét. Katasztréfa jellegl kdrnyezet karositas esetén a téle
varhaté mdédon azonnal intézkedik. A kivitelezés befejezése utan a kivitelezd
koteles a terlletet eredeti allapotanak megfeleléen helyredllitani.

* A munkavéllalé kérnyezetvédelmi feladatai : A kivitelezé minden munkavallaléja
kételes munkajat ugy végezni, hogy ezzel a kdrnyezetet a lehetd legkisebb
mértékben karositsa. Ezért a technoldgiai, kezelési és egyéb, a
kérnyezetvédelmet befolyasold utasitasokat kdteles betartani.

» Afo6ld védelme : A talaj védelmét a karos természeti folyamatok ellen a talaj
visszatakarasaval és mérsékelt rézsi képzéssel kell meggatolni. A
hal6zatszerelési munkak soran gondoskodni kell a szerelési hulladék anyagok
eltavolitasarol.

» Leveg6btisztasag védelme : Olyan tipusokat kell elényben részesiteni, melyek
szennyezbanyag kibocsatasa, a mikdédés soran nem éri el az EU normakban
el6irt légszennyezési hatarértéket.

» Az élévilag védelme : Vonalas Iétesitmények tervezéskor a nyomvonal
megvalasztasa olyan legyen, ami a kérnyezetvédelmi el6irdsoknak megfelel.
Elényben kell részesiteni azokat a technoldgiakat, melyek kevésbé érintik a z6ld
ndvényzetet és az allatvildgot. Amennyiben a beruhazas kihat a kérnyezet
minéségére, a terlletileg illatékes kérnyezetvédelmi hatdésag engedélye
szikséges a munkak elvégzéséhez. A kdzterileten 1évé haldzati elemek
kialakitasanal igény esetén varosépitészeti véleményt kell kérni az illetékes
6nkormanyzattdl a kérnyezetbe illesztés érdekében.

» Zaj- ésrezgésvédelem : A zaj- és rezgés jelentds forrasai a transzformatorok,
kompresszorok és gépjarmuivek. A kivitelezés soran a zajszint cs6kkentését
megfeleld tipusok kivalasztasaval kell elérni.

» Veszélyes hulladék kezelése : A veszélyes hulladék elkildnitését, fajtankénti
kaldn tarolasat (pl. higany, élom, katrany, stb.), az 1995. évi LIII. térvény, a
kérnyezet védelmének altalanos szabalyairdl és a hulladékgazdalkodasrél szé16
2000. évi XLIII. térvény szabalyozza. Ezek betartdsa kotelezd jellegli és ezen
anyagok gydjtésénél és tarolasanal a jogszabalyok betartasaval kell eljarni, oly
mddon, hogy a veszélyes hulladék a kdérnyezetet ne szennyezze. A hulladék
kezelését (szallitas, artalmatlanitas) engedéllyel rendelkezé szakcéggel kell
végeztetni.

10. Altalanos eléirasok

a) Jelen terv engedélye egy évig érvényes, melynek letelte utan a tervet miiszaki és
tzemviteli szempontbdl felll kell vizsgalni.

b) Jelen tervben foglaltaktol eltérni csak a tervezd, beruhazé és tlizemeltetdé
hozzajaruldsaval szabad.

c) Jelen terv egy évig érvényes, melynek letelte utan csak Ujbdli miszaki
fellilvizsgalattal kivitelezhetd.

13



d) A kivitelezés soran targyi tervhez kapcsol6dé szabvany, tipusterv, agazati,
hatdsagi és utasitdsokat maradéktalanul be kell tartani.

e) A kivitelezés soran a vonatkoz6 technoldgiai, tizrendészeti, valamint
munkavédelmi el6irasokat szigortan be kell tartani.

f) A kivitelezést - a tervhez kapcsolédo - rendeletekben, utasitasokban el8irt
engedélyek hianyaban megkezdeni nem szabad. Engedélyek nélkil megkezdett
kivitelezésért a tervezd felel6sséget nem vallal. A hozzajarulas meg nem
szerzesebdl szarmazd kdvetkezményekert a kivitelezé a felelés.

g) A halézatbdl kibontott anyagokat, készillékeket az izemeltetd altal megjeldlt
helyre kell szallitani.
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