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Méret- és mennyiségszamitas

|. BONTASI- ES EPITESEDKESZITO MUNKAK

Tétel: Mennyiség:
1 Fa kivagas 20-80 cm, tusko kiszedéssel, tusko metyteltbltése toltés anyaggal, tomorités
Try=92% tomorseégi fokra (E2=50MN/m2) 2,0 db
5 Fa kivagas 120 cm, tuskd kiszedéssel, tuskd hdbyiltéltése toltés anyaggal, tomorités
Try=92% tomaorseégi fokra (E2=50MN/m?2) 1,0 db
Kis atmébji (5-10 cm) fa atlltetése masik helyre
3
3,0 db
4 Aszfalt burkolatt kdzut fetsaszfalt rétegeinek marasa atlag 4 cm vastagsagban
(szamitogépes terililetmérés alapjan) 364,4x0,04= 3,6
Aszfalt burkolatt kdzut alsé aszfalt rétegeinelszé@bontasa atlag 7 cm vastagsagban
(szamitdgepes tertletméreés alapjan) 258x0,07= 18,1 m3
6 Aszfalt burkolatt kdzut alépitményének bontasagd®0 cm CKt, vagy sovanybeton
(szamitogépes terililetmérés alapjan) 258x0,2= 51,4 m3
7 Aszfalt burkolatu jarda fefsaszfalt rétegeinek marasa atlag 5 cm vastagsagban
(szamitogépes teruletmérés alapjan) (105,6+364,4+108,72D,05= 28,9 m3
8 Aszfalt burkolatu jarda fefsaszfalt rétegeinek elbontasa atlag 5 cm vastagsagb
(szamitogépes terililetmérés alapjan) 148,%0,05= 7,4 m3
9 Aszfalt burkolatu jarda alépitményének bontasag@atb cm vastagsagl homokos-kavics)
(szamitogépes terililetmérés alapjan) 148,%0,15= 22,3 m3
10 Aszfalt kapubejaré burkolat elbontasa atlag 5 cetagsagban
(szamitogépes teriiletmérés alapjan) (26,9+8,9+28%=0 3,0 m3
11 Aszfalt burkolatt kapubejaré alépitményének bonfadag 15 cm vastagsagu szemcsés anyag)
(szamitogépes terililetmérés alapjan) (26,9+8,9+22¥x0 12,0 m3
Kiemelt szegély elbontasa alapgerendaval
12 e - .
(szamitdgepes hossz-mérés alapjan) 113,5 fm
Sullyesztett szegély elbontasa alapgerendaval
13 AP - >
(szamitdgepes hossz-mérés alapjan) 94,0 fm
Kerti szegély elbontdsa alapgerendéaval
14 A f . .,
(szamitdgepes hossz-mérés alapjan) 188,4 fm
15 Bontasbol és marasbdl szarmazo aszfalt tormelgklitiésa Gjrafelnasznalasra a VUSZI Kit.
telephelyére 5 km-es szallitasi tdvolsag (tomdrnyisgg) 72,0 m3

Bontasbodl szarmazd Ujrahasznosithatd aszfalt tékmétése/daraldsa, osztalyozasa és

16|deponalasa Ujrahasznositasig 15% veszetséggelr(tieminyiséq)
72x0,85 61,2 m3

17 Térks burkolat roncsolasmentes visszabontasa a szaflbdsatlakozas kialakitasa miatt

helyben deponalva (szamitdégépes terlletmérésanjapj 27,2 m2
18 Bontasbol szarmazé beton szegély és alapgerenuelélrelszall. a VUSZI Kft. telephelyére

5 km-es szallitasi tAvolsag (tomor mennyiséq) 445 t
19 Bontasbol szarmazé Ckt/sovanybeton tormelék elsgédfelhasznalasra a VUSZI Kift. telephelyére

5 km-es szallitasi tAvolsag (tomor mennyiséq) 85,9 m3
20 Kockaks burkolat(l beton ététfal bontasa, a bontott anyag elszallitasa a MKHZ telephelyére

5 km-es szallitasi tavolsag 42,5 fm
21 Acé]_c&'i védkorlat bontasa a Szabadsag téren, a bontott atgzdjlichsa

a VUSZI Kft. telephelyére 42,5 fm
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Méret- és mennyiségszamitas

1. KOZMUVEK
Tétel: Mennyiség:

1 Kdzmivek feltarasa kutatd arok készitéssel, dvatosfiérnunkavégzéssel, feltoltéssel, tomorités
Try=92% tomorseégi fokra (E2=50MN/m?2) 4,0 db
Kettés tavkdzlési akna fedlap szinbehelyezése

2

1,0 db

3 Forgalomiranyitas aknajanak meggitése és szintbe helyezése

1,0 db

Tavkozlési kapcsoldszekrény athelyezése

4

1,0 db
5 Csatorna akna fedlap szintbehelyezése

3,0 db
6 Viznyebakna bontasa, helyreallitassal

1,0 db

y Viznyebakna épitése bekiitezetékkel,
ontottvas racsos fedlappal 2,0 db

8 Viznyebracs cseréje és szintbe helyezése
sik feltleti kerékpéaros barat kivitelre 9,0 db
Tavfitévezeték aknafedlap szintbehelyezése

9

2,0 db
ll. ALEPITMENYI MUNKAK
Tétel: Mennyiség:
Uttukor foldkiemelés atlag 35 cm vastagsagban

1 [(szamitogépes tertletmérés alapjan)

(53,7+42+20+26,2+60,4+104,7+50,4)x0,35= 118,1 m3

5 Kitermelt alkalmatlan fold elszaliltasa kijelolt b
15 km-es szallitasi tavolsag 118,1x1,35= 159,4 m3

3 Uttiikor készitése
(szamitogépes teriiletmérés alapjan) 559,2 m2

4 Tukor tomorités kis fellleten 30 cm vtg-ban
Try=92% tomorseégi fokra (E2=50MN/m?2) 559,2x0,3= 167,8 m3

5 200mm vtg. Fagyall6é szemcsés anyagbdl késziljaaladj/fagyvéd réteg teritése
(szamitogépes teriiletmérés alapjan) (368,5+56,2+82,3)x0,2= 111,8 m3

5 Fagyall6 szemcés anyaghol késziilt talajjavité/fagyvéteg tomoritése
Try=96% tomorseégi fokra (E2=50MN/m2) 111,8 m3

7 Kerti szegély épitése 1000x250x50 mm e.gy. betegé&yelembl, C 20/25-32-F1 min.
monolit beton alapgerendaval 116,0 fm

8 Kiemelt szegély épitése 1000 (250) x150x250 mm. dagion szegélyelerih) C 20/25-32-F1 min
monolit beton alapgerendaval 130,0 fm

9 Sullyesztett szegély épitése 400x150x200 mm eajpnbszegélyelendly C 20/25-32-F1 min.
monolit beton alapgerendaval 40,0 fm
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K-szegély épitése 250x150/100x250 mm e.gy. betegédg®, C 20/25-32-F1 min.

10|monolit beton alapgerendaval, jelént
darabolasi igény az illesztéseknél, sok 360,0 fm
11 150 mm vtg. FZKA 0/32 Gtalap, depondlt, osztalybzaszfalt tormelék Ujrahasznositassal
kerékparut, diszkés voros térk burkolathoz (368,5+34,9+52,2)x0,15= 68,3 M3
12 200 mm vtg. FZKA 0/32 utalap, deponalt, osztalybzaszfalt tormelék Gjrahasznositassal
elvalaszt6 sziget sarga sti@rburkolathoz 47,4x0,2= 9,5 mB
13 FZKA 0/32 alap réteg tomoritése
Try=96% tomorseégi fokra (E2=50MN/m2) 68,3+9,5= 77,8 M3
150 mm vtg. CKt-2 jéi hidraulikus stabilizaciés alapréteg készitésésitatt kapubejard palyasz
14 - ) s
(szamitdgepes tertletméres) 56,2x0,15= 8,4|m3
CKt-2 jeli hidraulikus stabilizaciés alapréteg tomaoritése
15
8,4 m3
IV. FELEPITMENYI MUNKAK
Tétel: Mennyiség:
1 30 mm vtg.AC 8 kopd jélaszfaltbeton koporéteg készitése 50/70 Utépitésnénnel
(szamitogépes terilet mérés) (368,5+132,9+457,8)x0,03= 28,8 m3
5 35 mm vtg.AC 11 kit jelii aszfaltbeton kdtréteg készitése 50/70 Gtépitési bitumennel
(szamitogépes terilet mérés) (368,5+457,8)x0,035= 28,9 m3
3 50 mm vtg. AC 11 kopo¢ jélaszfaltbeton koporéteg készitése 50/70 utéhitésnennel
kozat burkolat helyreallitas szegély mellett 113,8%6 5,7 m3
4 60 mm vtg. dire gyartott kiselemes (100x200 mm) téglavordsistdrnkd burkolat készitése
40 mm vtg. NZ 0/4 zUzalék agyazattal 34,9 m2
5 60 mm vtg. dire gyartott kiselemes (100x200 mm) sargaist@nks burkolat készitése
40 mm vtg. NZ 0/4 zUzalék agyazattal 47,4 m2
Elére gyartott kiselemes diszburkolat készitése dosizabbit
6 |a jelenlegivel megegyézstruktiraval és
anyaghasznélattal 52,2 m2
7 300%x300x60 mm e. gy. betonelemes gdombsilvegessdiilloké burkolat készitése
(Szamitogépes teriiletmérés alapjan) 19,8 m2
8 300x300x60 mm e. gy. betonelemes bordazott takélietké burkolat készitése
(Szamitogépes teriiletmérés alapjan) 5,9 m2
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V. FORGALOMTECHNIKAI MUNKAK
Tétel: Mennyiség:
1 Jeldtabla athelyezése oszloppal, monolit betonté mhoalagsal
9,0 db
5 Jelstabla bontdsa
5,0 db
3 Jeldtabla oszlop elhelyezése 60mm aténét, horganyzott acélbél monolit betontdmb alapsafs
18,0 db
4 Jeldtabla oszlop elhelyezése 76mm aténét, horganyzott acélbél monolit betontdmb alapeafs
5,0 db
5 "Gyalog- és kerékparut" kezdete (elvalasztott, KRR28/e) jeld tabla elhelyezése oszlopra
(EG féliazasi D=450 mm) 8,0 db
6 "Gyalog- és kerékparut" vége (elvalasztott, KRESHRjelz tabla elhelyezése oszlopra
(EG féliazasi D=450 mm) 1,0 db
7 "Kerékparut" kezdete (elvalasztott, KRESZ 26)ddabla elhelyezése oszlopra
(EG féliazasi D=450 mm) 4,0 db
8 "Elsébbségadas koteléz(KRESZ 9.) jeld tabla elhelyezése oszlopra
(HI foliazasu 450 mm) 2,0 db
9 "Utat keresztei kerékparosok elbbsége" kiegésiitjelzé tabla elhelyezése oszlopra
(EG fdlidzasu 350x350 mm) 7,0 db
10 "Kijel6lt gyalogatkebhely" (KRESZ 103.4bra) jelztabla elhelyezése oszlopra
(HI féliazasu 450 mm) 6,0 db
1 "Kerékparosok" (KRESZ 95/b) veszélyt jglabla elhelyezése oszlopra
(EG f6lidzasu 600 mm) 9,0 db
12 Nyil jelzéskéffi kiegészib jelz6 tabla elhelyezése oszlopra
(EG féliazast 175350 mm) 6,0 db
13 Két irAnyba mutato6 nyilak jelzéskiéiegészib jelz6 tabla elhelyezése oszlopra
(EG féliazast 175350 mm) 3,0 db
14 "Gyalogos atkdélhely" (KRESZ 83) veszélyt jeiztabla elhelyezése oszlopra
(EG f6lidzasu 600 mm) 3,0 db
15 "Kikerulési irany" jobbra (KRESZ 20. abra) jélzabla elhelyezése oszlopra
(EG f6lidzasu 600 mm) 2,0 db
16 "Besorolas rendje" jefitdbla elhelyezése oszlopra
(EG fdélidzasu 800x640 mm) 1,0 db
17 "Ut melletti kerékparat" (KRESZ 117/d) jélzabla elhelyezése oszlopra
(EG féliazast 800640 mm) 2,0 db
Utburkolati jelek megsziintetése nagynyomasu vizsala
18
71,8 m2
19 Fehér szith tartds burkolati jel festése gépbeel
(tereb és zardvonal, orsz. Ut burkololati jelek) 36,6 m2
20 Fehér szith tartds burkolati jel festése kézbegel
(gyalogos atkéhely, megallasi hely, nyilak) 155,0 m2
21 Fehér szith oldészeres burkolati jel festése kéziai
(forgalom ebl elzart tertlet) 15,0 m2
20 Sarga sziintartds burkolati jel festése gépbeel
(tereb és zarovonal) 50,0 m2
20 Sarga sziintartds burkolati jel festése kézbegel
(kerékpéros atvezetes) 30,0 m2
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Sarga sziinh 2x fujt oldészeres burkolati jel festése kerékpami
(piktogramok, felallasi hely, forgalom eldl elzéetriilet)
40,7 m2

22

Fehér szith, 2x fljt olddsteres burkolati jel festése kerékpan
(gyalogos atkéighely) 13,5 m2

1,5" acélcs védskorlat elhelyezése 1,0 m fél magassaggal

24 128,0 m
o5 1,5" hajlitott c§korlat elhelyezése 1,0 fésl magassaggal, duzzad6é cement Kbhaarcs rogzit
1,0 m hosszu elemeéb 0,25 m telepitési tavs. 102,0 db
26 "Elsébbségadas koteléz(KRESZ 9.) jeld tabla elhelyezése oszlopra
(HI féliazasu 600 mm) 1,0 db
57 "STOP 10 m" feliratll (FRESZ 16. abra) kiegésizo tabla elhelyezése oszlopra
(EG fdlidzasu 350x350 mm) 1,0 db
28 Voros szifi tartds burkolati jel festése az @ibséggel rendelkézerékparos atvezetéseknél
16+48+28,2+37+19,5= 148,7 mp
VI. BEFEJEZD) MUNKAK
Tétel: Mennyiség:
1 Kivagott fak pétlasa az Onkormanyzat altal meghuatt fajtabol, kijelolt helyre
4,0 db
5 Kozel vizszintes fellletek rendezése 200 mm vigndfld teritéssel
260x0,2= 52,0 m3
3 Kdzel vizszintes fellletek flivesitése 30-50g/fmdgkeverékkel utbgondozas azelaszallasig
260,0 m2
4 Rézdis feluletek rendezése 200 mm vtg. téiiid teritéssel
25x0,2= 5,0 m3
5 Rézdis fellletek flvesitése 30-50g/mrfagkeverékkel utdgondozas azdtaszallasig
25,0 m2
VIl. EGYEB MUNKAK
Tétel: Mennyiség:
1 Ideiglenes forgalomkorlatozas jovahagyott terv istiekialakitasa
(Magyar Kozut Nzrt. terlletét is érinti) 1,0 téte
5 Kdzmi szakfelliigyeletek
elbiranyzott 3,0 nap
3 Esetleges koztnvédelembe helyezések
elbirdnyzott és becsiilt tétel 100,0 fm
4 Tetéviz kivezetés érdekében NA110 KG PV® edhelyézes burkolat al& 2x5m eresz bevezet¢snél
tisztitdval rendelkez ereszbekdt idommal 10,0 m
5 Ereszcsatorna @jt6, bekotvezeték fektetése NA300 KG PVC éeekbsl 6sszekdd idomokkal
megléw viznyebaknara kotve 18,0 m
6 Meglé racsos folydka ceréje Hauraton Recyfix Standafifalyokara
GUGI-6ntdttvas négyzetracs, fekete fedlappal 20m
7 Torogép kiszallasi dija aszfalt és beton tormeléekhasznositasahoz
elbiranyzott 1,0 téte
8 Miszaki atadasi dokumnetacié 6sszeallitasa, meglasbserv és geodéziai bemérés készitése
elbiranyzott 1,0 téte
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