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1. TERVEZOI NYILATKOZAT

Targy: Godolb, Dozsa Gyorgy ut menti (Kordsf Kriesch Aladar utca —

Szabadsag tér kozotti szakasz) gyalog- és kerékpdnépitési és
forgalomtechnikai kiviteli terve

Tsz: 893/2017/FK

Alulirott Ozsvath Gyoérgy a vonatkozé rendeleteknek megfééad
kijelentem, hogy a targyi tervdokumentacié @gpitési és ut-viztelenitési és
forgalomtechnikai eléirdsok tekintetében megfelel az orszagos (MSZ) és
agazati szabvanyok és Kkiszaki ebirasok kdvetelményeinek

A terv készitése soran a Kozutak tervezése c. eBBD1.11 sz., a
Kerékparforgalmi |étesitmények tervezése c. e-UT0031 sz. tervezési
muszaki ebirasokban szerepl miszaki megoldasokat, illetve ,Az utak
forgalomszabalyozasarol és a kozuati jelzések edzélyabl” szold 20/1984.
(XII. 21.) KM sz. rendelet éirasait alkalmaztuk.

A tervben szerepl megoldasok megfelelnek a Kézutakon folyd munkak
elkorlatozasa és ideiglenes forgalomszabalyozasalET 04.05.12 sz. utugyi
miiszaki ebirasban foglaltaknak.

Kijelentem tovabba, hogy a targyi dokumentacié éteditmény
telepitésére és Uzemeltetésére vonatkoz6 munkawiedeiztonsagtechnikai,
koérnyezetvédelmi ésirvédelmi ebirasok betartasaval készult.

A gazvezetékek nyomvonalat a terven az Uzendbdlet kapott
adatszolgaltatas szerint hianytalanul, méret- @kdelyesen feltlintettik.

A tervezett kialakitas az érvényes niiszaki ebirasoknak, szabvanyoknak és
tiizvédelmi ebirasoknak megfelel.

Budapest, 2017. oktéber ho

/et 5
\_/Ozsvath Gyorgy
Epitdmérnok
Mérndkkamarai szam: KE-K/13-11403
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2. ELOZMENYEK

Godolk Varos Onkormanyzata megbizta tarsasagunkat Gododizsa Gyorgy Ut (2104. j.
orszagos kozut) mentén a Haraszti Ut és a Szabadsakpzotti szakaszon kerékparos
|étesitmények terveinek elkészitésére. A tervepédnsa 2012. évben Irodank altal készllt
koncepcid tervben lefektetett iranyelveket vettllapal. Az UGtépitési tervek részletes
geodéziai felmérés és a medidetesitmények feltdrasokkabvitett allapotfelmérés alapjan
keriltek kidolgozasra.

A tervezési feladatot a Megrendekérésére két részegységre osztottuk a szikséges
beavatkozasok alapjan. Elseszegysegként a Szocidlis otthon és a Kérd&fiesch Aladar
utca kozotti szakasz lett megjeldlve. Ez a szalawgedély nélkll |étesithigta meglév
létesitmeények felljitasat tartalmazza. Masodik eggzeget tovabbi két szakaszra osztottuk
az elhelyezkedésik miatt, amelyek csak épitésidgiigel épitheiek meg. Az el§ épitési
engedéllyel megvaldsithatd szakasz a Haraszti @ &zocialis otthon kozotti szakasz, a
masodik a Korogh Kriesch Aladar utca és a Szabadsag tér kozakasz.

A tervezett kialakitast a Megrendetl és a Magyar Kozut Nzrt.-vel folytatott egyeesatk
alapjan véglegesitettik.

A tervezési terlleten jedlampas forgalomiranyitas is talalhatd, amelybe ténirsziikséges
beavatkozni. A forgalomiranyité berendezésekre ikliviteli tervdokumentaciok készulnek.

A hatosagi engedély nélkul épitbdeldjitasi szakaszok kivitelezése elkéddtt, résegységei
id6kdzben forgalomba helyezésre kerlltek. Az elkésailgedélyezési tervek hatoségi
engedélyezési eljarason épitési engedélyt kaptako@s17/2017.) Az engedélyezési tervek
alapjan készilnek a kiviteli tervek.

Jelen tervdokumentéacio a Koroséi Kriesch Aladar utca — Szabadsag tér k6zotti szaksz
(1+361,51 — 1+852,08 km szelvények kozott) épitdatt ideiglenes forgalomkorlatozasi
tervet tartalmazza.

3. KAPCSOLODO TERVEK

A kerékparforgalmi Iétesitmény tervéhez az aldkhbkagi tervek kapcsolédnak:

« A TANDEM Mérnokiroda Kft. 744/2012/I. tervszamu kaepcio terve.

« A TANDEM Mérnokiroda Kft. 816/2015/I. tervszamu Kiem$ szakasz felljitasi
kiviteli terve.

« A TANDEM Mérndkiroda Kft. 816/2015/Il tervszamu sesz engedélyezési terve.

e A TANDEM Mérnokiroda Kft. 816/2015/J1. tervszamu d&ilé, Dbézsa Gyorgy at
menti gyalog- és kerékparut kézuti forgalomiranydesendezés kiviteli terve

« A TANDEM Mérnokiroda Kft. 816/2015/J2. tervszamu d&ilé, D6zsa Gyoérgy at
menti gyalog- és kerékparut kdzuti forgalomiranyigyendezés kiviteli terve

« A TANDEM Mérndkiroda Kft. 893/2017 tervszamu GodihlDozsa Gyorgy Ut menti
gyalog- és kerékparut atépitési és forgalomtechkikéeli terve

4. KIINDULASI| ADATOK

A geodéziai felmérést a KoZinGeo Kft. készitette 2015 marciusaban. A tervekegadott
magassagok EOV rendszerben, Balti alapszintre konabk.

5. JELENLEGI ALLAPOT

Az 1+361,51 km szelvénynél 3,20 méteri,70 méter széless@g sZikil a jarda. Ez a
1+380,50 km szelvénynél lé\gyalogatkebnél kiszélesedik a szegély és a kerités koztigelje
keresztmetszeti szélessiég Az 1+383,55 km szelvérdytegy 1,80 méter széles z6ld sziget
ekebdik a jardaba, amelynek a Koréstitca febli végén egy nagy, oreg, elhalt fa talalhaté.
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A Korosfoi utca keresztezése utan a jardaba 2 ives 0,15#¢tBr magas |épéfok van
beépitve, amely a sarki épulet (szolarium) megkthedbségét segiti. Innen a Varosmajor
utcaig 1,60-2,00 méter széles gyalogjarda vezelkaszonként valtozo téredezettséggel. A
jarda és az utszegely kozt 2,30-3,30 méter szélagyrészt murvaval boritott zold sav
talalhato.

A Varosmajor utca és a Kossuth Lajos utca kozojrda szélessége 3,00-5,00 méter
szélességben valtozik, ndsege a megétd szakaszhoz képest sokkal jobb. A fasor savja
1,20 méter szélessiég

A Kossuth Lajos utcatdl délre a Dozsa Gyorgy utaekzted két meglév gyalogatkedhely
kozt a kiemelt Gtszegéllyel parhuzamosan 1,75 metefillyesztett szegély fut. A 2
szegeélysor kozt egykor zoldfelulet volt, amely lyrmaban ma csupan a buszmegall6 és a
Szabadsag téri gyalogatkekdzti szakaszon van meg, whorlattal elvalasztva a kbzutat a
jardatol. A savot a Kossuth Lajos utca és a busaltegéli vége kozott leaszfaltoztak, igy
ma ez az 1,75 méter széles biztonsagi sav a j&dabtiszvaré peron része, de oldalesése
megmaradt kézebiteg 5,00%.

Az 1+710,00 km szelvény utdn a jobboldali hitdébla mogott a jardardl a hazak felé
igyekvok nem mennek el a viraglada utani I&dgs hanem levagva a kefiil jobbra a
zoldfeltleten kdzlekednek, amit a kitaposdtjdlez.

Az 1+722 és 1+764 szelvények kozt a jarda jobbéesagy kiskockakbdl épllt ives oldalfal
taldlhato, amelyet fugdeges beton tdmfal zéar le, 5,25-5,55 méterre azegtdytl, tetején
diszkerttel. A tamfal elején az 1+720,00 szelvényée a végén az 1+765,00 km szelvényben
1 illetve 5 lépcéfokos Iépcén lehet felmenni a beton tamfal mogotti térszimkebeton
tamfal az lépas utan tovabb folytatddik, s az 1+776,00 km szejloem ér véget. Utana
jobbrol rampas jarda csatlakozik, majd ismét siliyett szegély és parkositott iéhatarolja
jobbrol a jardat, egészen a szabadsag téri csortigpahol jobbrdl egy 4 lépéfokos lépcs
vezet fel jobbra.

A DoOzsa Gyorgy uton 5 forgalmi savot keres#étepsszUu gyalogatké&lvezet at, jelélampas
szabalyozas nélkil. A mélygarazs lehajtéjahoz vebetra kanyarodd savot a garazs gyér
forgalma miatt kevés autd hasznalja. Az atkelés watér gyalogosovezet, kerékparral
behajtani tilos. A kerékparosok atvezetése &fP8tndor utcai és Alsoparkban meglév
kerékparos infrastruktirahoz jelen allapotban aahd@ mogott, piktogramokkal jelolt
nyomvonalon torténik.

6. TERVEZETT KIALAKITAS

A tervezett nyomvonal jellenéen megléd, jogilag az 2104. j. orszagos kozut és Gdadoll
Varos Onkormanyzatanak tulajdonédban éléteriileteken halad. A tervezési terileten
elvélasztott gyalog- és kerékparut és onallé keagkplétesul. Ez alol kivételt képeznek a
jelzélampéas forgalom iranyitdsi csomopontok, ahol a KEdsok a gyalogosoktdl
elvélasztva keriilnek atvezetésre.

1.1. e-UT 03.04.11 szamudtas szerinti osztalyba sorolas

» Lakott terileti szakaszon: a tervezett elvalasaigitlog- és kerékparut ,B” haldzati
szerefi nyomvonal vk20km/h; Hsz=3,75 m; padkaszélesség 0,50 m.

» Lakott terUleti szakaszon: a tervezett kerékpaiit halézati szerep nyomvonal
vt<20km/h; Hsz=2,00 m; padkaszélesség 0,50 m.

1.2. Aterv altalanos tervezési szempontjai

A tervezett kerékparforgalmi nyomvonal aszfalt miaku legyen.
A tervezett létesitmény lelideg jogilag Uttertleten épuljon ki.
A meglé\ fasorokat nem lehet érinteni.

YV VYV
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» A talajmechanikai szakvélemény alapjan a tervgzditaszerkezetet €s a palyaszintet
a fagyvédelem szempontjainak figyelembe vételéhadditmttuk ki.

1.3. Tervezési paraméterek

Elvalasztott gyalog- é€s kerékparut Edirt Alkalmazott

- e-UT 03.01.11. sz. utkategoria: K.VIL.

- tervezési sebesséq: <20 km/h v<20 km/h

- forgalmi sav szama: 2 2

- Hasznalati szélesség: 3,75m 3,75-5,00 (3,23iikiztben)

- padka szélesség: 0,50 m 0,50 m
Vizszintes vonalvezetés adatai:

- legkisebb koérivsugér (folyopalya): 10 m 10,00 (8®44iklletben)

- legkisebb kdrivsugar (csomoponti): 3 m 3,00 m
Magassagi vonalvezetés adatai:

- legnagyobb emelkéd 15,0 % 6,50 %

- legkisebb domboru ivsugar: 20 m 20m

- legkisebb homoru ivsugar: 10m 10m
Burkolatszél vonalvezetése:

- oldalesés: 1,5-2,5% 1,5-3,5@elujitas)
Kerékparut El éirt Alkalmazott

- e-UT 03.01.11. sz. utkategoria: K.VIL.

- tervezési sebesséq: <20 km/h v<20 km/h

- forgalmi sav szama: 2 2

- Hasznalati szélesség: 2,00 m 2,00 m

- padka szélesség: 0,50 m 0,50 m
Vizszintes vonalvezetés adatai:

- legkisebb koérivsugér (folyopalya): 10 m 20m

- legkisebb kdrivsugar (csomoponti): 3 m 5m
Magassagi vonalvezetés adatai:

- legnagyobb emelkéd 15,0 % 5,00 %

- legkisebb domboru ivsugar: 20 m 20 m

- legkisebb homoru ivsugar: 10m 10m
Burkolatszél vonalvezetése:

- oldalesés: 1,5-2,5% 1,5-3,5@elujitas)

7. FORGALOMTECHNIKAI KIALAKITAS

7.1. JELZOLAMPAS FORGALOMIRANYITAS

A jelzéldmpés forgalomiranyitds moédositdsat kiulon tervdodataciok tartalmazzék
(TANDEM Mérnokiroda Kift. 816/2015/J1. és 816/2015/Xkervszamu Goddl| Dozsa
Gyodrgy ut menti gyalog- és kerékparut kdzuti foogairanyitd berendezés kiviteli tervek). A
jelzélampéas forgalomiranyitas kialakitasa Utemezetterégelzhet, amennyiben a teljes
beruhazas részekre bontva valésul meg.

7.2. VEGLEGES FORGALMI REND

A tervezett forgalomtechnikai kialakitast d&1. jelii Forgalomtechnikai helyszinrajz
mutatja be.
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7.3. IDEIGLENES FORGALOMTECHNIKAI KIALAKITAS:
A tervezett Utépités Kkivitelezése tobb Utemben sitiétd meg, a forgalom fenntartasa

mellett. Az épités idejére érvényes forgalomszaizdgt az Ideiglenes forgalomkorlatozasi
helyszinrajzok Gtemekre bontva mutatjak be FK-K-6Fjeli tervlapokon.

Az e-UT 04.05.12 szamu Utiigyi (idzaki Ebirasban foglaltak szerint nem gyorsforgalmi
athalézaton a minimalis ideiglenes forgalmi sawszgeg 2,75 m, amelyet az épitési munkak
soran tartani kell! Az épitési munkak soran a mtmkdeteket terékorlattal el kell
korlatozni és sarga villogoval el kell latni legaltdaz elkorlatozas elején és vegen.

A kozuton végzett épitési folyamatok soran a muokaak lathatésagi mellény hasznéalata
koteled! A kozuton 1éw munkahelyek elkorlatozdsahoz, jelzéséhez ép, I8i&te tiszta
elkorlatozé elemek és egyeb kiegésAirgalomtechnikai segédanyagok hasznalhatok. Az
elkorlatozo elemeket, kozuti jéiablakat agy kell rogziteni, hogy szélterhelés @seizok ne
mozduljanak el. A jelatablakat fenol rigyanta bevonatd, rétegelt lemez alapanyagu
lemezl®l kell késziteni. A munkdk megéaésével, vagy az épités térbeni égbahi
elérehaladasaval a jelzéseket at kell helyezni, vadpeletavolitani. Az elkorlatozé tablakon

a kivitelezs véllalat nevét és cimét fol kell tintetni. A kadk és a forgalomtechnikai
jelzétablak megfeld, jol lathatd allapotiak legyenek. Az épitési mutidiejezése utan az
ideiglenes jelzéseket el kell tavolitani. A tervitZpitésél a tertletileg illetékes rerdséget,
mentket és aitzoltOkat tajékoztatni kell. Az épitéssel érintedtilet kdzelében talalhato
ingatlanok tulajdonosait az épitési munkakkal kafassan értesiteni kell. Az
elkorlatozasokat éjszaka és korlatozott latasiorignk mellett ki kell vilagitani.

A megléw, de Utépités ideje alatt nem hasznalatost@itakat le kell takarni. Az 0] forgalmi
rend szerint nem érvényes j&iablakat el kell bontani. Az épitési Utemeknek retifen a
jelzélampas forgalomiranyitast sziikség szerint sard@gdlizemre kell kapcsolni.

A munkavégzést hat itemben javasoljuk kivitelezni:

I. Utem DoOzsa Gy. Ut-Koroéifu. csomopont temeétfeldli oldal (1+361,5-1+400 kmsz)

[I. Gtem Koroséi u.-Kossuth L. u. kdzoétt (1+400-1+675 kmsz.)

[ll. Gtem Kossuth u.-Szabadsag tér kdzott szakase(ks+675-1+720 és 1+755-1+810 kmsz.)
IV. item Kossuth u.-Szabadsag tér kozott a buszide@a720-1+755 kmsz.)

V. Utem Dézsa Gy. Ut kbzépsziget épités

VI. item DOzsa Gy. Ut — Szabadsag tér szallogki elurkolatépités

l. épitési Utem

Az |. épitési Utemre aZK-1. jeli Ideiglenes forgalomkorlatozasi helyszinrajzvonatkozik.
Ebben az Utemben a D6zsa Gy. ut — Kdiiosfca jeldlampas forgalomiranyitasu csomopont
nyugati, temet feléli csomoponti agat kell részlegesen elkorlatoznimAnkateriletet korbe
kell keriteni, a forgalom iranydbdl a munkateritezdetén el kell helyezni a nyil alakban
savozott teréitablat, a kikerllési irany jelitablaval és borostyan-sarga villogoval. Az épitési
munkak kivitelezése alatt a gyalogos é&bkely hasznélhatésaga korlatozott, ezért a
gyalogosok figyelmét kulén fel kell hivni ,Gyalogokdzlekedés a tuloldalon” feliratu
tablakkal a korlatozasokra.

,,,,,

folyd munkak” és ,Utsikillet” jelzétabla part, északi iranybol ,Sebességkorlatozasirét:
30) jelzstablaval.

Il. épitési Utem




Dézsa Gy. ut épités alatti forgalomkorlatozas- 9 - ENJE:D MERNOKIRODA Kft.

A Il. épitési Utemre aEK-2. jelid Ideiglenes forgalomkorlatozasi helyszinrajz Monatkozik.
Ebben az Utemben kell kialakitani a Kosuitcai csomoponttdl a Kossuth L. utcai
csomopontig tartd szakaszt, melyhez az ltcsatlakdzaészleges #kitésével kell a
munkateruletet kialakitani.

A munkatertlet lehatarolasahoz az érintett szakaszdkdzuti forgalmi savokat at kell
rendezni. A parkold allasokat kijetdlburkolati jeleket el kell tavolitani és sarga s$izin
ideiglenes burkolati jelekkel ki kell alakitani ardnyonként két forgalmi savot és a
csomoponti jarmiosztalyozokat.

A munkateruletet koérbe kell keriteni, a forgalordnyabdl a munkatertlet kezdetén el kell

.....

sarga villogéval, ellenkéz irdnybdl nyil alakban savozott tefedblaval kell lezarni. A
gyalogos felllet atépitése miatt a lezart jardaagakiorgalom mentesitésére a Kordirsf
csomoépont kornyezetében (ahol a jarda is atépubfydkéit iranybol ki kell helyezni a
.Gyalogos kozlekedés a tuloldalon” feliratu tajétais tablakat.

folyd munkak” és ,Utsiikillet” jelzotabla part, északi iranybol ,Sebességkorlatozaasirét:
30) jelztablaval.

[ll. épitési Utem

A lll. épitési Utemre azFK-3. jeli Ideiglenes forgalomkorlatozasi helyszinrajz Il
vonatkozik. Ebben az ttemben kell kialakitani a 3(dk L. utcai csomoéponttdl a Szabadsag
térig tartd szakaszt, melyhez az utcsatlakozasoka észél§ forgalmi sav részleges
szikitésével kell a munkaterlletet kialakitani. A matdcllet kdzepén Iév autdbusz
megallohelyet ebben az Utemben még Uzemben kelHntaraz épitési folyamatokat a
megalldhely forgalmanak fenntartasaval kell elvégez

A munkateruletet korbe kell keriteni, a forgaloranyabdl a munkatertlet kezdetén el kell
helyezni a nyil alakban savozott tétéblat, a kikerllési irdny jefeablaval és borostyan-
sarga villogéval, ellenkéz irdnybol nyil alakban savozott tefedblaval kell lezarni. A
gyalogos felllet atépitése miatt a lezart jardaazakorgalom mentesitésére (ahol a jarda is
atepul) mindkét iranybol ki kell helyezni a ,Gyalugy kdzlekedés a tuloldalon” feliratu
tajékoztato tablakat. Az autbbusz megalléhely meghkthett marad a Dézsa Gy. Ut 5-7 sz.
tizemeletes haz féi fels6 jardarol és a székutas téren keresztul.

/////

folyd munkak” és ,Utsiikillet” jelzotabla part, északi iranybol ,Sebességkorlatozaslirét:
30) jelztablaval.

[V. épitési Utem

A IV. épitési Utemre azFK-4. jeli Ideiglenes forgalomkorlatozasi helyszinrajz V.
vonatkozik. Ebben az ttemben kell kialakitani a 3(dk L. utcai csomoéponttdl a Szabadsag
térig tartd szakaszon a megleautobusz megalldhely kérnyezetét. Melyhez az étint
Utszakasz széldforgalmi savjanak részlegesiktésével kell a munkateruletet kialakitani. A
munkaterileten &y autobusz megallohelyet ebben az Utemben at kéfedd az ebz6
Utemben elkészilt épitési tertletre. A megalldihetgalmanak folyamatos fenntartasaval. Az
atallast az autobuszok tzembszakan kivil kell kialakitani.

A munkateruletet koérbe kell keriteni, a forgalordnyabdl a munkatertlet kezdetén el kell

.....

sarga villogéval, ellenkéz irdnybdl nyil alakban savozott tefedblaval kell lezarni. A
gyalogos felllet atépitése miatt a lezart jardaazakorgalom mentesitésére (ahol a jarda is
atépul) mindkét iranybdl ki kell helyezni a ,Gyalmgy kdzlekedés a tuloldalon” feliratd
tajékoztato tablakat. Az autdbusz megalléhely megkthett marad a Ddzsa Gy. Ut 5-7 sz.
tizemeletes haz féi fels6 jardardl és a székutas téren keresztul.
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/////

A munkateriilet €t minden megkozelitési iranybol 50 méterre el Kedlyezni az ,Uton
folyd munkak” és ,Utsiikillet” jelzotabla part, északi iranybol ,Sebességkorlatozaaslirét:
30) jelstablaval.

V. épitési utem

A V. épitési Utemre aEK-5. jeliz Ideiglenes forgalomkorlatozasi helyszinrajz Wonatkozik.
Ebben az Utemben kell kialakitani a Db6zsa Gy. (alagos- kerékparos atkelést véd
kozépszigetét. Melyhez az érintett Utszakasz kdzépalra kanyarodo forgalmi savjanak
lezarasaval kell a munkateriletet kialakitani. A nkaterlleten |&¥ kijeldlt gyalogos
atkebhelyet ideiglenesen ebben az Gtemben at kell helyemunkateriletl északra.

A munkateruletet koérbe kell keriteni, a forgalordnyabdl a munkatertlet kezdetén el kell

.....

sarga villogoval, ellenkéziranybol nyil alakban savozott tesedblaval kell lezarni. A kijeldlt
gyalogos atkélhely athelyezése miatt a megbeykijelolt gyalogos atkelhely” burkolati

jeleket meg el kell tavolitani és a jélablékat le kell takarni. Az ideiglenes atiekarga
szini burkolati jelekkel ki kell jeldlni.

A munkateriilet €t minden megkozelitési iranybol 50 méterre el Kedlyezni az ,Uton
folyd munkak” és ,Utsiikillet” jelzotabla part, északi iranybol ,Sebességkorlatozaslirét:

30) jelzstablaval. A besorolas rendjét jéltablat a forgalmi rendnek megfdigelzéskéfire

kell cserélni.

VI. épitési ttem

A VI. épitési Utemre azFK-6. jeli ldeiglenes forgalomkorlatozasi helyszinrajz VI.
vonatkozik. Ebben az Gtemben kell kialakitani a $20&y. Ut — Szabadsag tér szallodiitiel
térburkolat Bvités kiépitését. Melyhez az érintett Utszakasz Wanyaba vezét szél$
forgalmi savjanak lezarasaval kell a munkaterulieggdakitani. A munkateruleten I8\kijeldlt
gyalogos atkéhelyet ideiglenesen az V. épitési Utemben athetyybedyén kell forgalomban
tartani.

A munkateruletet koérbe kell keriteni, a forgalordnyabdl a munkatertlet kezdetén el kell

.....

sarga villogéval, ellenkéz irdnybdl nyil alakban savozott tefedblaval kell lezarni. A
munkaterilet kijelolésénél az épllet és az elkozid kozott legalabb 2,25 méter szélesség
tartandé szabadon a gyalogos forgalom fenntarthgtd€rdekében. A kijeldlt gyalogos
atkebhely athelyezése miatt a megbékijel6lt gyalogos atkeihely” burkolati jeleket meg el
kell tavolitani és a jet#dblakat le kell takarni. Az ideiglenes ailkiebarga sziin burkolati
jelekkel ki kell jel6lIni.

A munkateriilet étt minden megkozelitési iranybol 50 méterre el kedlyezni az ,Uton
folyd munkak” és ,Utsiikillet” jelzotabla part, északi iranybol ,Sebességkorlatozaslirét:

30) jelzstablaval. A besorolas rendjét jéltablat a forgalmi rendnek megfdigelzéskéfire

kell cserélni.

8. BALESET- ES MUNKAVEDELEM

A hasznalat, illetve az Uzemeltetés idejéere ervenyenkavedelmi (biztonsagtechnikai és
egészségvedelmi) intézkedésilaz tzemeltét az MVSZ-ben rendelkezik.

A alabbiak alapjan kijelentjik, hogy a tervdokunsmmbnk megfelel a kivitelezh&tég,
Uzemeltethéiség, munkavédelem, biztonsdgtechnika, egészség-kdeayezetvédelem
eléirasainak.

Anyagmirgség és teherbirasi 6fasok a Magyar Szabvanyok, Szabdlyzatok észZdki
irAnyelvek legutolsé kiadasaban adott kdvetelméngkkkell, hogy megfeleljenek. Olyan
esetekben, amikor azé@asok, vagy a hivatkozott szabvanyok kikotésebhidle mirbséqi
szinteket jelentenek, vagy a valasztas k&teét nydjtja, azokat a kovetelményeket kell
koteleden figyelembe venni, amelyek a legjobb tgégnek felelnek meg.

Ezek betartdsa ugy a Beruhazdé, mint a Kivit@hdllalatra vonatkozéan kotel@Ervényi.



Dézsa Gy. Ut épités alatti forgalomkorlatozas- 11 - ENJE:D MERNOKIRODA Kft.

Jelen tervriivelet csak a szabvany szerinti anyagokra, tovabbidvidelezés midségi
kovetelményeire vonatkozo |. néisegi osztaly élirasainak betartasa mellett érvényes.

Az Uutpdlya szerkezet beépitésének megkezdése al teherbirast ellénizni kell a
terhelésnek Kkitett foldih (vagy javitott foldnti) feliletén. A tervezett palyaszerkezet atazott
foldmiire nem épithét A foldmi viztelenitési munkainak épités kdzben is mindigrakész
allapotban kell lennie.

Terved felhivja Epitted figyelmét a fenti miiségi kovetelmények, azok ellemésének és
vizsgalatok #risegenek (db-szamanak) fontossagara és azok eépitésbdésben valod
rogzitésére.

Az épités soran az érvénybendéwunkavédelmi és balesetelharitasi 6vorendszabaiyak
legszigorubban be kell tartani.

8.1. VONATKOZO JOGSZABALYOK

Ez a tervdokumentéacio:
a) A munkavédelend szo6l6 1993. évi XCIII. toérvény és az azt modogig®7. évi CII.
térvény
b) A munkavédelen®il sz6l6 1993. évi XCIIl. térvény végrehajtasara kiadob/1993.
(XII. 26.) MUM rendelet és az azt médosi®/1997 (XII. 19.) MUM rendelet
c) Az épibipari kivitelezési tevékenységjrsz6l6191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
szerint készult, figyelembe véve az érvényes e@@smyi €s munkavégzés biztonsagat
szolgal6 szabalyokat, szociali$iehsokat és kilonleges kivitelezési technologiakat.
igy tobbek kozott:
d) az egészséget nem veszélydrtetunkavégzés és munkakdrilmények altalanos
egeészségugyi kovetelményidisz6l625/1996. (VIII. 28.) NM rendelet
e) aveszélyes hulladékokrél szdl62/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet
f) a kozuti kozlekedésl sz6l61988. évi |. torvényés a végrehajtasara kiadd@/1988.
(IV. 21.) MT rendelet
g) Az orszagos telepllésrendezési és épitési kovatgbRel sz016253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet
h) A gazeloszto vezeték biztonsagi ovezetében végmetikara vonatkozo é&lrast a
banyaszatrol sz6ld993. évi XLVIII. Torvény végrehajtdsardl szo@#03/1998. (XII.
19.) Korm. rendelet
i) A villamosmivek, valamint a termél, magan- és kozvetlen vezetékek biztonsagi
Oovezetédl sz6l162/2013. (1. 22.) NGM rendelet
) Avizikbzmivek Uzemeltetésérszo6l621/2002. (1V. 25.) KéViMrendelet
K) A munkaeszkdztk és hasznalatuk biztonsagi és eggfisrg kovetelményeinek
minimalis szintjéél sz6168/1998. (lll. 31.) MUM rendelet
l) A munkahelyen alkalmazandd biztonsagi és egészdéemé jelzéseksl sz016
2/1998. (1. 16.) MUM rendelet
m) Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatoéinrs megvalositandd minimalis
munkavédelmi kdvetelményehr szolé 4/2002. (1. 20.) SzCsM-EUM egyiittes
rendelet
n) A munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek minismakintjésl szo6l6 3/2002.
(. 8.) SzCsM-EUM egyduttes rendelet

Ismét felhivjuk a figyelmet az-UT 04.05.12 Kozutakon folyd munkak elkorlatozasaak
és ideiglenes forgalomszabéalyozasa’cimi Utugyi Miszaki Ebirds utasitasainak
figyelembevételére, illetve betartasara.

A tervezés a kozuti kozlekedés szabalyairdl (KRESADI6 — tobbszér modositeitl/1975.
(Il. 5.) KPM-BM egyilittes rendelet, tovabba az utak épitésének, forgalomba helyee&sEn
megszintetésének engedélyezéisérold 93/2012. (V. 10.) kormany rendeletaz utak
forgalomszabalyozasardl és a kozuti jelzések eHzélyésl sz6l6 — tbbbszér modositott —
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20/1984. (XIl. 21.) KM rendeletfigyelembevételével késziilt, ezek betartasardivaekezo
koteles gondoskodni.

Munkaterileten a munkavédelemt sz6l6 1993. évi XCIIl. térvényben (tovabbiakban
Mwvt.), valamint az épitési munkahelyeken és az é&pifolyamatok soran megvalositando
minimalis munkavédelmi kdvetelményaRrszolo 4/2002. (1. 20.) SzCsM-EUM egydttes
rendeletben foglaltak betartdsa kotelz

Az Mvt. 54. 8-dnak (1) bekezdésében meghatarozivdtianos és a 49. §-anak (1)
bekezdésében leirt személyi feltételek mellett kdid@n meg kell valdsitani az alabbiakat:

a) az épitési munkahelyen rendet és tisztasagotdddin;

b) a munkavégzés helyének meghatarozasakor figyelerkbd venni annak
elérhebségét, meg kell hatarozni a kozlekedési utakat zakyzlekedési zonakat;

c) meg kell hatarozni a munkahelyek kémiai biztonsafdsszeflgg szabdalyokat,
ideértve a veszélyes anyagok és keészitmények, malkogasi eredét rakkeltk
egészségkarosité hatdsanak memgdére vonatkozo@lrasokat is;

d) gondoskodni kell a karbantartasrél, az Uzemeltetésgebzé ellerdrzésbl, az
eszk6zok és berendezések rendszeresietieséél, a meghibasodasok elharitasarol;

e) az anyagok tarolasi teruleteit el kell hatarolri,kell valasztani, biztositani kell
szabalyos tarolasukat, kilonos tekintettel a vgsaéhnyagokra és készitményekre;

f) meg kell hatarozni a veszélyes anyagok, készitnkerdge veszeélyes hulladékok
kezelési és eltavolitasi szabalyait;

g) meg kell allapitani az ipari és kommunalis hullam€kvalamint az épitési térmelék
tarolasanak, elszallitAasdnak a szabalyait;

h) rendszeresen at kell tekinteni a munkafolyamatidtve munkaszakaszok tervezett
elvégzési idejét és mabdjat, az organizacios teszékség szerint modositani kell a
munkak ebrehaladasahoz, illetve a kdrilmények valtozasagazodva;

biztositani kell az egyutttikodést a munkaltatok és az 6nallé vallalkozok kbadt épitési
munkahely és a kornyezetében deévipari tevékenységek kolcsonhatasainak
figyelembevételével.

9. TUZ- ES KATASZTROFAVEDELEM

A tervezés soran a belligyminiszter 54/2014. (X)N.BMM rendelete az OrszagoszZvédelmi
Szabalyzatrol (OTSZ) éirasait betartottuk.

A figyelembe vehét mértékadoitzoltd szerek tengelyterhelését a palyaszerkedstzakosan
elviseli, a helyszinrajzi geometria korlatozottarkalimas a iizoltésagi jarnivek
kdzlekedésere.

A tervezett létesitményizveszélyességi osztalyba nem sorolhat6 épitmény.

A tervezett létesitmény nem valtoztatia meg a nmwgligizvédelmi rendszer elemeit. A
tervezett letesitmény az ingatlanok megkdzelddegét s airoltasi felvonulasi tvonalakat
nem befolyasolja.

A tervezeési terlleten épitési beavatkozassal érittiecsap nem talalhatd. A tervezett
beavatkozasok miatt Ujacsap létesitésére nincs szikség.
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10. TERULET IGENYBEVETEL
Erintett ingatlanok jegyzéke:

Sorszam| Ingatlan helyrajzi szama| Jelleg Tulajdonos

1 297/3 kdzpark Go6dob Varos Onkormanyzata

2 408/2 kozut | Kozlekedésfejlesztési Koordinacios Kozp.
3 417/33 kozterilet Godolk Varos Onkormanyzata

4 475 kozterilet Godolk Varos Onkormanyzata

5 596 koztertlet Godolk Varos Onkormanyzata

6 969 kozuat Magyar Allam

7 1147 kerékpara Godolk Varos Onkormanyzata

Az érintett tulajdonosok hozzajarulasukat megadtak.

11.KEZEL OK

A tervezett létesitmények kedm a Godolh Varos Onkormanyzata (2100 Godoll
Szabadsag tér 7.)

A 2104. j. (t és tartozékai a Magyar Kozut NzrtstPdegyei Igazgatésaga kezelésében van
(1183 Budapest, Gyordirat 93-95.)
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12.VONATKOZO RENDELETEK

- e-UT 03.01.11 Kozutak tervezése (KTSZ)

- e-UT 06.02.11 Utak és autopalyak létesitéséneldatia geotechnikai szabalyai

- e-UT 06.03.13 Aszfaltburkolatu utpalyaszerkezewknégebsitésik méretezése.

- e-UT 06.03.42 Betorikburkolatu palyaszerkezetek tervezése és épitéset&menyek

- e-UT 05.02.11 Utépitési aszfaltkeverékek és Utgsdgrkezeti aszfaltrétegek.

- e-UT 04.00.12 Kozuti jettablak. A kozuti jeldtablak megtervezésének, alkalmazasanak
és elhelyezésének kovetelményei

- e-UT 04.05.12 Kozuton folyd munkék elkorlatozas#désglenes forgalomszabalyozasa

- e-UT 04.02.11 Kozuti jetzablak. A jeldtablak megnevezése, alkalmazasa és
elhelyezése

- e-UT 04.02.12 Kozuti jelitablak. A feliratok bdti, szamjegyei és irasjelei

- e-UT 04.02.26 Kozuti jetzablak. Kiegésztt jelzotablak és jelképeik

- 3/2001. Ko6VIM  rendelet a kozutakon végzett munkaklkodatozasi és
forgalombiztonsagi kbvetelményaéir

- 83/2004. GKM rendelet a kozuti jétAblak megtervezésének, alkalmazasanak és
elhelyezésének kdvetelmeényiir

- 4/2001. KoViM rendelet a kozuti jedrablak méreteiil €s miszaki kbvetelményeit

- 1/1975. KPM-BM egyuttes rendelet a kdzuti kozlelkesgabalyairdl

- 1988. évi I. torvény a kozuti kdzlekedésr

- 1995. évi LIII. torvény a kornyezet védelmének laitas szabalyairdl

- 1996. évi LIII. térvény a természet vedeliér

- 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fas szaruémixek védelméi.
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13.ERINTETTEK JEGYZEKE

Engedélyes hatdsaq:

Engedélyes hatésaqg:

« Pest Megyei Kormanyhivatal Erdi Jarasi Hivatal Kakedési és Fogyasztévédelmi
Foosztaly Utiigyi Osztaly 1141 Budapest, Komocsy u197

Szakhat6sagok:
» Pest Megyei Katasztrofavédelmi lgazgatésag Géddlhtasztrofavédelmi Kirendeltség
2100 Godol, Szabadsag ut 28.
» Fovarosi Katasztrofavédelmi Igazgatésag Hatdésagiddszt 1143 Budapest, Pf.:154.
» Pest Megyei Reria-fokapitanysag 1139 Budapest, Teve u. 4-6.
» G06dolbi Rendrkapitanysag 2100 GodéllPetfi S. u. 6-10.
» Pest Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Tesnetvédelmi Osztaly
1072 Budapest, Nagydiofa u. 10-12.
+ Pest Megyei Kormanyhivatal Erdi Jarasi EpitésugyDédkségvédelmi Hivatal
1052 Budapest, Varoshaz u. 7.

« G0dolls Varos Onkormanyzat Jegsje 2100 Godob, Szabadsag tér 7.
Kozutkezels:

* Magyar Kozut NZrt. Pest Megyei Igazgatésaga 1188apest, Gyondi ut 93-95.

« Go0dolld Varos Onkormanyzata 2100 Godplszabadsag tér 7.
Vagyonkezeb:

* Magyar Kézut NZrt. Vagyongazdalkodasidsztaly 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
« Godolld Varos Onkormanyzata 2100 Godplszabadsag tér 7.
Kozmii tzemeltetk:

+ TIGAZ DSO Foéldgazeloszto Kft. 2100 GodglKenyérgyari u. 2.

« Magyar Telekom Nyrt. 1073 Budapest, Dob u. 78.
« ELMU Halozati Kit. 1132 Budapest, Vaci Ut 72-74.
+ DMRYV Zrt. GodoIbi Uzemigazgatdésag 2100 Godglsik Sandor u. 7.
 Invitel Tavkozlési Zrt. 2151 Fot, Szent Benedekk&0.

»  GOdolbi Tavhs Kift. 2100 Godol, Palota-kert 4.
Jaratizemelte®:

+ Volanbusz Zrt. 1091 Budapest, Wi Gt 131.
Eqyéb:

 TANDEM Mérnokiroda Kft. 1300 Budapest, Pf. 4.

« Epitéssel érintett ingatlantulajdonosok
» Epitéssel szomszédos ingatlantulajdonosok



