Tervezett palyaszerkezet:

1.) Kozuti palyaszerkezet:

- 40 mm vtg. AC 11 kopo 50/70 jel( aszfaltbeton kopdreteg
70 mm vtg. AC 22 kotd 35/50 jell aszfaltbeton kotdréteg
200 mm vtg. CKt-2 hidraulikus kdtéanyagu alapréteg

réteg

2.) Gyalog- és kerékparut palyaszerkezete:

- 30 mm vtg. AC 8 kopo 50/70 jell aszfaltbeton kopoéréteg

- 35 mm vtg. AC 11 kotd 50/70 jel( aszfaltbeton kotéréteg

- 150 mm vtg. FZKA 0/32 bontott, osztalyozott beton és aszfalt
anyaggal kevert folytonos szemmegoszlasu zuzottkd alapréteg

- 200 mm vtg. fagyallé szemcsés talajjavité/fagyvédéd réteg

415 mm

3.) Térké burkolat palyaszerkezete:
- 60 mm vtg. sarga szin( eléregyartott kiselemes térk6
- 40 mm vtg. NZ 0/4 zuzalék agyazo reteg
- 150 mm vtg. FZKA 0/32 bontott, osztalyozott beton és aszfalt
anyaggal kevert folytonos szemmegoszlasu zuzottkd alapréteg
- 200 mm vtg. fagyallé szemcsés talajjavité/fagyvédéd réteg
450 mm

4.) Taktilis jel6l6k6 palyaszerkezete:

- 300x300x60 mm mm e. gy. taktilis jelolé betonelem

- 155 mm vtg. C20/25-24-F1 min. beton alapgerenda

- 200 mm vtg. fagyallé szemcsés talajjavitd/fagyvedo réteg
415 mm

5.) Taktilis vezet6ko palyaszerkezete:

- 300x300x60 mm mm e. gy. taktilis vezetd betonelem

- 155 mm vtg. C20/25-24-F1 min. beton alapgerenda

- 200 mm vtg. fagyallé szemcsés talajjavité/fagyvédéd réteg
415 mm

6.) Kerti szegély:

- 1000%x200x50 mm e.gy. beton kerti szegélykd

- 150 mm vtg. C20/25-24-F1 min. beton alapgerenda

- 150 mm vtg. fagyallé szemcsés talajjavité/fagyvedé réteg

7.) Kiemelt szegély:

- 1000(250)x300%150 mm e.gy. beton kiemelt szegélykd

- 150 mm vtg. C20/25-24-F1 min. beton alapgerenda

- 150 mm vtg. fagyallé szemcsés talajjavité/fagyvedé réteg

8.) Sullyesztett szegély:

- 400x150%x200 mm e.gy. beton sullyesztett szegélykd

- 150 mm vtg. C20/25-24-F1 min. beton alapgerenda

- 150 mm vtg. fagyallé szemcsés talajjavité/fagyvedé réteg

9.) Flivesitett padka és teriilet rendezés:
- 200 mm vtg. termd&fold terités
- fuvesités 30-50g/m2 mennyiségi flimagkeverékkel

szukség esetén 200 mm vtg. fagyallé szemcsés talajjavitd/fagyvédéd
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Megjegyzés:
A kdzmiivezetékek a kapott kozmiadatszolgaltatasok alapjan lettek feltlintetve. Helyzetik tajékoztatd
jellegli, mivel nyomvonaluk bizonytalan!
A kabel arokban tobb parhuzamos vezeték is haladhat!
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