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Méret- és mennyiségszamitas

|. BONTASI- ES EPITESEDKESZITO MUNKAK
Tétel: Mennyiség:
1 Megléw fak irszelvénybe 16g6 againak levadgasa, gallyazasa
1,0 db
> Aszfalt burkolatu kdzit felsaszfalt rétegének atvagasa 4 cm vastagsagban hzdédién
miigyémant koronggal 81,0+81,0+3,0+2,5= 167,5 fm
3 Aszfalt burkolati kdzit alsé aszfalt rétegének g 7 cm vastagsagban
miigyémant koronggal 80,0+80,0+2,5+2,0= 164,5 fm
4 Aszfalt burkolatl kdzit felsaszfalt rétegeinek marasa 4 cm vastagsagban
(szdmitdgépes teriiletmérés alapjan) 198,2x0,04= 3,9|m
5 Aszfalt burkolatl kdzit als6 aszfalt rétegeinelszabontasa 7 cm vastagsagban
(szamitdgépes teriiletmérés alapjan) 158,3x0,07= m3,1
Aszfalt burkolatd kdzit alépitményének bontasagd®0 cm kevert anyagu alap
(szamitogépes teriletmérés alapjan) 118,6x0,2= 23,7|m
7 Bontasbdél szarmazé aszfalt tormelék elszallitasgfaipasznalasra a VUSZI Kft. telephelyére
5 km-es szdllitasi tavolsag (tomor mennyiség) 7,9%31 19,0 m3
8 Bontasbdl szarmazd szennyezett szemcsés alépitinémsiék elszallitdsa kijelolt helyre
15 km-es szallitasi tavolsag 23,7x1,35= 32,0 m3
Il. KOZM UVEK
Tétel: Mennyiség:
1 Kdzmiivek feltarasa kutatd arok készitéssel, évatosfkédinunkavégzéssel, feltoltéssel, tomorités
Try=92% tomorségi fokra (E2=50MN/m2) 2,0 db
5 32x32 cm mérdétviznyebracs cseréje D400 teherbirasu ontottvas vidrgesra,
szintre emeléssel 2,0 db
3 SZ3 tipusu tavkozlési akna dupla fedlap keret disyfecseréje (Invitel), teherbiré kivitek
szintre emeléssel 1,0 db
ll. ALEPITMENYI MUNKAK
Tétel: Mennyiség:
1 Uttiikor foldkiemelés atlag 20 cm vastagsagban
(szamitogépes teriiletmérés alapjan) 118,6x0,2= 23,7|m
5 Kitermelt alkalmatlan fold elszaliltasa kijel6lt ke
15 km-es szallitasi tavolsag 23,7x1,35= 32,0 m3
3 Uttuikor készitése
(szamitogépes terlletmérés alapjan) 118,6 m2
4 TUkor tomorités kis feltleten 30 cm vtg-ban
Try=92% tomorségi fokra (E2=50MN/m2) 118,6%0,3= 35,6 m3
5 200mm vtg. szemcsés anyagbdl késziilt talajjaviigied réteg teritése
(szamitogépes terlletmérés alapjan) 118,6x0,2= 23,7 m3
6 Szemcsés anyagbol késziilt talajjavité/fagyvwedeg tomdritése
Try=96% tomorségi fokra (E2=50MN/m2) 23,7 m3
7 200 mm vtg. CKt-2 jél hidraulikus stabilizaciés alapréteg készitéseyk&zegély melletti helyredll.
(szamitogépes terililetméres) 118,6x0,2= 23,7 n3
8 CKt-2 jelii hidraulikus stabilizacios alapréteg tomoritése
23,7 m3
IV. FELEPITMENYI MUNKAK
Tétel: Mennyiség:
1 40 mm vtg. AC 11 kopo jélaszfaltbeton kopéréteg készitése 50/70 utéfditeshennel
kozut burkolat csere 198,2x0,04= 7,9 mB
5 70 mm vtg. AC 22 ki jelii aszfaltbeton kdréteg készitése 35/50 Utépitési bitumennel
Ut és ebsitett kapubejard palyaszerkezet 158,3x0,07= 11,1 m3

Tsz.: 816/2015/I. Godolb, Dézsa Gyorgy Ut Szocidlis otthordl szerviz Gt helyreéllitas



Méret- és mennyiségszamitas

V. FORGALOMTECHNIKAI MUNKAK
Tétel: Mennyiség:
1 Forgalomiranyité burkolati detektor potlasa
1,0 db
> Meglé\s jelzétabla oszlopok bontasa, monolit betontdmb alapeltasolitasa
1,0 db
3 Jel#itabla oszlop elhelyezése 76mm atérétl, horganyzott acélbdl monolit betontdmb alapeaés
1,0 db
Meglé\w jelz6tablak athelyezése U oszlopra
4
2,0db
5 "Zsékutca kerékparos tovabbhaladéasi lééggel" (KRESZ 106/a) jeizabla elhelyezése oszlopra
(VIP folidzasu 600x600 mm) 1,0 db
6 Sérga szith oldészeres burkolati jel festése kerékparaton
(kerékparos nyom burkolatijel) 7x0,8= 5,6 m2
VI. EGYEB MUNKAK
Tétel: Mennyiség:
1 Ideiglenes forgalomkorlatozas jovahagyott terv istiekialakitasa
(Magyar Kézat Nzrt. teriletét is érinti) 1,0 tétel
2 Kozmi szakfelugyeletek
eliranyzott 2,0 nap
Esetleges kdzthvédelembe helyezések
eléirdnyzott és becsult tétel 80,0 fm
4 Miiszaki atadasi dokumnetacio dsszedllitdsa, meguakiderv és geodéziai bemérés készitése
eldiranyzott 1,0 tétel

Tsz.: 816/2015/I. Godolb, Dézsa Gyorgy Ut Szocidlis otthordl szerviz Gt helyreéllitas



Méret- és mennyiségszamitas

|. BONTASI- ES EPITESEDKESZITO MUNKAK
Tétel: Mennyiség:
1 Megléw fak irszelvénybe 16g6 againak levadgasa, gallyazasa
1,0 db
5 Aszfalt jarda burkolat elbontdsa atlag 5 cm vastghgan
(szamitdgépes teriiletmérés alapjan) (79,4+%0,0ph= 7,7 m3
3 Aszfalt burkolatt jarda alépitményének bontasag@atls cm vastagsagd homokos-kavics)
(szamitogépes teriiletmérés alapjan) (79,4+%0,0p= 23,0 m3
4 Aszfalt burkolatd kdzit atvagasa 10 cm vastagsagban
miigyémant koronggal 9+10+16= 35,0 fm
5 Aszfalt burkolatl kdzit atvagasa 4 cm vastagsagbparéteg maras hataran
miigyémant koronggal 6,55+13,25= 19,8 fm
6 Aszfalt burkolatl kdzit aszfalt rétegeinek visszahea 10 cm vastagsagban
(szamitogépes teriiletmérés alapjan) (9,1+9,9)x0,10= 1,9 m3
7 Aszfalt burkolatl kdzit felsaszfalt rétegeinek marasa 4 cm vastagsagban
(szamitogépes teriletmérés alapjan) 82,6x0,04 3,3m3
8 Aszfalt burkolatd kdzut alépitményének bontasaga®l0 cm CKt, vagy sovanybeton
(szamitogépes teriiletmérés alapjan) (7,2+2,2+3,23<0 2,6 m3
9 Beton jarda burkolat elbontasa atlag 12 cm vastggsa
(szamitogépes terilletmérés alapjan) 6,5x0,12= 0,8 m3
10 Beton burkolatu jarda alépitményének bontasa (dflagm vastagsagi homokos-kavics)
(szamitogépes teriiletmérés alapjan) 6,5x0,1= 0,7 m3
11 Beton burkolatt kozut burkolat bontasa atlag 20vastagsagban
(szamitogépes teriiletmérés alapjan) 2,0x0,20= 0,4 m3
12 Kiemelt szegély elbontasa alapgerendaval
(szamitogépes hossz-mérés alapjan) 8,7+14,3= 23,0|fm
13 Sillyesztett szegély elbontasa alapgerendaval
(szamitogépes hossz-mérés alapjan) 2,5 fm
Jarda szegély elbontasa alapgerendaval
14 e - .
(szamitbgépes hossz-mérés alapjan) 18,0 fm
Bontasbdél szarmazé aszfalt tormelék elszallitasgfeipasznalasra a VUSZI Kft. telephelyére
15 A e Iy
5 km-es széllitasi tavolsag (tomor mennyiség) 7,9+3,3= 12,9 m3
16 Bontashdl szarmazo beton térmelék elszallitasdelli@sznalasra a VUSZI Kft. telephelyére
5 km-es szdllitasi tavolsag (tomor mennyiséd),8+0,4+(23,0+2,5)x0,12+18,0x0,04= 5,0 m3
Bontasbdl szarmazo Gjrahasznosithaté aszfalt téknmétése/daralasa, osztalyozasa és
17 |depondlasa Ujrahasznositasig 15% veszetséggelr(themhyiség)
12,9%0,85= 11,0 m3
Bontasbdl szarmaz6 Gjrahasznosithatd beton tornétéke/daralasa, osztélyozasa és
18|depondlasa Ujrahasznositasig 15% veszetséggelr(themhyiség)
5,0x0,85= 4,3 m3
19 Bontasbdl szarmazé nem Gjrahasznosithato épitdselék elszallitasa a VUSZI Kit. telephelyére
lerako helyi dijjal, 5 km-es sz. tavolsag 2,6x1,35= ,5 B3
20 Bontasbdl szarmazo szennyezett szemcsés alépitérémiék elszallitasa kijelélt helyre
15 km-es szallitasi tavolsag (23,0+0,7)x1,35= 32,0 m3
Il. KOZM UVEK
Tétel: Mennyiség:
1 Kdzmivek feltarasa kutaté arok készitéssel, 6vatosfkédinunkavégzéssel, feltoltéssel, tomorités
Try=92% tomorségi fokra (E2=50MN/m2) 2,0 db
5 10 cm vtg. védbeton készitése NA30O mm szennyviz vezeték koré
C 20/25-32-F1 min. monolit betonbdl 5,0 fm
3 Forgalomiranyitasi alépitmény akna fedlap csergjgzéntre emelése Uj kerettel
2,0db
4 SZ3 tipusu Invitel tavkozlési akna dupla fedlapekéss fedlap cseréje szintre emeléssel
fodémszerkezet atépitéssel 1,0 db

Tsz.: 816/2015/I. Godolb, Dézsa Gyorgy Ut Armcom Zrt. csatlakozasa



Méret- és mennyiségszamitas

l1l. ALEPITMENYI MUNKAK
Tétel: Mennyiség:
1 Humuszos tergfold leszedés atlag 20 cm vtg-ban
(szamitogépes terlletmérés alapjan) 37,0x0,2= 7,4 m3
5 Bevagasi szelvény kiemelése Uttiikor kiemelésdaly 850 m mélységig
(szamitogépes terlletmérés alapjan) 37,0x0,5= 18,5 m3
3 Uttiikor foldkiemelés atlag 25 cm vastagsagban
(szamitogépes terlletmérés alapjan) (96,0+42,0)=0,25 34,5 m3
4 Kitermelt alkalmatlan fold elszaliltasa kijel6lt ke
15 km-es szallitasi tavolsag (7,4+18,5+34,5)x1,35= ,5 813
5 Uttuikor készitése
(szamitogépes terlletmérés alapjan) 96+37+42= 175,0 m2
6 TUkor tomorités kis feltleten 30 cm vtg-ban
Try=92% tomorségi fokra (E2=50MN/m2) 175x0,3= 52,5 m3
7 200mm vtg. szemcsés anyagbdl késziilt talajjaviigidds réteg teritése
(szamitogépes terlletmérés alapjan) 175x0,2= 35,0 m3
8 Szemcsés anyagbol késziilt talajjavité/fagyvwedeg tomdritése
Try=96% tomorségi fokra (E2=50MN/m2) 35,0 m3
9 Kerti szegély épitése 1000x250x50 mm e.gy. betogédpelemlsl, C 20/25-32-F1 min.
monolit beton alapgerendaval 33,5+43,5= 77,0 fm
10 Kiemelt szegély épitése 1000 (250) x150x250 mm eefpn szegélyelenih C 20/25-32-F1 min.
monolit beton alapgerendaval 3,5+8,5= 12,0 fm
11 Sillyesztett szegély épitése 400x150x200 mm eaggniszegélyelendth C 20/25-32-F1 min.
monolit beton alapgerendaval 10,0+5,2+5,8= 21,0 fin
12 Deponalt, osztalyozott beton és aszfalt tormelékhgsznositasa, 150mm vtg. FZKA 0/32 Utalapha
keveréssel kerékparut palyaszerkezet esetén 11;:0+4,3 15,3 m3
13 Szilkséges vasarolbzottké anyag 150mm vtg. FZKA 0/32 Gtalap épitéshez kenditgialyaszerk-be
(szamitogépes terlletmérés alapjan) (83,2+65,1)x05]5= 7,0 m3
14 FZKA 0/32 alap réteg tomoritése
Try=96% tomorségi fokra (E2=50MN/m2) 22,3 m3
15 200 mm vtg. CKt-2 jél hidraulikus stabilizaciés alapréteg készitéseykézegély melletti helyredll.
(szamitogépes terllletméres) 2,642,0x0,2= 3,0 M3
16 CKt-2 jelii hidraulikus stabilizacios alapréteg tomoritése
3,0 m3
IV. FELEPITMENYI MUNKAK
Tétel: Mennyiség:
1 30 mm vtg.AC 8 kop0 jélaszfaltbeton kopdréteg készitése 50/70 Utépitsnbnnel
(szamitogépes terlilet mérés) 143x0,03= 4,3 m3
> 35 mm vtg.AC 11 kit jelii aszfaltbeton kidréteg készitése 50/70 Utépitési bitumennel
(szamitogépes terlilet mérés) 143x0,035= 5,0 m3
3 40 mm vtg. AC 11 kopo jélaszfaltbeton kopéréteg készitése 50/70 utéfditeshennel
kozut burkolat csere (9,1+82,6+2,0)x0,04= 3,8 n3
4 70 mm vtg. AC 22 ki jelii aszfaltbeton kdréteg készitése 35/50 Utépitési bitumennel
Ut palyaszerkezet (9,1+9,9+2,0)x0,07= 1,5 m3

Tsz.: 816/2015/I. Godolb, Dézsa Gyorgy Ut Armcom Zrt. csatlakozasa



Méret- és mennyiségszamitas
V. FORGALOMTECHNIKAI MUNKAK

Tétel: Mennyiség:
1 Meglé\w jelz6lampas forgalomiranyitas atépitése kulon szakaghéa szerel kiiras szerint
1,0 tétel

> Meglé\b jelz6tablak bontasa oszloppal, monolit betontdmb alapeitavolitadsa

1,0 db
3 Meglé\b jelz6tablak athelyezése sajat oszloppal, monolit betobtélapozassal
1,0 db
4 Jel#itabla oszlop elhelyezése 60mm atérél, horganyzott acélbdl monolit betontdmb alapeaés
2,0 db
5 "Gyalog- és kerékparut" (burkolati jellel elvaladrt&KRESZ 26/e) jelé tabla elhelyezése oszlopra
(VIP féliazasu D=450 mm) 2,0 db
6 "Gyalog- és kerékparut vége" (burkolati jellel ebg#tott, KRESZ 26/g) jefiztabla elhelyezése oszic
(VIP féliazasu D=450 mm) 1,0 db
7 "Utat keresztef kerékparosok elibbsége" kiegésZitelzé tdbla elhelyezése oszlopra
(VIP félidzast 350x350 mm) 1,0 db
8 Szabdlytalan jelzéishesorolas rendjét j@izabla cseréje meglébontdsaval meglévoszlopra
(Magyar K6zut Nzrt. kezelésébe tartozik) 1,0 db
9 Fehér sziti tartés burkolati jel festése kézbeel
(gyalogos atkeélhely, megallasi hely) 0,5%(9%3,0+3,0)= 15,0 m2
10 Sérga szithtartds burkolati jel festése kézbeel
(kerékparos atvezetés) 6x0,5%0,5= 1,5 m2

Sérga szith oldészeres burkolati jel festése kerékparaton

11| (piktogramok, felallasi hely, zarévonal, forgalofileelzart teriilet)
0,2x3,0+0,12x63,0+0,4x16= 14,6 mZ
1,5" kerékparos korlat elhelyezése 1,0 m hosszieldi$l betontdmb alapozassal

12

6,0 db
13 Parkolas gatl6 pollerek épitése betontdmb alapakéass
17,0 db
VI. BEFEJEZ) MUNKAK
Tétel: Mennyiség:
1 Kozel vizszintes fellletek rendezése 200 mm vtgudiid teritéssel, leszedett humuszréteg
rostalast koveéien 70% visszaépithiet ((33,0+43,5)x0,5+29,0)x0,2= 13,5 m3
5 Kdzel vizszintes feluletek flvesitése 30-50g/iMddgkeverékkel utbgondozas azsdtaszallasig
(33,0+43,5)x0,5+29,0= 67,3 m2
VIl. EGYEB MUNKAK
Tétel: Mennyiség:
1 Ideiglenes forgalomkorlatozas jovahagyott terv istiekialakitasa
(Magyar Kézat Nzrt. teriletét is érinti) 1,0 tétel
2 Kdzmii szakfeliigyeletek
eliranyzott 2,0 nap
3 Esetleges koztnvédelembe helyezések (kdiztkezebi nyilatkozatok alapjan pontositandd)
eldiranyzott és becslult tétel 45,0 fm
4 Miiszaki atadasi dokumnetéacié 0sszeallitasa, megvakiserv és geodéziai bemérés készitése
eldiranyzott 1,0 tétel
0

Tsz.: 816/2015/I. Godolb, Dézsa Gyorgy Ut Armcom Zrt. csatlakozasa



Méret- és mennyiségszamitas

|. BONTASI- ES EPITESEDKESZITO MUNKAK
Tétel: Mennyiség:
1 Fa kivagas 20-80 cm atndég, tusko kiszedéssel, tuskd helyének feltdltéftésianyaggal, tomorités
Try=92% tomorségi fokra (E2=50MN/m2) 1,0 db
> Burkolatba e§, bent maradt tuskd eltavolitasa, tuské helyéngiifiése toltés anyaggal, tomorités
Try=92% tomorségi fokra (E2=50MN/m2) 1,0 db
3 Bozét irtas, gyokérzet eltavolitdsa eltavolitagékgrzet helyének feltdltése toltés anyaggal, tordsr
Try=92% tomorségi fokra (E2=50MN/m2) 10,0 m2
Megléw fak iirszelvénybe 16g6 againak levagasa, gallyazasa
4
17,0 db
5 Aszfalt jarda burkolat elbontdsa atlag 5 cm vastghgan
(szamitogépes teriiletmérés alapjan) (600,6+321,%p0,05= 49,7 m3
6 Aszfalt burkolatt jarda alépitményének bontasag@atls cm vastagsagd homokos-kavics)
(szamitogépes teriiletmérés alapjan) (600,6+321,%p0,15= 149,0 m3
7 Aszfalt burkolatd kdzit atvagasa 10 cm vastagsagban
miigyémant koronggal 4,0+3,2+4,0+2,8= 14,0 f
8 Aszfalt burkolatt kdzit atvagasa 4 cm vastagsagbparéteg maras hataran
miigyémant koronggal 12,85+6,0 18,9 fm
Aszfalt burkolatt kdzit aszfalt rétegeinek visszahesa 10 cm vastagsagban
(szamitogépes teriletmérés alapjan) 4,5x0,10= 0,5 m3
10 Aszfalt burkolatl kdzit felsaszfalt rétegeinek marasa 4 cm vastagsagban
(szamitdgépes teriiletmérés alapjan) 80,0x0,04 3,2m3
Aszfalt burkolatt kdzit alépitményének bontasagd®0 cm CKt, vagy sovanybeton
11 P ’ L >
(szamitogépes teriletmérés alapjan) 2,25%0,2= 0,5 m3
12 Beton jarda burkolat elbontasa atlag 12 cm vastggsa
(szamitogépes teriiletmérés alapjan) (39,5+133,53)4B812= 35,6 m3
13 Beton burkolatl jarda alépitményének bontasa (dflagm vastagsagi homokos-kavics)
(szamitogépes teriiletmérés alapjan) (39,5+133,53)4B 1= 29,6 m3
14 Aszfalt kapubejaré burkolat elbontasa atlag 5 cetagsagban
(szamitogépes teriiletmérés alapjan) (10,0+5,0+3130-83,0%0,05= 4,3 m3
15 Aszfalt burkolatl kapubejaré alépitményének bonfatiag 15 cm vastagsagu szemcsés anyag)
(szamitogépes teriiletmérés alapjan) (10,0+5,0+3130-83,0%0,15= 13,0 m3
16 Beton kapubejard burkolat elbontasa atlag 15 crtagagagban
(szamitogépes teriiletmérés alapjan) 14,0x0,15= 2,1 m3
17 Beton burkolatl kapubejaro alépitményének bontditag(10 cm vastagsagl szemcsés anyag)
(szamitogépes teriiletmérés alapjan) 14,0x0,1= 1,4 m3
Kiemelt szegély elbontasa alapgerendaval
18 e L2 .
(szamitdgépes hossz-mérés alapjan) 17,5 fm
Jarda szegély elbontasa alapgerendaval
19 e - .
(szamitdgépes hossz-mérés alapjan) 52,0 fm
20 Bontasbdél szarmazé aszfalt tormelék elszallitasgfaipasznalasra a VUSZI Kft. telephelyére
5 km-es szdllitasi tavolsag (tomor mennyiség) 49,5+#8,2+4,3= 57,7 m3
21 Bontasbdl szarmazo beton tormelék elszallitasdelli@sznalasra a VUSZI Kft. telephelyére
5 km-es szallitasi tAvolsag (tdmoér mennyiségys,6+2,1+17,5x0,12+52,0x0,04= 41,9 m3
Bontasboél szarmaz6 Gjrahasznosithaté aszfalt téknmétése/daralasa, osztalyozasa és
22|deponalasa Ujrahasznositasig 15% veszetséggelr(themhyiség)
57,7x0,85= 49,0 m3
Bontasbodl szarmazé Gjrahasznosithaté beton torniétéke/dardlasa, osztalyozasa és
23|deponalasa Ujrahasznositasig 15% veszetséggelr(themhyiség)
41,9x0,85= 35,6 m3
o4 Bontasbdl szarmazé nem Gjrahasznosithat6 épitdselék elszallitasa a VUSZI Kit. telephelyére
lerako helyi dijjal, 5 km-es sz. tavolsag 0,5 m3
o5 Bontasbdl szarmaz6 szennyezett szemcsés alépitirémlék elszallitdsa kijelolt helyre
15 km-es szallitasi tavolsag (149,0+29,6+13,0+1, 852 260,6 m3

Tsz.: 816/2015/I. Godolb, Dézsa Gyorgy Ut Armcom Zrt. és Széchenyi utcadkbzzakasza



Méret- és mennyiségszamitas

Il. KOZMUVEK

Tétel: Mennyiség:

1 Kdzmiivek feltarasa kutatd arok készitéssel, évatosfkédinunkavégzéssel, feltoltéssel, tomorités
Try=92% tomorségi fokra (E2=50MN/m2) 4,0 db

5 Szobgletes dntéttvas akna fedlap cseréje keretga)dbb C250 teherbirasu 6ntéttvas fedlapra,
szintre emeléssel 1,0 db

3 D600 mm Ontdttvas akna fedlap cseréje kerettel]dbgaC250 teherbirasu ontéttvas fedlapra,
szintre emeléssel 3,0db

1,50x1,20 m alapterliiegaz tol6zar akna falanak visszabontasa, vasbetsmf készitése (]

4 |700x700 mm mérétlegaldbb C250 teherbirdsu 6ntottvas fedlappakeettil szintre emelve
1,0 db
5 Téavkozlési akna dupla fedlap keret és fedlap oséhéyitel)
meglé szinten tartassal 7,0 db
6 700x700 mm mérétegyedi beton fedlap és akna fodém bontasa, fedBkzemcsés anyaggal
Try=92% tomorségi fokra (E2=50MN/m2) 6,0 db
7 Szogletes dntéttvas akna fedlap szintre emelése
5,0 db
8 D600 mm ontdttvas akna fedlap szintre emelése
2,0db
l1l. ALEPITMENYI MUNKAK
Tétel: Mennyiség:
1 Humuszos terigfold leszedés atlag 20 cm vtg-ban
(szamitogépes terlletmérés alapjan) (25,8+41,5)x0,2= 13,5 m3
Uttiikor foldkiemelés atlag 25 cm vastagsagban
2 |(szamitégépes teriiletmérés alapjan)
(108,0+346,4+303,0+604,5+13,9+6,0+31,8+7,7+36,1#+BJ00)x0,25= 369,9 m3
3 Stabilizalt padka tukor foldkiemelés atlag 20 crategséagban (zlUzotikel kevert fold)
(szamitogépes terlletmérés alapjan) (8,2+23,6+1486-215)x0,2= 10,1 m3
4 Kitermelt alkalmatlan fold elszaliltasa kijel6lt ke
15 km-es szallitasi tavolsag (13,5+369,9+10,1)x1,35= 531,2 m3
5 Uttuikor készitése
(szamitogépes terlletmérés alapjan) 1479,4+50,7= 01582
6 TUkor tomorités kis feltleten 30 cm vtg-ban
Try=92% tomorségi fokra (E2=50MN/m2) 1530,1x0,3= 459,0 m3
7 200mm vtg. szemcsés anyagbdl késziilt talajjaviigidds réteg teritése
(szamitogépes teruletmérés alapjan) 1479,4x0,2= 288,9
8 Szemcsés anyagbol késziilt talajjavité/fagyvwedeg tomdritése
Try=96% tomorségi fokra (E2=50MN/m2) 295,9 m3
9 Kerti szegély épitése 1000x250x50 mm e.gy. betogédgelemlsl, C 20/25-32-F1 min.
monolit beton alapgerendaval 65,5+143,5+176,5= 38m,5 1
10 Kiemelt szegély épitése 1000 (250) x150x250 mm eefpn szegélyelenih C 20/25-32-F1 min.
monolit beton alapgerendaval 4,0 fm
11 Sillyesztett szegély épitése 400x150x200 mm eaggniszegélyelendth C 20/25-32-F1 min.
monolit beton alapgerendaval 5,2+5,2+154,0= 164,4 fm
12 Deponalt, osztalyozott beton és aszfalt tormelékhgsznositasa, 150mm vtg. FZKA 0/32 Utalapha
keveréssel kerékparut palyaszerkezet esetén 49M®=35, 84,6 m3
13 Sziikséges vasarolbzottké anyag 150mm vtg. FZKA 0/32 Gtalap épitéshez kenditgialyaszerk-be
(szamitogépes terlletmérés alapjan) (90,0+296,5+257,3+334,2)x0,15-82 62,1 m3
14 FZKA 0/32 alap réteg tomoritése
Try=96% tomorségi fokra (E2=50MN/m2) 146,7 m3
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15 200 mm vtg. CKt-2 jél hidraulikus stabilizacids alapréteg készitéseyk&zegély melletti helyredll.
(szamitogépes terlletméres) 2,25x0,2= 0,5 m3
16 150 mm vtg. CKt-2 jdi hidraulikus stabilizaciés alapréteg készitésésitett kapubejard palyaszerk.
(szamitogépes teriiletméres) 277,2x0,15= 41,6 M3
17 CKt-2 jelii hidraulikus stabilizacios alapréteg tomoritése
0,5+91,7= 42,1 m3
200 mm széles zsaltikérdfal javitasa, 2 sor visszabontassal, Uj zéaklkbeépitésével, vasalassal,
18|kibetonozas, 5 cm vastag fekloszorl készitése zsaluzassal C20/25-XC1-16-Faséih betonbdl
16,0x0,2x0,51 1,6 m3
19 Zsalulé térdfal 1,5" acélasvedkorlat cseréje a megléelemek bontasaval, hidnyzé korlat elemel
potlasaval 17,0 fm
IV. FELEPITMENYI MUNKAK
Tétel: Mennyiség:
1 30 mm vtg.AC 8 kop0 jélaszfaltbeton kopdréteg készitése 50/70 Utépitisnbnnel
(szamitogépes terlilet mérés) (90,0+296,5+257,3+334,2+277,2)x0,03= 37,7 m3
5 35 mm vtg.AC 11 kit jelii aszfaltbeton kidréteg készitése 50/70 Utépitési bitumennel
(szamitogépes terlilet mérés) (90,0+296,5+257,3+334,2)x0,035= 34,2 m3
3 40 mm vtg. AC 11 kopo jélaszfaltbeton kopéréteg készitése 50/70 utéfditeshennel
kozut burkolat csere (4,5+80,0)x0,04= 3,4 mB
4 70 mm vtg. AC 22 ki jelii aszfaltbeton kdréteg készitése 35/50 Utépitési bitumennel
Ut és ebsitett kapubejard palyaszerkezet (277,2+4,5)x0,07= 7 B
5 60 mm vtg. dre gyartott kiselemes (100x200 mm) sargaisns burkolat készitése
40 mm vtg. NZ 0/4 z(zalék agyazattal 9,2 m2

V. FORGALOMTECHNIKAI MUNKAK

Tétel: Mennyiség:
1 Meglé\b jelzétablak bontasa oszloppal, monolit betontdmb alapeitavolitadsa
1,0 db
> Meglé\w jelzétablak bontasa
1,0 db
3 Meglé\b jelz6tablak athelyezése sajat oszloppal, monolit betobtélapozassal
1,0 db
4 Jel#itabla oszlop elhelyezése 60mm atérétl, horganyzott acélbdl monolit betontdmb alapeaés
2,0 db
5 Jel#itabla oszlop elhelyezése 76mm atérétl, horganyzott acélbdl monolit betontdmb alapeaés
1,0 db
6 "Gyalog- és kerékparit" (nem elvélasztott, KRESZ a6 tabla elhelyezése oszlopra
(VIP féliazasu D=450 mm) 2,0 db
7 "Els6bbségadas koteléz(KRESZ 9.) jeld tabla elhelyezése oszlopra
(VIP féliazasu 600 mm) 1,0 db
8 "Utat keresztef kerékparosok elibbsége" kiegésZitelzé tdbla elhelyezése oszlopra
(VIP félidzasu 350x350 mm) 3,0 db
9 Fehér sziti tartés burkolati jel festése kézbeel
(gyalogos atkeélhely, megallasi hely) 0,5%(4,4+9%3,0+2,5)+0,12x4,0= 7,41m2
10 Sérga szithtartds burkolati jel festése kézbeel
(kerékparos atvezetés) (17+15)x0,5%0,5= 8,0 m2
Sérga szith oldészeres burkolati jel festése kerékparuton
11| (piktogramok, felallasi hely, zarévonal, forgalofileelzart teriilet)
0,2x2,0+0,12x32,0+0,4x38= 19,5 mZ
12 1,5" kerékparos korlat elhelyezése 1,0 m hosszaeddl betontdmb alapozassal, 1,0 m korlat -
1,0 m kbz kiosztassal (lokdlisan k6z nélkil) 26,0 db
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V1. BEFEJEZ) MUNKAK

Tétel: Mennyiség:
1 Kivagott fak potlasa az Onkormanyzat altal meghatitdajtabol kijelolt helyre
(kivagott darabonként 2 db sziikséges) 1x2= 2,0 db
> Erésitett padka készitése 200 mm vtg. M56 mechani&hilizaciobol
51,0x0,2= 10,2 m3
3 M56 mechanikai stabilizacié tomoritése
Try=96% tomorségi fokra (E2=50MN/m2) 10,2 m3
4 Kdzel vizszintes fellletek rendezése 200 mm vtgudiéid teritéssel, leszedett humuszréteg
rostalast koveéien 70% visszaépithiet (65,0+109,0+236,0)x0,5%0,2= 41,0 mJ
5 Kozel vizszintes fellletek fiivesitése 30-50g/fRdgkeverékkel utbgondozas azdiaszallasig
(65,0+109,0+236,0)x0,5= 205,0 m2
VIl. EGYEB MUNKAK
Tétel: Mennyiség:
1 Ideiglenes forgalomkorlatozas jovahagyott terv istiekialakitasa
(Magyar Kézat Nzrt. teriletét is érinti) 1,0 tétel
> Kozmi szakfelugyeletek
eléiranyzott 3,0 nap
3 Esetleges koztnvédelembe helyezések
eldiranyzott és becsult tétel 395,0 fm

Tetdviz kivezetés érdekében 6,0 fm NA110 KG PV@ efhelyézes alépitmény ala, 110/100/90 fok
4 lidommal, kerités labazat atoréssel ledugézass@sipataran

(lakossagi megegyezés alapjan) 9,0 db
5 Torogép kiszallasi dija aszfalt és beton térmelékekhasznositasahoz

eldiranyzott 1,0 tétel
6 Miiszaki atadasi dokumnetéacié 0sszeallitasa, megvakiderv és geodéziai bemérés készitése

eldiranyzott 1,0 tétel
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|. BONTASI- ES EPITESEDKESZITO MUNKAK
Tétel: Mennyiség:
Megléw fak irszelvénybe 16g6 againak levadgasa, gallyazasa
1
11,0 db
5 Aszfalt jarda burkolat elbontdsa atlag 5 cm vastghgan
(szamitdgépes teriiletmérés alapjan) (95,5+440,65= 26,9 m3
3 Aszfalt burkolatu jarda alépitményének bontasagitls cm vastagsagui homokos-kavics)
(szamitdgépes teriiletmérés alapjan) 96,55= 14,3 m3
Aszfalt burkolatu jarda alépitményének bontasagitlo cm vastagsagu homokos-kavics)
(szamitogépes teriletmérés alapjan) 440, 50= 44,2 m3
5 Aszfalt burkolatd kdzUt atvagasa 10 cm vastagsagban
miigyémant koronggal 10,7+10,1= 20,8 fm
6 Aszfalt burkolatl kdzit atvagasa 4 cm vastagsagbparéteg maras hataran
miigyémant koronggal 20,0+8,0= 28,0 fm
7 Aszfalt burkolatl kdzit aszfalt rétegeinek visszahesa 10 cm vastagsagban
(szamitogépes teriiletmérés alapjan) (0,5%(9,4+8)6)p= 0,9 m3
8 Aszfalt burkolatl kdzit felsaszfalt rétegeinek marasa 4 cm vastagsagban
(szamitogépes teriiletmérés alapjan) 97,8x0,04= 3,9 m3
9 Aszfalt burkolatt kdzit alépitményének bontasaga®lo cm CKt, vagy sovanybeton
(szamitogépes teriiletmérés alapjan) (0,25%(9,4p&)@)0= 0,9 m3
10 Aszfalt kapubejaré burkolat elbontasa atlag 5 cetagsagban
(szamitogépes teriiletmérés alapjan) (5,0+5,3)x0,05= 0,5 m3
11 Aszfalt burkolatl kapubejaré alépitményének bonfatlag 15 cm vastagsagu szemcsés anyag)
(szamitogépes teriiletmérés alapjan) (5,0+5,3)x0,15= 1,5 m3
12 Beton kapubejard burkolat elbontasa atlag 15 crtagaagban
(szamitogépes teriiletmérés alapjan) (3,0+4,7+4,8%=0 1,8 m3
13 Beton burkolatl kapubejaro alépitményének bontditag(10 cm vastagsagl szemcsés anyag)
(szamitogépes teriiletmérés alapjan) (3,0+4,7+4,8¥<0 1,2 m3
14 Kiemelt szegély elbontasa alapgerendaval
(szamitogépes hossz-mérés alapjan) 9,4+8,6= 18,0|fm
15 Felhagyott vegyes burkolati arok bontasa a Széchwaycsatlakozasaban, feltdltés és tomorités
Try=92% tomorségi fokra (E2=50MN/m2) 3,25%x2,0x0,2= 1,0 m3
16 Bontasbdél szarmazé aszfalt tormelék elszallitasgfaipasznalasra a VUSZI Kft. telephelyére
5 km-es szdllitasi tavolsag (tomor mennyiség) 26,9+8,9+0,5= 32,2 m3
Bontashdl szarmazo beton tormelék elszallitasdelli@sznalasra a VUSZI Kft. telephelyére
17 s x PSP -
5 km-es széllitasi tavolsag (tomor mennyiség) 1,80]182= 4,0 m3
Bontasbodl szarmaz6 Gjrahasznosithaté aszfalt téknmétése/daralasa, osztalyozdsa és
18|depondlasa Ujrahasznositasig 15% veszetséggelr(themhyiség)
32,2x0,85= 27,4 m3
Bontasbdl szarmaz6 Gjrahasznosithatd beton tornétéke/daralasa, osztélyozasa és
19|depondlasa Ujrahasznositasig 15% veszetséggelr(themhyiség)
4,0x0,85= 3,4 m3
20 Bgntésbél szarmazé nem Ujrahasznosithaté cemeaateizacio és beton tormelék elszallitasa a
VUSZI Kft. telephelyére, 5 km-es sz. tavolsag  (0,9+41335= 3,0 m3
21 Bontasbdl szarmaz6 szennyezett szemcsés alépitirémlék elszallitdsa kijelolt helyre
15 km-es szallitasi tavolsag (14,3+44,2+1,5+1,2)3%,3 82,6 m3
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Il. KOZM UVEK
Tétel: Mennyiség:
1 Kdzmiivek feltarasa kutatd arok készitéssel, évatosfiédinunkavégzéssel, visszatoltéssel, tomarités
Try=92% tomorségi fokra (E2=50MN/m2) 2,0 db
5 D600 mm ontdttvas akna fedlap cseréje kerettel]dbgaC250 teherbirasu ontéttvas fedlapra,
szintre emeléssel 2,0 db
3 B2 tipusu Invitel tavkdzlési akna dupla fedlap k&= fedlap cseréje szintre emeléssel
1,0 db
4 SZ3 tipusu Invitel tavkozlési akna dupla fedlapekéss fedlap cseréje szintre emeléssel
fodémszerkezet atépitéssel 1,0 db
5 Tavkozlési akna dupla fedlap keret és fedlap oséhéyitel)
megléw szinten tartassal 1,0 db
6 Tavkozlési akna egyes fedlap keret és fedlap es@rmjitel)
megléw szinten tartassal 1,0 db
7 Kisméreti vizelzaro fedlap potlasa legalabb C250 tehertdtass
1,0 db
8 D600 mm ontdttvas akna fedlap szintre emelése
4,0 db
ll. ALEPITMENYI MUNKAK
Tétel: Mennyiség:
1 Humuszos terifold leszedés atlag 20 cm vtg-ban
(szamitogépes terlletmérés alapjan) 10,6x0,2= 2,1 m3
5 Uttiikor foldkiemelés atlag 25 cm vastagsagban
(szamitogépes terlletmérés alapjan) (132,5+492,3+3x6,5+4,5+5,5)x0,25= 163,6 m3
3 Stabilizalt padka tukor foldkiemelés atlag 20 cratagséagban (zUzottkel kevert fold)
(szamitogépes terlletmérés alapjan) 7,5%0,2= 1,5 m3
4 Kitermelt alkalmatlan fold elszaliltasa kijel6lt ke
15 km-es szallitasi tavolsag (2,1+163,6+1,5)x1,35= 5,22n3
5 Uttuikor készitése
(szamitogépes terlletmérés alapjan) 132,5+492,3+3x6,5+4,5+5,5+7,5= 661,8 m2
6 TUkor tomorités kis feltleten 30 cm vtg-ban
Try=92% tomorségi fokra (E2=50MN/m2) 661,8x0,3= 198,5 m3
7 200mm vtg. szemcsés anyagbdl késziilt talajjaviigidd réteg teritése
(szamitogépes terlletmérés alapjan) 132,5+492,3+3%6,5+4,5+5,5= 130,9 m3
8 Szemcsés anyagbdl késziilt talajjavito/fagyvwedeg tomdritése
Try=96% tomorségi fokra (E2=50MN/m2) 130,9 m3
9 Kerti szegély épitése 1000x250x50 mm e.gy. betogédgelemlsl, C 20/25-32-F1 min.
monolit beton alapgerendaval 43,0+134,0= 177,0 fin
10 Kiemelt szegély épitése 1000 (250) x150x250 mm eefpn szegélyelenih C 20/25-32-F1 min.
monolit beton alapgerendaval 7,5 fm
11 Sillyesztett szegély épitése 400x150x200 mm eaggniszegélyelendth C 20/25-32-F1 min.
monolit beton alapgerendaval 5,2+5,4+3%3,8+2,4+36=+3 31,0 fm
12 Deponalt, osztalyozott beton és aszfalt tormelékhgsznositasa, 150mm vtg. FZKA 0/32 Utalapha
keveréssel kerékparut palyaszerkezet esetén 274+3,4 30,8 m3
13 Sziikséges vasarolbzottké anyag 150mm vtg. FZKA 0/32 Gtalap épitéshez kenditgialyaszerk-be
(szamitogépes terlletmérés alapjan) (112,5+422,3y40,15-30,8= 52,0 m3
14 FZKA 0/32 alap réteg tomoritése
Try=96% tomorségi fokra (E2=50MN/m2) 82,8 m3
15 200 mm vtg. CKt-2 jél hidraulikus stabilizacids alapréteg készitéseykézegély melletti helyredll.
(szamitogépes teriletméres) 0,9 m3
16 CKt-2 jelii hidraulikus stabilizacios alapréteg tomoritése
0,9 m3
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IV. FELEPITMENYI MUNKAK
Tétel: Mennyiség:
1 30 mm vtg.AC 8 kop0 jélaszfaltbeton kopdréteg készitése 50/70 Utépitisnbnnel
(szamitogépes terlilet mérés) (112,5+422,4+17,3)=0,03 16,6 m3
5 35 mm vtg.AC 11 kit jelii aszfaltbeton kidréteg készitése 50/70 Utépitési bitumennel
(szamitogépes terlilet mérés) (112,5+422,4+17,3)88,03 19,3 m3
3 40 mm vtg. AC 11 kopo jélaszfaltbeton kopéréteg készitése 50/70 utéfditeshennel
kozut burkolat csere 66,8x0,04= 2,7 m3
4 Voros szifi 40 mm vtg. AC 11 kopé jélaszfaltbeton kopéréteg készitése 50/70 Utégitesnenne
kozut burkolat csere 31,0x0,04= 1,3 m3
5 70 mm vtg. AC 22 ki jelii aszfaltbeton kdréteg készitése 35/50 Utépitési bitumennel
Ut palyaszerkezet (0,5%(9,4+8,6))x0,07= 0,6 m3
V. FORGALOMTECHNIKAI MUNKAK
Tétel: Mennyiség:
1 Meglé\b jelz6tablak bontdsa oszlop megtartasaval
1,0 db
> Meglé\s jelz6tablak athelyezése sajat oszloppal, monolit betobtélapozassal
1,0 db
3 Jel#itabla oszlop elhelyezése 76mm atérétl, horganyzott acélbdl monolit betontdmb alapeaés
3,0db
4 Meglé\w jelz6tablak athelyezése U oszlopra
1,0 db
5 700 mm &tméiji forgalomtechnikai tikrok elhelyezése oszlopra
(a 2db egy oszlopra Kkeril) 2,0 db
6 "Kerékpéarosok" (KRESZ 95/b) veszélyt jéliabla elhelyezése oszlopra
(VIP féliazasu 600 mm) 3,0 db
7 "Utat keresztef kerékparosok elibbsége" kiegésZitelzé tdbla elhelyezése oszlopra
(VIP folidzasu 350x350 mm) 1,0 db
8 Jobbra nyil kiegés4itjelz6 tabla elhelyezése oszlopra
(VIP folidzasu 175x350 mm) 1,0 db
9 Balra nyil kiegészft jelz6 tabla elhelyezése oszlopra
(VIP folidzasu 175x350 mm) 1,0 db
10 Két irAnyba mutatd nyilak kiegéséiielzé tabla elhelyezése oszlopra
(VIP folidzasu 175x350 mm) 1,0 db
11 Sérga szithtartds burkolati jel festése kézbeel
(kerékparos atvezetés) 22x0,5%x0,5= 5,5 m2
12 Sérga szithtartds burkolati jel festése kézbeel
(lassito harantcsikozas kerékparos nyomvon 6x0,25x2,75= 4.1 m2
13 Sérga szith oldészeres burkolati jel festése kerékparaton
(piktogramok) 0,4x16= 6,4 m2
VI. BEFEJEZ) MUNKAK
Tétel: Mennyiség:
1 Erésitett padka készitése 200 mm vtg. M56 mechani&hilizaciobol
7,5%0,2= 1,5 m3
5 M56 mechanikai stabilizacié tomdoritése
Try=96% tomorségi fokra (E2=50MN/m2) 1,5 m3
3 Kozel vizszintes fellletek rendezése 200 mm vtgudiéid teritéssel, leszedett humuszréteg
rostalast kovéien 70% visszaépithiet ((42,5+133,0)x0,5+11,6+4,6+15,2)x0,2= 23,9 m3
4 Kozel vizszintes fellletek flvesitése 30-50g/iiMddgkeverékkel utbgondozas azsdtaszallasig
(42,5+133,0)x0,5+11,6+4,6+15,2= 119,2 m2
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VIl. EGYEB MUNKAK

Tétel: Mennyiség:
1 Ideiglenes forgalomkorlatozas jovahagyott terv istiekialakitasa

(Magyar Kézat Nzrt. teriletét is érinti) 1,0 tétel
2 Kozmii szakfeliigyeletek

eliranyzott 2,0 nap
3 Esetleges koztnvédelembe helyezések

eldiranyzott és becslult tétel 175,0 fm

Tetbviz kivezetés érdekében 8,0 fm NA110 KG PVG@ efhelyézes alépitmény ala, 110/100/90 fok
4 lidommal, kerités labazat atoréssel ledug6zassal

(lakossagi megegyezés alapjan) 5,0 db
5 Torogép kiszallasi dija aszfalt és beton térmelékekhasznositasahoz

eléirdnyzott (megosztva a koveszakasszal) 0,5 tétel
6 Miiszaki atadasi dokumnetéacié 0sszeallitasa, megvakiserv és geodéziai bemérés készitése

eldiranyzott 1,0 tétel
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|. BONTASI- ES EPITESEDKESZITO MUNKAK

Tétel: Mennyiség:
1 Fa kivagas 20-80 cm atndég, tusko kiszedéssel, tuskd helyének feltdltéftésianyaggal, tomorités
Try=92% tomorségi fokra (E2=50MN/m2) 1,0 db
> Megléw fak irszelvénybe 16g6 againak levadgasa, gallyazasa
5,0 db
3 Aszfalt jarda burkolat elbontdsa atlag 5 cm vastghgan
(szamitdgépes teriiletmérés alapjan) 43,685= 2,2 m3
Aszfalt burkolatu jarda alépitményének bontasagitlo cm vastagsagui homokos-kavics)
(szamitogépes teriletmérés alapjan) 43,6x0,10= 4,4m3
Aszfalt jarda burkolat elbontdsa atlag 8 cm vastghgan
5 |(szamitégépes teriiletmérés alapjan)
(407,5+1,5+1,5+2,6+1,8+5,2+12,0)x0,08= 34,6 m3
6 Aszfalt burkolatt jarda alépitményének bontasa@é®0 cm vastagsagl homokos-kavics)
(szamitogépes teriiletmérés alapjan) (407,5+1,521651,8)x0,20= 83,0 m3
7 Aszfalt burkolatd kdz(t atvagasa 10 cm vastagsagban
miigyémant koronggal 12+9,2+5,0+8,0= 34,2 fm
8 Aszfalt burkolatl kdzit atvagasa 4 cm vastagségbparéteg maras hataran
miigyémant koronggal 16,3+4,5= 20,8 fm
9 Aszfalt burkolatl kdzit aszfalt rétegeinek visszahesa 10 cm vastagsagban
(szamitogépes teriiletmérés alapjan) (0,5%(10,54708%,0))x0,10= 1,5 m3
10 Aszfalt burkolatl kdzit felsaszfalt rétegeinek marasa 4 cm vastagsagban
(szamitogépes teriiletmérés alapjan) 70,0x0,04 2,8 m3
11 Aszfalt burkolata kdzit alépitményének bontasaga®l0 cm CKt, vagy sovanybeton
(szamitogépes teriiletmérés alapjan) (0,25%(10,547057,0))x0,2= 1,5 m3
12 Betonlap burkolatd buszperon burkolat elbontasm 4astagsagban
(szamitogépes teriiletmérés alapjan) 19,0x0,04= 0,8 m3
Betonlap burkolatd buszperon alépitményének borfkm 15 cm vastagsdgu szemcsés anyag)
13 e ; . o
(szamitogépes teriletmérés alapjan) 19,0x0,15= 2,9 m3
Kiemelt szegély elbontasa alapgerendaval
14 o L2 .
(szamitbgépes hossz-mérés alapjan) 49,5 fm
15 Bontasbdél szarmazé aszfalt tormelék elszallitasgfeipasznalasra a VUSZI Kft. telephelyére
5 km-es szdllitasi tavolsag (tomor mennyiség) 2,26-84,5+2,8= 41,1 m3
Bontasbdl szarmazo beton tormelék elszallitasdelli@sznalasra a VUSZI Kft. telephelyére
16 sk PSP -
5 km-es széllitasi tavolsag (tomor mennyiség) 0,8549,12= 6,7 m3
Bontasboél szarmazo Gjrahasznosithaté aszfalt téknmétése/daralasa, osztalyozasa és
17 |depondlasa Ujrahasznositasig 15% veszetséggelr(themhyiség)
41,1x0,85= 34,9 m3
Bontasboél szarmazé Gjrahasznosithaté beton torniétéke/dardlasa, osztalyozasa és
18|depondlasa Ujrahasznositasig 15% veszetséggelr(themhyiség)
6,7x0,85= 5,7 m3
19 Bgntésbél szarmazé nem Ujrahasznosithaté cemeaateizacio és beton tormelék elszallitasa a
VUSZI Kft. telephelyére, 5 km-es sz. tavolsag  1,5x1,35= 2,0 m3
20 Bontasbdél szarmazd szennyezett szemcsés alépitimémsiék elszallitdsa kijelolt helyre
15 km-es szallitasi tavolsag (4,4+83,0+2,9)x1,35= , 9213
Il. KOZM UVEK
Tétel: Mennyiség:
1 Szogletes dntéttvas akna fedlap cseréje keretga)dbb C250 teherbirasu 6ntéttvas fedlapra,
szintre emeléssel 1,0 db
5 SZ3 tipusu Invitel tavkozlési akna dupla fedlapekéss fedlap cseréje szintre emeléssel
fodémszerkezet atépitéssel 3,0db
3 Tavkozlési akna dupla fedlap keret és fedlap oséhéyitel)
meglé szinten tartassal 1,0 db
4 Tavkozlési akna egyes fedlap keret és fedlap es@rmjitel)
meglé szinten tartassal 1,0 db
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5 Kisméreti vizelzaro fedlap potlasa legalabb C250 tehertdtass
1,0 db
6 Elburkolt akna feltarasa, sziikség esetén fedlagjeskerettel, legalabb C250 teherbirasu
ontottvas fedlapra, szintre emeléssel 1,0 db
7 D600 mm ontdttvas akna fedlap szintre emelése
1,0 db
l1l. ALEPITMENYI MUNKAK
Tétel: Mennyiség:
1 Humuszos tergfold leszedés atlag 20 cm vtg-ban
(szamitogépes terlletmérés alapjan) (286,2+29,55x0,2 63,1 m3
5 Uttiikor foldkiemelés atlag 25 cm vastagsagban
(szamitogépes terlletmérés alapjan) (50,8+72,0+520,3+20,3+29,5)x0,25= 173,3 m3
3 Kitermelt alkalmatlan fold elszaliltasa kijel6lt ke
15 km-es szallitasi tavolsag (63,1+173,3)x1,35= 31831
4 Uttuikor készitése
(szamitogépes teriletmérés alapjan) 50,8+72,0+520,3+29,5= 692,9 m2
5 TUkor tomorités kis feltleten 30 cm vtg-ban
Try=92% tomorségi fokra (E2=50MN/m2) 692,9x0,3= 207,9 m3
6 200mm vtg. szemcsés anyagbdl késziilt talajjaviigidds réteg teritése
(szamitogépes terlletmérés alapjan) 692,9%0,2= 138,6 |m
7 Szemcsés anyagbdl késziilt talajjavito/fagyvwedeg tomdritése
Try=96% tomorségi fokra (E2=50MN/m2) 138,6 m3
8 Kerti szegély épitése 1000x250x50 mm e.gy. betogédgelemlsl, C 20/25-32-F1 min.
monolit beton alapgerendaval 28,5+45,5+15,5+21= 11@,5
9 "Tipegd" sorszegély épitése 500x300x50 mm e.gy. betorésmdgmisl, C 20/25-32-F1 min.
monolit beton alapgerendaval 4-15 cm kiallassal 5%6,0+3,0+4,0= 79,5 fm
10 Faveremracs sorszegély épitése 500x300x50 mmbetpn szegélyelenth C 20/25-32-F1 min.
monolit beton alapgerendaval 0-15 cm kiallassal x4z 43,2 fm
11 Kiemelt szegély épitése 1000 (250) x150x250 mm eefpn szegélyelenih C 20/25-32-F1 min.
monolit beton alapgerendaval 9,5+3,5+3,0+3,0= 19,0 fm
12 Sillyesztett szegély épitése 400x150x200 mm eaggniszegélyelendth C 20/25-32-F1 min.
monolit beton alapgerendaval 4,4+4,4+5,4+3,0+5,0= 0 29,
13 Atlag 30 mm vtg.AC 11 kétjelii aszfaltbeton kiegyentitéteg készitése 50/70 Utépitési bitumenngl
(szamitogépes terlilet mérés) (48,6+167,4+78,2)x0,03= 8,8 m3
14 40-120 mm vtg. mart/tdrt aszfalt kiegye6iiteg készitése, alul-fellll bitumen permetezéssta@sen
1,0kg/m2 mennyiségben (szgépes terilet mérés) 7,08=0 6,2 m3
15 Deponalt, osztalyozott beton és aszfalt tormelékhgsznositasa, 150mm vtg. FZKA 0/32 Utalapha
keveréssel kerékparut palyaszerkezet esetén 3481557 34,4 m3
Sziikséges vasarolbzottké anyag 150mm vtg. FZKA 0/32 Gtalap épitéshez kenditgialyaszerk-be
16 |(szamitogépes terliletmérés alapjan)
(40,8+356,2+67,3+24,6+29,5)x0,15-34,4= 43,4 m3
17 FZKA 0/32 alap réteg tomoritése
Try=96% tomorségi fokra (E2=50MN/m2) 77,8 m3
18 200 mm vtg. CKt-2 jél hidraulikus stabilizaciés alapréteg készitéselikgzegély melletti helyredllit
(szamitogépes teriiletméres) (0,25%(10,5+7,5+4,0p0@= 1,5 m3
19 150 mm vtg. CKt-2 jdi hidraulikus stabilizaciés alapréteg készitésésitett kapubejard palyaszerk.
(szamitogépes terlletméres) 152,2x0,15= 22,8 3
20 CKt-2 jelii hidraulikus stabilizacios alapréteg tomoritése
23,7 m3
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IV. FELEPITMENYI MUNKAK
Tétel: Mennyiség:
1 30 mm vtg.AC 8 kop0 jélaszfaltbeton kopdréteg készitése 50/70 Utépitsnbnnel
(szamitogépes terlilet mérés) (40,8+356,2+392,0+152,2+46,7)x0,03= 29,6 m3
35 mm vtg.AC 11 kit jelii aszfaltbeton kidréteg készitése 50/70 Utépitési bitumennel
2 |(szamitégépes teriilet mérés)
(173,5+28,8+96,8+30,6+106,7+41,2+78,3+51,6+46, D305 22,9 m3
3 40 mm vtg. AC 11 kopo jélaszfaltbeton kopéréteg készitése 50/70 utéfditeshennel
kozut burkolat csere 53,5%0,04= 2,2 m3
4 Voros szifi 40 mm vtg. AC 11 kopé jélaszfaltbeton kopéréteg készitése 50/70 Utégitesnenne
kozut burkolat csere 22,0x0,04= 0,9 m3
5 70 mm vtg. AC 22 ki jelii aszfaltbeton kdréteg készitése 35/50 Utépitési bitumennel
Ut palyaszerkezet 0,5%(10,5+7,5+4,0+7,0)x0,07= 1,0 m3
6 60 mm vtg. dre gyartott kiselemes (100x200 mm) sargaisns burkolat készitése
40 mm vtg. NZ 0/4 z(zalék agyazattal 67,3+24,6= 91,9 m2
V. FORGALOMTECHNIKAI MUNKAK
Tétel: Mennyiség:
1 Meglé\s jelzétabla oszlopok bontasa, monolit betontdmb alapeltasolitasa
2,0db
> Meglé\s jelzétdbladk bontasa oszlop megtartdsaval
2,0db
3 Meglé\b jelz6tablak athelyezése sajat oszloppal, monolit betobtélapozassal
3,0db
4 Jel#itabla oszlop elhelyezése 76mm atérél, horganyzott acélbdl monolit betontdmb alapeaés
3,0db
5 Jel#itabla oszlop elhelyezése 60mm atérétl, horganyzott acélbdl monolit betontdmb alapeaés
1,0 db
6 Meglé\s jelzétablak athelyezése Gj oszlopra
2,0db
7 700 mm &tméiji forgalomtechnikai tiikrok elhelyezése oszlopra
(a 2db egy oszlopra kerl) 2,0 db
8 "Kerékpéarosok" (KRESZ 95/b) veszélyt jéliabla elhelyezése oszlopra
(VIP féliazasu 600 mm) 4,0 db
9 "ALLJ! Elsébbségadas koteléz(KRESZ 11.) veszélyt jelztabla elhelyezése oszlopra
(VIP féliazasu 600 mm) 1,0 db
10 "Gyalog- és kerékparit" (nem elvalasztott, KRESZ a6 tabla elhelyezése oszlopra
(VIP féliazasu D=450 mm) 1,0 db
11 "Gyalog- és kerékparut vége" (nem elvalasztott, KREGH) jelz tbla elhelyezése oszlopra
(VIP féliazasu D=450 mm) 1,0 db
12 "Els6bbségadas koteléz(KRESZ 9.) jeld tabla elhelyezése oszlopra
(VIP féliazasu 450 mm) 1,0 db
13 "Utat keresztef kerékparosok elibbsége" kiegésZitelzé tdbla elhelyezése oszlopra
(VIP folidzadsu 350x350 mm) 1,0 db
14 Jobbra nyil kiegés4itjelz6 tabla elhelyezése oszlopra
(VIP folidzasu 175x350 mm) 1,0 db
15 Balra nyil kiegészft jelz6 tbla elhelyezése oszlopra
(VIP folidzasu 175x350 mm) 1,0 db
16 Két irAnyba mutatd nyilak kiegéséiielzé tabla elhelyezése oszlopra
(VIP folidzasu 175x350 mm) 2,0db
17 Szabdlytalan jelzéishesorolas rendjét j@izabla cseréje meglébontdsaval megléwoszlopra
(Magyar Koézut Nzrt. kezelésébe tartozik) 1,0 db
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18 Sérga szithtartds burkolati jel festése kézbeel

(kerékparos atvezetés) 23x0,5x0,5= 5,8 M2
19 Sérga szithtartds burkolati jel festése kézbeel
(lassito harantcsikozas kerékparos nyomvon 6x0,25x2,75= 4.1 m2

Sérga szith oldészeres burkolati jel festése kerékparuton

20|(piktogramok, felallasi hely, zarévonal, forgalotilleslzart teriilet)
0,4x26+(3,0+3,0)x0,12+1,0x0,2= 11,3 m2

VI. BEFEJEZ) MUNKAK
Tétel: Mennyiség:
1,20x1,20 m mérétfaverem rendezése a Megrerid@tal meghatarozott médon

9,0 db

Kivagott fak potlasa az Onkormanyzat altal meghatitdajtabol kijelolt helyre

(kivagott darabonként 2 db sziikséges) 1x2= 2,0 db

Kozel vizszintes fellletek rendezése 200 mm vtgudiéid teritéssel, leszedett humuszréteg

3 |rostalast kdveéien 70% visszaépithiet

((28,1+41,0+15,5)x0,5+9%1,2x1,2+11,0)x0,2= 13,3 m3

Kozel vizszintes feluletek flvesitése 30-50g/iMddgkeverékkel utbgondozas azsdtaszallasig
(28,1+41,0+15,5)x0,5+9x1,2x1,2+1 66,3 m2

VIl. EGYEB MUNKAK

Tétel: Mennyiség:
1 Ideiglenes forgalomkorlatozas jovahagyott terv istiekialakitasa

(Magyar Kézat Nzrt. teriletét is érinti) 1,0 tétel
2 Kozmii szakfeliigyeletek

eliranyzott 2,0 nap
3 Esetleges koztnvédelembe helyezések

eldiranyzott és becsult tétel 260,0 fm
4 Torogép kiszallasi dija aszfalt és beton térmelékekhasznositasahoz

eléirdnyzott (megosztva a koveszakasszal) 0,5 tétel
5 Miiszaki atadasi dokumnetéacié 0sszeallitasa, megvakiserv és geodéziai bemérés készitése

eldiranyzott 1,0 tétel
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