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RAJZOK, MELLEKLETEK:

1. Atnézeti helyszinrajz (M=1:21.000)
2. Palyaszerkezeti feltarasok helyszinrajzai (M=1:500)

3. Palyaszerkezeti feltarasok eredményei



1. El6zmények, helyszini viszonyok:

A cimben jelzett kerékparit a varoskdzpont E-i iranyd kdzvetlen féut kapcsolatat jelenté
Dézsa Gyorgy ut NY-i oldalan huzdédik. Az elhasznalddott burkolatu kerékparut a gyalogos
forgalommal parhuzamosan, az uttestt6l szegéllyel kiemelve lett kialakitva.

A tervezés jelen szakaszaban nagyjabol a Széchenyi Istvan utca és Szabadsag tér kozti
szakasz felujitasara kerll sort, mint azt alabbi, M=1:21.000 m.a.-u atnézeti helyszinrajzunk is
mutatja.
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Atnézeti helyszinrajz M=1:21.000 1.sz.mell.
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Fétervezd (TANDEM MERNOKIRODA Kft.) rendelkezésiinkre bocsétotta a tervezési teriilet
szlk savjanak koézelmultban elkésziilt részletes geodéziai felmérését, valamint a kivanatos
palyaszerkezeti feltarasok helyi kijelolését.

A kapott adatszolgaltatas alapjan a korszerisités soran palyaszélesitésre és szerkezeti
meger@sitésre egyarant szamitani lehet, a felsé palyaszerkezeti réteg hosszabb szakaszon
cserére ill. ,sz6nyegezésre” szorul.

Az Orszagos Epitésgeotechnikai Adattarban tobb, a kdzvetlen kérnyezetben végzett
talajmechanikai vizsgalatot talaltunk, ezeket, valamint az altalunk korabban erre a térségre
vonatkoz6 (Kazinczy u., Lumniczer u., Kossuth L. utca stb.) geotechnikai szakvélemények
anyagat jelen munkank elkészitésénél felhasznaltuk.

2. Geoldgiai mult:

A tervezési terllet természetféldrajzilag a GodollGi-dombsag tajegységén fekszik, ahol a
magasabb térszin( teriletek f6tdmegét elsésorban miocén — pliocén képzédmények, igy pl.
nagyalfoldi tarka agyag, foltos agyag, aleurit, agyagmarga és lignit alkotjak, amelyre




helyenként pleisztocén kori 16sz telepllt. Ez utdbbiak sokfelé lemosédtak és kdzvetlen a
vizfolyasok alluvialis hordalékaba kerltek.

A vizsgalat ala vont Dozsa Gyorgy uti kdrnyezet a csupan néhany 100 m-nyire huzodo
Rakos-patak hatas-zonajaba tartozik, ahol a felszinkdzeli rétegeket elsésorban finom —
kézepes homokok, alarendelten ontésiszap/agyag és athalmozott 16sz képezik. Korabbi
pangovizes partmenti terlletekre tObbfelé szerves talajok ill. tézeg is emlékeztetnek.

3. Palyaszerkezeti feltarasok, rétegzodési viszonyok:

Kozlekedési fétervezd elbézetesen kijeldlte a 4 db palyaszerkezeti feltaras helyszinét,
amelyeket f.év 9.-én el is végeztink. A feltarasi pontok konkrét helyszinrajzi elrendezédése
2./1. — 2./2.sz. alaptérkép kivagatainkon lathatéak. Feltarasainknak 2 helyen 60 — 70 cm
mélységben hatart szabott az ott huz6do kézmiivezetékek ill. azokat védd kabeltégla fedése.

A szerkezeti feltarasok eredményeit 3.sz. mellékleteinken mutatjuk be, megjelenitve ott a
kornyezet fényképét, a munkagoddorben feltaruld rétegek fotdjat, valamint a meglévd
palyaszerkezet rétegrendjét. Ezen tulmenéen, szubjektiv megitéléssel mindsitettik (1 — 5
osztalyzathatarok kozott) a burkolat aktudlis mdszaki allapotat, amely a helyszini
tapasztalatok szerint meglehetésen elhasznaldédott palyaszerkezetre utal. Az erbsen
karosodott szakaszokon a multban nagyszamban végeztek kézmUiépitési/javitasi munkala-
tokat, azok végeztével a visszatoltott féldanyagot nem megfeleld mértékben tdmoritették,
sokfelé a burkolati aszfalt sem a kivanatos minéségben kerilt visszaépitésre. (kipergések,
katyuk)

Feltarasaink alapjan kijelenthet6, hogy a palyaszerkezet viszonylag egységes kialakitasu, az
egyrétegli aszfaltburkolat vastagsaga 5 — 8 cm kdzoétti, alatta mindenutt homokos kavics
utalap fekszik, amely 10 — 20 cm vastagsagu, megfelel6en tdmorodott szerkezetd.

A pélyaszerkezeti rétegek altalaban az eredeti — féként humuszos (iszapos) finom homok —
takarorétegre fekszenek, a megemelt szintl szakaszon ,kdztes” kavicsos, agyagos finom
homok feltdltés képezi az atmenetet.

A humuszos iszapos finom homokréteg alatti finomhomok rétegek iszaptartalma 8 — 10%,

kovetkezésképpen azok rendre folydosodasra hajlamos szemszerkezetlek. (Korabbi kozeli
furasaink alapjan.)

4. Talajvizviszonyok:

A vizsgalat ala vont terulet tagabb kornyezetének hidrogeologiai adottsagai mellett a
tervezési savban Osszefuggd talajviztikor kialakulasara nyilt méd. A talajviz kézvetlendl
kommunikal a kb. 500 m-nyire a Dézsa Gyorgy uttal kvazi parhuzamosan futé Rakos - patak
mindenkori vizszintjével. A vizfolyds mederfenékszintie hozzavetéleg 5 m-rel fekszik
alacsonyabban a targyalt kerékparut burkolatszintjénél.

A rendelkezésiinkre allé informacidk alapjan kijelenthetd, hogy a tervezett korszerisités
vonatkozasaban a felszin alatti viz semmiféle kihatassal nem bir, a becs. max. talajvizszint
az utkoronat 2 m-nél jobban arvizi (LNV) id6szakban sem kdzeliti meg.



5. Osszefoglalas, javaslatok:

Vizsgalataink alapjan megallapithatd, hogy a palyaszerkezetek ismeretében, és azok
burkolataban mutatkozé, valtozé mértékben megromliott allapotu kerékparuton a tervbevett
feltjitasi munkalatok feltétlen indokoltnak tlinnek. A helyszinen szerzett tapasztalataink
alapjan a kovetkez6 megallapitasok tehet6ek ill. a tovabbtervezés soran az alabbi
szempontok figyelembevétele javasolhato.

a)

b)

d)

e)

A megfelelébb aszfaltminéségli szakaszokon, annak meghagyasaval (ha a csatlakozasi
magassagi kotottségek engedik) burkolatmegerdsités (szényegezés) alkalmazhato.

A leromlott allagu nyomvonalszakaszokon célszerii a teljes burkolat elbontasa, a
homokos kavics utalap tdmoéritése, esetleges vastagitdsa és Uj, min. 8 cm vtg.-u
aszfaltburkolat felvitele.

A foldm, kulénésen a feltdltéses (agyagos homok)szakaszokon, magas iszap +
agyagtartalmu, igy fagyveszélyesnek/fagyérzékenynek minésil. Teljesen uj palyaszerke-
zet betervezése esetén min. 20 cm vig.-u fagyvédd réteg (homokos kavics) beépitése
javasolt. Elézetesen a foldmi tdomdritendd, a homokos kavics pedig min. T,, = 95%-0s
tomorseégre dolgozando be.

Az els6 humuszmentes réteg a korona alatt 1,0 (max. 1,5 m) mélységben elérhetd, az
itteni finom, folyds szemszerkezetli homok szikkasztasra megfeleld, j6 vizatereszt6-
képességli. Az adott keresztszelvény(ek)ben azonban szikkasztdéarok/akna
elhelyezésére azonban kevés esély mutatkozik, igy az esévizek csapadékviz csatornaba
vezetenddbek be.

A tervezés soran talajviz megjelenésével szamolni nem kell.

Budapest, 2015.04.20.

Kollar Zoltan
okl. épitémérndk
geotechnikai tervezé



