Tervezett palyaszerkezet:

1.) Koézuti palyaszerkezet helyreallitasa (szegélyépités mellett és

megsillyedt kdzmii nyomvonalban):

- 40 mm vtg. AC 11 kopo 50/70 jell aszfaltbeton kopodréteg

- 70 mm vtg. AC 22 kotd 35/50 jel(l aszfaltbeton kotéréteg

- 200 mm vtg. CKt-2 hidraulikus kétéanyagu alapréteg

- szlukség esetén 200 mm vtg. fagyallé szemcsés talajjavitd/fagyvédé
réteg

2.) Gyalog- és kerékparut palyaszerkezete:

- 30 mm vtg. AC 8 kopo 50/70 jel(l aszfaltbeton kopéréteg

- 35 mm vtg. AC 11 kétd 50/70 jell aszfaltbeton kétéréteg

- 150 mm vtg. FZKA 0/32 bontott, osztalyozott beton és aszfalt
anyaggal kevert folytonos szemmegoszlasu zuzottkd alapréteg

- 200 mm vtg. fagyallé szemcsés talajjavité/fagyvédé réteg

415 mm

3.) Gyalog- és kerékparut "B" forgalmi terhelési
erdsitett palyaszerkezete:
30 mm vtg. AC 8 kopo 50/70 jell aszfaltbeton kopéréteg
70 mm vtg. AC 22 kotd 35/50 jell aszfaltbeton kotdréteg
150 mm vtg. CKt-2 hidraulikus kétéanyagu alapréteg
200 mm vtg. fagyallé szemcsés talajjavité/fagyvedd réteg
450 mm

4.) Térké burkolat palyaszerkezete:
- 60 mm vtg. sarga szini el6éregyartott kiselemes térkd
- 40 mm vtg. NZ 0/4 zuzalék agyazé réteg
- 150 mm vtg. FZKA 0/32 bontott, osztalyozott beton és aszfalt
anyaggal kevert folytonos szemmegoszlasu zuzottkd alapréteg
- 200 mm vtg. fagyallé szemcsés talajjavité/fagyvédé réteg
450 mm

5.) Temet6 elbtti kapubejarok erésitett palyaszerkezete:
- 30 mm vtg. AC 8 kopd 50/70 jell aszfaltbeton kopdréteg
- 35 mm vtg. AC 11 kotd 50/70 jel( aszfaltbeton kotéréteg
- 150 mm vtg. CKt-2 hidraulikus kétéanyagu alapréteg

- 200 mm vtg. fagyallé szemcsés talajjavité/fagyvédé réteg
415 mm

6.) Gyalog- és kerékparut palyaszerkezete:
meglévd burkolat megtartasaval (Temetd el6tt):
- 30 mm vtg. AC 8 kopd 50/70 jell aszfaltbeton kopdréteg
- atlag 30 mm vtg. AC 11 kotd 50/70 jelt aszfaltbeton kiegyenlitd réteg
- megévo burkolat tisztitasa

7.) Gyalog- és kerékparut palyaszerkezete meglévé burkolat
megtartasaval (Temeto el6tti buszmegallo):

- 30 mm vtg. AC 8 kopd6 50/70 jell aszfaltbeton kopdréteg

- 35 mm vtg. AC 11 kétd 50/70 jell aszfaltbeton kétéréteg

- 40-120 mm valt. vtg. osztalyozott mart/tort aszfalt kiegyenlités
- megévd burkolat tisztitasa

8.) Kerti szegély:

- 1000x250%x50 mm e.gy. beton kerti szegélykd

- 150 mm vtg. C 16/20-24-F1 min. beton alapgerenda

- 150 mm vtg. fagyallé szemcsés talajjavitdé/fagyvedd réteg

9.) Sor szegély:

- 500x300%50 mm e.gy. beton sorszegélykd

- 150 mm vtg. C 16/20-24-F1 min. beton alapgerenda

- 150 mm vtg. fagyallé szemcsés talajjavitd/fagyvedo réteg

10.) Sullyesztett szegély:

- 400%x150%x200 mm e.gy. beton sullyesztett szegélykd

- 150 mm vtg. C 16/20-24-F1 min. beton alapgerenda

- 150 mm vtg. fagyallé szemcsés talajjavitd/fagyvedo réteg

11.) Fuvesitett padka és teriilet rendezés:
- 200 mm vtg. term&fold terités
- flvesités 30-50g/m2 mennyiségl flimagkeveréekkel

12.) Teherbiré stabilizalt padka:
- 200 mm vtg. M56 jell mechanikai stabilizacié
- tereprendezés

13.) Zsaluké térdfal:

- 500x200%230 mm e.gy. beton zsalukd

- kitoltés C20/25-XC1-16-F2 min6ségl betonnal

- zsalukdévenként 2db 500 mm hosszu @12 fliggbleges betonacél

Mintakeresztszelvényeken nem szerepl6 palyaszerkezet

Kiemelt szegély:

- 1000(250)%300%150 mm e.gy. beton kiemelt szegélykd

- 150 mm vtg. C 16/20-24-F1 min. beton alapgerenda

- 150 mm vtg. fagyallé szemcsés talajjavitd/fagyvedo réteg

Mintakeresztszelveny a Széchenyi és Toldi utcak kozotti kapubejaroknal
(0+928,69-0+956,90 es 0+993,45-1+103,44 km szelvények kozott)
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teljes elbontasa feltételezett helyzete

Mintakeresztszelveny a Széchenyi es Toldi utcak keresztezésének kornyezetében
(0+956,90-0+993,45 es 1+103,44-1+135,24 km szelvények kozott)
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Mintakeresztszelvény a temetd elbtti parkold savnal
(1+157,00-1+187,50 km szelvények kozaott)

Kozbs gyalog- és kerékparut
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Mintakeresztszelvény a temetd elétti faknal
(1+162,65-1+251,43 km szelvények kozott)
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Mintakeresztszelvény a temet6 elbtti kabubejardknal

(1+190,50; 1+266,13; 1+302,02 és 1+353,00 km szelvenyek kornyezete)
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Mintakeresztszelvény a temetd el6tti faknal
(1+162,65-1+251,43 km szelvények kozott)
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Mintakeresztszelvény a temet6 elbtti buszmegallé kornyezetében
(1+270,00-1+297,40 km szelvenyek kozott)
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Megjegyzés:

A kdzmlivezetékek a kapott k6zmiladatszolgaltatasok alapjan lettek feltlintetve. Helyzetik tajékoztatd

jellegl, mivel nyomvonaluk bizonytalan!
A kabel arokban tébb parhuzamos vezeték is haladhat!
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