54. Kézmii csdvezetékek és szerelvények szerelése 1/14 oldal

Sorszam, tételszam / Megnevezés / Mennyiség - mértékegység Normaidé (h) Gépkoltség (Ft)

1, 54-016-7.1 (ON)
Csdbvezetékek fertétlenitése, DN 200 méretig
402 m 0.2 0
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81. Epiiletgépészeti csdvezeték szerelése

2/14 oldal

Sorszam, tételszam / Megnevezés / Mennyiség - mértékegység Normaidé (h)

Gépkoltség (Ft)

1, 81-000-1.6 (ON)
CsOvezetékek bontasa, vizvezeték elzaras és nyitas, javitasi munkak elétt és
utan

1 db 0.26 0
2, 81-000-1.1.1 (ON)
CsOvezetékek bontasa, horganyzott vagy fekete acélcsdvek tartészerkezetrél,
vagy padlocsatornabdl langvagassal, deponalassal, DN 50 méretig
110 m 0.25 0
3, 81-000-1.5.1 (ON)
Csbvezetékek bontasa, ragasztott vagy gumigyris témitési PVC csbvezeték
esetén, DN 25 - 50 kdzott
45 m 0.21 0
4, 81-000-1.5.2 (ON)
Csbvezetékek bontasa, ragasztott vagy gumigyris témitési PVC csbvezeték
esetén, DN 65 - 100 kdzott
30 m 0.29 0
5, 81-001-1.3.6.1.1.1.1-0333010 (ON)
Ivoviz vezeték, Otrétegii csd szerelése, PE-RT/AI/PE-HD, PE-Xc/Al/PE-HD
vagy PE-Xb/AI/PE-HD anyagbdl, préselt cs6kotésekkel, csé elhelyezése
cs6idomok nélkil, szakaszos nyomasprobaval, falhoronyba vagy
padloszerkezetbe szerelve (horonyvésés kilon tételben), DN 12, HAKA
otrétegl aluminiumbetétes csé PE-Xc 16x2, Kod: HAKA-660.0005 [vagy
miszakilag ezzel egyenérték(]
240 m 0.1 0
6, 81-001-1.3.6.1.1.1.2-0333012 (ON)
Ivoviz vezeték, Otrétegii csé szerelése, PE-RT/AI/PE-HD, PE-Xc/Al/PE-HD
vagy PE-Xb/AI/PE-HD anyagbodl, préselt cs6kotésekkel, csé elhelyezése
cs6idomok nélkil, szakaszos nyomasprobaval, falhoronyba vagy
padloszerkezetbe szerelve (horonyvésés kulon tételben), DN 15, HAKA
Otrétegl aluminiumbetétes csd PE-Xc 20x2, Kéd: HAKA-660.0012 [vagy
muiszakilag ezzel egyenértéki]
94 m 0.11 0
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81. Epiiletgépészeti csdvezeték szerelése

3/14 oldal

Sorszam, tételszam / Megnevezés / Mennyiség - mértékegység

Normaidé (h)

Gépkoltség (Ft)

7, 81-001-1.3.6.1.1.1.3-0333013 (ON)

Ivoviz vezeték, Otrétegii csé szerelése, PE-RT/AI/PE-HD, PE-Xc/Al/PE-HD
vagy PE-Xb/AI/PE-HD anyagbdl, préselt cs6kotésekkel, csé elhelyezése
cs6idomok nélkil, szakaszos nyomasprobaval, falhoronyba vagy
padloszerkezetbe szerelve (horonyvésés kilon tételben), DN 20, HAKA
otrétegl aluminiumbetétes csé szdlas 26x3 PE-RT, Kod: HAKA-655.0005
[vagy mlszakilag ezzel egyenértékd]

68 m

8, 81-001-1.3.6.1.2.1.2 (ON)

Ivéviz vezeték, Otrétegii csé szerelése, PE-RT/AI/PE-HD, PE-Xc/Al/PE-HD
vagy PE-Xb/AI/PE-HD anyagbdl, préselt cs6kotésekkel, csidomok és
szerelvények elhelyezése, egy préselt kdtéssel csatlakozd idomok, DN 15

64 db

9, 81-001-1.3.6.1.2.1.3 (ON)

Ivéviz vezeték, Otrétegii csé szerelése, PE-RT/AI/PE-HD, PE-Xc/Al/PE-HD
vagy PE-Xb/AI/PE-HD anyagbdl, préselt cs6kotésekkel, csidomok és
szerelvények elhelyezése, egy préselt kdtéssel csatlakoz6 idomok, DN 20

16 db

10, 81-001-1.3.6.1.2.2.2 (ON)

Ivéviz vezeték, Otrétegii csd szerelése, PE-RT/AI/PE-HD, PE-Xc/Al/PE-HD
vagy PE-Xb/AI/PE-HD anyagbdl, préselt cs6kotésekkel, cséidomok és
szerelvények elhelyezése, két préselt kdtéssel csatlakozd idomok, DN 15

160 db

11, 81-001-1.3.6.1.2.2.3 (ON)

Ivéviz vezeték, Otrétegii csd szerelése, PE-RT/AI/PE-HD, PE-Xc/Al/PE-HD
vagy PE-Xb/AI/PE-HD anyagbdl, préselt cs6kdtésekkel, cséidomok és
szerelvények elhelyezése, két préselt kdtéssel csatlakozé idomok, DN 20

90 db

12, 81-001-1.3.6.1.2.2.4 (ON)

Ivéviz vezeték, Otrétegii csd szerelése, PE-RT/AI/PE-HD, PE-Xc/Al/PE-HD
vagy PE-Xb/AI/PE-HD anyagbdl, préselt cs6kodtésekkel, csGidomok és
szerelvények elhelyezése, két préselt kdtéssel csatlakozé idomok, DN 25

18 db

0.12

0.04

0.06

0.08

0.12

0.12
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81. Epiiletgépészeti csdvezeték szerelése

4/14 oldal

Sorszam, tételszam / Megnevezés / Mennyiség - mértékegység

Normaidé (h)

Gépkoltség (Ft)

13, 81-001-1.3.6.1.2.3.2 (ON)

Ivoviz vezeték, Otrétegii csé szerelése, PE-RT/AI/PE-HD, PE-Xc/Al/PE-HD
vagy PE-Xb/AI/PE-HD anyagbdl, préselt csékotésekkel, cséidomok és
szerelvények elhelyezése, harom préselt kotéssel csatlakozé idomok, DN 15

24 db 0.12 0
14, 81-001-1.3.6.1.2.3.3 (ON)
Ivoviz vezeték, Otrétegii csé szerelése, PE-RT/AI/PE-HD, PE-Xc/Al/PE-HD
vagy PE-Xb/AI/PE-HD anyagbdl, préselt csékotésekkel, cséidomok és
szerelvények elhelyezése, harom préselt kétéssel csatlakozé idomok, DN 20
12 db 0.18 0
15, 81-002-2.1.1.1.1 (ON)
PE polietilén lefolydcsé szerelése csétartokkal, szakaszos tomdrségi probaval,
szabadon vagy padlocsatornaba 80 °C tartés, 95°C révid ideig tarté
hémérseéklet tlrési, tompahegesztéses kdtésekkel, csb6atméré DN 100
méretig, cséidomok nélkul, DN 32
18 m 0.32 0
16, 81-002-2.1.1.1.2 (ON)
PE polietilén lefolyocsé szerelése csétartokkal, szakaszos tomorségi probaval,
szabadon vagy padlécsatornaba 80 °C tartés, 95°C rdvid ideig tarto
hémérséklet tlrésl, tompahegesztéses kdtésekkel, cséatméré DN 100
méretig, cséidomok nélkul, DN 40
24 m 0.42 0
17, 81-002-2.1.1.1.3 (ON)
PE polietilén lefolyocsé szerelése csétartokkal, szakaszos tomorségi probaval,
szabadon vagy padlécsatornaba 80 °C tartés, 95°C rdvid ideig tartd
hémérséklet tlrésl, tompahegesztéses kdtésekkel, cséatméré DN 100
méretig, cséidomok nélkdl, DN 50
66 m 0.48 0
18, 81-002-2.1.1.1.6 (ON)
PE polietilén lefolydcsé szerelése csétartdkkal, szakaszos tdmdrségi probaval,
szabadon vagy padlécsatornaba 80 °C tartés, 95°C révid ideig tartd
hémérséklet tlrésli, tompahegesztéses kdtésekkel, cséatméré DN 100
méretig, cs8idomok nélkil, DN 75
12 m 0.5 0
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81. Epiiletgépészeti csdvezeték szerelése

5/14 oldal

Sorszam, tételszam / Megnevezés / Mennyiség - mértékegység

Normaidé (h) Gépkoltség (Ft)

19, 81-002-2.1.1.2.1 (ON)

PE polietilén lefolyocs6 szerelése csétartokkal, szakaszos tdmorségi probaval,
szabadon vagy padloécsatornaba 80 °C tartés, 95°C révid ideig tarté
hémérseéklet tlirésli, tompahegesztéses kotésekkel, cséatméré DN 100 méret
felett, cs6idomok nélkdl, DN 110

32 m 0.56 0
20, 81-002-2.1.1.2.2 (ON)
PE polietilén lefolydcsé szerelése csétartokkal, szakaszos tomdrségi probaval,
szabadon vagy padlocsatornaba 80 °C tartés, 95°C révid ideig tartoé
hémérséklet tlrési, tompahegesztéses kdtésekkel, csbéatméré DN 100 méret
felett, cs6idomok nélkdl, DN 125
12 m 0.64 0
21, 81-002-2.1.1.2.3 (ON)
PE polietilén lefolyocsé szerelése csétartokkal, szakaszos tomorségi probaval,
szabadon vagy padlécsatornaba 80 °C tartés, 95°C rdvid ideig tarto
hémérséklet tlrésl, tompahegesztéses kdtésekkel, cs6atméré DN 100 méret
felett, cs6idomok nélkul, DN 160
9 m 0.72 0
22, 81-002-2.1.1.3.1.1-0211781 (ON)
PE polietilén lefolydcsé szerelése csétartdkkal, szakaszos tdmdrségi probaval,
szabadon vagy padlocsatornaba 80 °C tartés, 95°C rdvid ideig tartd
hémérséklet tlrésl, tompahegesztéses kdtésekkel, egy tompahegesztéssel
csatlakozé idom cséatméré DN 100 méretig DN 32, GEBERIT PE tok,
tdmitéssel berendezések csatlakozasahdz, 379.768.16.1, d= 32 [vagy
miszakilag ezzel egyenértékii]
18 db 0.06 0
23, 81-002-2.1.1.4.1.2 (ON)
PE polietilén lefolyocs szerelése csétartdkkal, szakaszos tdmorségi probaval,
szabadon vagy padlécsatornaba 80 °C tartés, 95°C révid ideig tartod
hémérséklet tlrésli, tompahegesztéses kétésekkel, két tompahegesztéssel
csatlakozé idom cs6atméré DN 100 méretig DN 40
48 db 0.16 0
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81. Epiiletgépészeti csdvezeték szerelése

6/14 oldal

Sorszam, tételszam / Megnevezés / Mennyiség - mértékegység

Normaidé (h) Gépkoltség (Ft)

24, 81-002-2.1.1.4.1.3 (ON)

PE polietilén lefolyocs6 szerelése csétartokkal, szakaszos tdmorségi probaval,
szabadon vagy padloécsatornaba 80 °C tartés, 95°C révid ideig tarté
hémérseéklet tlirésli, tompahegesztéses kotésekkel, két tompahegesztéssel
csatlakozé idom cséatmérd DN 100 méretig DN 50

84 db

25, 81-002-2.1.1.4.1.6 (ON)

PE polietilén lefolydcsé szerelése csétartokkal, szakaszos tomdrségi probaval,
szabadon vagy padlocsatornaba 80 °C tartés, 95°C révid ideig tartoé
hémérseéklet tirésl, tompahegesztéses kétésekkel, két tompahegesztéssel
csatlakozé idom cséatméré DN 100 méretig DN 75

8 db

26, 81-002-2.1.1.4.2.1 (ON)

PE polietilén lefolyocsé szerelése csétartokkal, szakaszos tomorségi probaval,
szabadon vagy padlécsatornaba 80 °C tartés, 95°C rdvid ideig tarto
hémérseéklet tlrésl, tompahegesztéses kétésekkel, két tompahegesztéssel
csatlakozé idom cs6éatméré DN 100 méret felett DN 110

36 db

27, 81-002-2.1.1.4.2.2 (ON)

PE polietilén lefolydcsé szerelése csétartdkkal, szakaszos tdmdrségi probaval,
szabadon vagy padlocsatornaba 80 °C tartés, 95°C rdvid ideig tartd
hémérséklet tlrésl, tompahegesztéses kétésekkel, két tompahegesztéssel
csatlakozé idom cséatméré DN 100 méret felett DN 125

10 db

28, 81-002-2.1.1.5.1.3 (ON)

PE polietilén lefolyocsé szerelése csétartdkkal, szakaszos tdmdrségi probaval,
szabadon vagy padlécsatornaba 80 °C tartés, 95°C révid ideig tartd
hémérséklet tlirési, tompahegesztéses kdtésekkel, harom tompahegesztéssel
csatlakozé idom cs6atméré DN 100 méretig DN 50

16 db

29, 81-002-2.1.1.5.1.6 (ON)

PE polietilén lefolyocs szerelése csétartdkkal, szakaszos tdmorségi probaval,
szabadon vagy padlécsatornaba 80 °C tartés, 95°C révid ideig tartd
hémérséklet tlrésli, tompahegesztéses kdtésekkel, harom tompahegesztéssel
csatlakozé idom cs6atméré DN 100 méretig DN 75

2 db

0.22 0

0.3 0

0.44 0

0.52 0

0.32 0

0.44 0
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81. Epiiletgépészeti csdvezeték szerelése

7/14 oldal

Sorszam, tételszam / Megnevezés / Mennyiség - mértékegység

Normaidé (h)

Gépkoltség (Ft)

30, 81-002-2.1.1.5.2.1 (ON)

PE polietilén lefolyocs6 szerelése csétartokkal, szakaszos tdmorségi probaval,
szabadon vagy padloécsatornaba 80 °C tartés, 95°C révid ideig tarté
hémérséklet tlirésli, tompahegesztéses kotésekkel, harom tompahegesztéssel

csatlakoz6 idom cséatméré DN 100 méret felett DN 110
12 db

31, 81-002-2.1.1.5.2.2 (ON)

0.7

PE polietilén lefolydcsé szerelése csétartokkal, szakaszos tomdrségi probaval,
szabadon vagy padlocsatornaba 80 °C tartés, 95°C révid ideig tartoé
hémérséklet tlrési, tompahegesztéses kdtésekkel, hdrom tompahegesztéssel

csatlakoz6 idom cséatméré DN 100 méret felett DN 125
4 db

32, 81-001-1.6.1.1.1.1.4 (ON)

0.76

Ivoviz vezeték, Horganyzott csé szerelése, menetes kotésekkel, csé
elhelyezése cséidomokkal, szakaszos nyomasprobaval, tartoszerkezetre, DN

50 méretig, DN 25
8 m

1.37
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82. Epiiletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

8/14 oldal

Sorszam, tételszam / Megnevezés / Mennyiség - mértékegység Normaidé (h)

Gépkoltség (Ft)

1, 82-000-1.2.1 (ON)
Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig
12 db 0.44

2, 82-000-3.2 (ON)
Vizellatas berendezési targyak leszerelése, falikutak, mosdok
6 db 0.76

3, 82-000-3.3 (ON)
Vizellatas berendezési targyak leszerelése, mosogatok
1 db 1.13

4, 82-000-3.4 (ON)
Vizellatas berendezési targyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal
8 db 1.78

5, 82-000-3.9.2 (ON)
Vizelladtas berendezési targyak leszerelése, zuhanytalcak beépitett
2 db 1.88

6, 82-000-3.11.2 (ON)
Vizelladtas berendezési targyak leszerelése, elektromos hétarold, 51-120 liter
kozott
2 db 2.2

7, 82-001-7.2.2 (ON)
Kétoldalon menetes vagy roppantoégylrils szerelvény elhelyezése, kilsé vagy
bels6 menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gédmbcsap, viz- és
gazfécsap
4 db 0.53

8, 82-001-7.3.2 (ON)

Kétoldalon menetes vagy roppantégylris szerelvény elhelyezése, kilsé vagy
belsé menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gémbcsap, viz- és
gazfécsap
8 db 0.58
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82. Epiiletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése 9/14 oldal

Sorszam, tételszam / Megnevezés / Mennyiség - mértékegység Normaidé (h) Gépkoltség (Ft)

9, 82-001-7.4.2 (ON)
Kétoldalon menetes vagy roppantégyrils szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy
belsé menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gémbcsap, viz- és
gazfécsap
2 db 0.73 0

10, 82-009-1.1.1-0215021 (ON)
Falikut, kiontd vagy mosovalyu elhelyezése és bekotése, falikit, szifon
(blzelzaro) és csaptelep nélkil, acéllemezbdl-, rozsdamentes lemezbdl vagy
ontottvasbdl, Acéllemez falikat, kivil-belll fehér tizzomancozott, révid hatlapu
[vagy mUszakilag ezzel egyenértéki]
3 db 0.5 0
Megjegyzés
STYRON miianyag falikut.

11, 82-009-2.1.2.3 (ON)

Mosogaté elhelyezése és bekdtése, hideg-meleg vizre, haztartasi mosogatok,
csaptelep és blzelzard nélkul, elére elkészitett tamaszra vagy allvanyra,
kétmedencés

1 db 2.58 0

12, 82-009-2.2.2.3 (ON)
Mosogato elhelyezése és bekotése, hideg-meleg vizre, nagykonyhai (ipari)
mosogatd, csaptelep nélkul, blzelzardval, 1dbazattal, kétmedencés
1 db 218 0

13, 82-009-5.1-0337800 (ON)

Mosdo vagy mosémedence berendezés elhelyezése és bekdotése,
kifolydszelep, blizelzard és sarokszelep nélkiil, falra szerelheté porcelan
kivitelben (komplett), KOLO Nova Pro kézmosd, szdgletes, csaplyukkal,
tulfolydval, 36 x 28 cm, Cikkszam: M32137000 [vagy miszakilag ezzel

egyenérték]
8 db 1.6 0
Megjegyzés
Gyerek mosdo.
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Sorszam, tételszam / Megnevezés / Mennyiség - mértékegység Normaidé (h) Gépkoltség (Ft)

14, 82-009-5.1-0337799 (ON)
Mosdd vagy mosémedence berendezés elhelyezése és bekdtése,
kifolyodszelep, blizelzaro és sarokszelep nélkil, falra szerelheté porcelan
kivitelben (komplett), KOLO Nova Pro mosdd, szdgletes, tulfolyéval,
csaplyukkal, 60 x 48 cm, Cikkszam: M31161000 [vagy mUiszakilag ezzel
egyenérték]
6 db 1.6 0

15, 82-009-5.1-0337809 (ON)

Mosdé vagy mosdmedence berendezés elhelyezése és bekdtése,
kifolyodszelep, blizelzard és sarokszelep nélkiil, falra szerelheté porcelan
kivitelben (komplett), KOLO Nova Pro Bez Barier mosdé mozgaskorlatozottak
szamara, csaplyukkal, tulfolyé nélkil, 65 x 55 cm, Cikkszdm: M38465000
[vagy mlszakilag ezzel egyenértékd]

1 db 1.6 0

16, 82-009-9.2.2.2 (ON)
Zuhanytalca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekdtése, zuhanytalca,
csaptelep és szifon nélkdl, acryl kivitelben 80 cm-es oldalhosszuséag felett
3 db 1.6 0

17, 82-009-11.1.1.2-0110231 (ON)

WC csésze elhelyezése és bekotése, oblitétartaly, sarokszelep, WC Gl6ke,
nyomogomb nélkil, porcelanbdl, alsékifolyasu, mélydblitési kivitelben,
ALFOLDI/BAZIS porcelan mélydblitésii WC csésze, 6 | also kifolyasu, fehér,
Kod: 4033 00 01 [vagy miszakilag ezzel egyenértékd]

2 db 1.7 0

18, 82-009-11.1.1.2-0110235 (ON)

WC csésze elhelyezése és bekotése, dblitétartaly, sarokszelep, WC Gl6ke,
nyomogomb nélkil, porcelanbdl, alsékifolyasu, mélyoblitési kivitelben,
ALFOLDI/BAZIS porcelan mélydblitésii WC csésze, 6 | also kifolyasu, szines,
Kod: 4033 00 xx [vagy mlszakilag ezzel egyenérték]

8 db 1.7 0
Megjegyzés
Gyerek wc
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Sorszam, tételszam / Megnevezés / Mennyiség - mértékegység Normaidé (h) Gépkoltség (Ft)

19, 82-009-11.1.1.2-0391131 (ON)

WC csésze elhelyezése és bekotése, oblitétartaly, sarokszelep, WC ul6ke,
nyomogomb nélkil, porcelanbdl, alsékifolyasu, mélyoblitési kivitelben, Green
Clean - All6, alsé kifolyasu, elél kivagott, akadalymentes WC-csésze,
porcelan, fehér, higiéniai nyilassal, Méretek: 480x380x580 mm, GCV21 [vagy
miszakilag ezzel egyenérték(]

1 db 1.7 0

20, 82-009-12.1-0117096 (ON)

WC-csésze kiegészitd szerelvényeinek elhelyezése, WC-il6ke, Alfoldi
WC-(l6ke, 8780 95 01, fehér [vagy miszakilag ezzel egyenérték]

11 db 0.27 0

21, 82-009-13.1 (ON)
WC oblitétartaly felszerelése és bekotése, falsik elé szerelhetd, mianyag
11 db 0.44 0

22, 82-009-19.2.1-0318277 (ON)

Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanycsaptelepek, fali
zuhanycsaptelep, MOFEM Inka egykaros fali zuhanycsaptelep, ECO keramia
vezérlbegyseég forrazas elleni védelemmel, kr. tartozékokkal, kod: 153-0039-00
[vagy mlszakilag ezzel egyenértékd]

3 db 0.97 0

23, 82-009-19.3.2-0318297 (ON)

Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosddcsaptelepek, allé illetve
siillyesztett mosddcsaptelep, MOFEM Junior egykaros mosdécsaptelep,
150mm kifolyocsével, ECO keramia vezérléegyseég forrazas elleni
védelemmel, kod: 150-0050-00 [vagy miiszakilag ezzel egyenértéki]

16 db 1.62 0

24, 82-009-19.5.2-0318298 (ON)

Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosogatd csaptelepek, allo,
illetve siillyesztett mosogaté csaptelep, MOFEM Junior egykaros all6
mosogatécsaptelep, ECO keramia vezérl6egység forrazas elleni védelemmel,
kr., kod: 652-0009-00 [vagy miiszakilag ezzel egyenértéki]

2 db 1.62 0
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Sorszam, tételszam / Megnevezés / Mennyiség - mértékegység Normaidé (h) Gépkoltség (Ft)

25, 82-009-17.1-0110161 (ON)

Berendezési targyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés,
MOFEM sargaréz sarokszelep 1/2"-1/2" sargaréz, kromozott, 10 bar, Kéd:
163-0002-00 [vagy miiszakilag ezzel egyenérték]

54 db 0.54 0

26, 82-009-18.2-0318163 (ON)

Berendezési targyak szerelvényeinek felszerelése, fali kifolydszelep szerelés,
MOFEM Eurosztar fali lengészelep, kéd: 146-0034-00 [vagy miiszakilag ezzel
egyeneérték]
6 db 0.53 0

27, 82-009-32-0391337 (ON)
Mozgasseérilt vizellatasi berendezések kiegészité szerelvényeinek
elhelyezése, Green Clean - Felhajthato kapaszkodd, acél, cs6 falvastagsaga
1,5 mm, fehér, cséatméré 32 mm, WC-papir tartéval, Méretek: 800 mm,
GCBAB8O0B [vagy miiszakilag ezzel egyenértéki]
1 db 0.54 0

28, 82-009-32-0391323 (ON)

Mozgassérilt vizellatasi berendezések kiegészitd szerelvényeinek
elhelyezése, Green Clean - Egyenes kapaszkodo, 2 pontban rogzitett, acél,
cs6 falvastagsaga 1,5 mm, fehér, cséatméré 32 mm, egyenes, csavartakard
gyuUrivel, Méretek: 600 mm, GCB60EB [vagy miiszakilag ezzel egyenérték]

1 db 0.54 0

29, 82-009-21.1-0135300 (ON)

Padl6 alatti illetve falba siillyeszthetd blizelzaro, padlo alatti 1, 2, 3 agu
elhelyezése, HL510N, Padldlefolyé DN40/50 vizszintes elhuzas, szigeteld
karimaval, vizblzzarral, 123x123mm mianyag racstartéval, 115x115 mm
nemesacél raccsal, a csempézés idejére merevitd véddfedéllel.
Terhelhet6ség: 300kg [vagy miszakilag ezzel egyenértéki]

5 db 0.97 0

30, 82-009-31.1.2 (ON)

Vizes berendezési targyak blizelzaroinak felszerelése,
falikithoz-mosogatéhoz DN 50

5 db 0.62 0
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Sorszam, tételszam / Megnevezés / Mennyiség - mértékegység Normaidé (h) Gépkoltség (Ft)

31, 82-009-31.2 (ON)
Vizes berendezési targyak blizelzaroinak felszerelése, mosdéhoz, bidéhez
16 db 0.79 0

32, 82-009-31.3 (ON)

Vizes berendezési targyak blizelzardinak felszerelése,
furdékadhoz-zuhanytalcahoz

3 db 0.89 0

33, 82-002-2.1.1.1.2.1.2 (ON)

Vizmérdk elhelyezése, hitelesitve, kétoldalon kiilsd menettel, illetve hollandival
csatlakoztatva, lakasvizmeérék, hidegvizre, nedvesenfutod, egysugaras, DN 20

2 db 0.58 0

34, 82-031-1.1.3.1.2 (ON)

Vizszlr6 elhelyezése és bekotése, visszamoshato szlrébetéttel, automatikus
visszadblitéssel, kétoldalon menetes csatlakozassal, DN 25

1 db 0.78 0

35, 82-016-1.2.3 (ON)
Piperetargyak elhelyezése négy vagy tébb helyen felerésitve, tikor,
elektromos bekoétés nélkil
3 db 0.87 0

36, 82-016-1.1.1-0391401 (ON)

Piperetargyak elhelyezése egy-harom helyen felerésitve, papir- és tasak tarté
(higiéniai és intim), Green Clean - Beépitett kistekercses WC-papir adagolo,
rozsdamentes acél, AlSI 304, selyem matt, feddvel, Méretek: 159x159x90
mm, GCAR11 [vagy miiszakilag ezzel egyenértékd]

15 db 0.55 0

37, 82-016-2.1 (ON)
Adagol6 (szappan, tusflirdd, fertétlenitd, kézkrém, illatosito) és tartozékainak
elhelyezése, falra szerelt kivitelben

16 db 0.22 0
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38, 19-081-11.1.2 (ON)

Ellendrzé prébak készitése belsd vizvezeték haldzatra, akkreditalt vizmindség
vizsgalat
1 db 0 0

39, 53-005-31.1 (ON)
Mianyag fenékelem elhelyezése behelyezett gumigyrivel, DN 200-250
2 db 0.14 0

40, 53-005-32.1 (ON)

Mianyag aknafalcs6, teleszképcsd vagy szilkité elhelyezése, DN 200-315
aknafalcsé

2 db 0.05 0

41, 53-005-33.1 (ON)

Teleszkdpos felsdrész elhelyezése sziikité gumigydrlvel, vagy aknakénusz
kapaszkodo létraval és tomitégydriikkel, ontéttvas vagy miianyag fedlappal, A
15 - D 400 kN terhelési osztalyban, zart vagy ventillacios kivitelben, DN 160 -
DN 250

2 db 0.09 0

42, 80-001-1.3.1.1 (ON)

Fatési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ivek, idomok, szerelvények
szigetelése és burkolas nélkil), polietilén védbcsbéhéjjal, ragasztassal rogzitve,
NA 48 mm cséatmérdig
402 m 0.1 0
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