54. Kézmii csdvezetékek és szerelvények szerelése 1/9 oldal

Sorszam, tételszam / Megnevezés / Mennyiség - mértékegység Normaidé (h) Gépkoltség (Ft)

1, 54-016-6.1 (ON)
Fitési és vizvezeték szakaszos és halézati nyomasprobaja vizzel, 200 mm
kils6 9-ig
558 m 0.18 0

Kiiras utolsé médositasa és azonsitéja: 2017.05.07 13:16:12 / ID102375 GODOLLOI MESEK HAZA OVODA-FUTES-2017.05.05.
hitelesitési kod: 53613170507 102DHLE

FONTOS! A tételhez flizhetd megjegyzések a tétel mlszaki adatait, az elvégzendd munka leirasat és az eréforrasértékeket NEM befolyasoljak!

Ez a kdltségvetés-kiiras az ON 2017.04.01. adattar tételrendje szerint, a http://www.etalon.terc.hu honlapon elérheté TERC-ETALON

Online Epit&ipari Koltségvetés-készitd és Kiiré Programrendszerrel késziilt.



80. Altalanos épiiletgépészeti szigetelés

2/9 oldal

Sorszam, tételszam / Megnevezés / Mennyiség - mértékegység

Normaidé (h)

Gépkoltség (Ft)

1, 80-001-1.3.2.1.1-0125623 (ON)

Fatési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ivek, idomok, szerelvények
szigetelése és burkolas nélkil), polietilén cséhéjjal csupasz kivitelben,
ragasztassal illetve hélégfuvassal hegesztve, Ontapadé ragasztéd szalag
lezarassal, vagy klipsszel régzitve, NA 114 mm cséatméréig, Armacell Tubolit
DG cs6héj, falvastagsag: 13 mm, kiilsé cséatméré 18 mm, R: DG-18/13 [vagy
miszakilag ezzel egyenérték]

72 m

2, 80-001-1.3.2.1.1-0125624 (ON)

Fatési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ivek, idomok, szerelvények
szigetelése és burkolas nélkiil), polietilén cséhéjjal csupasz kivitelben,
ragasztassal illetve hélégfuvassal hegesztve, dntapadd ragasztéd szalag
lezarassal, vagy klipsszel rogzitve, NA 114 mm cséatmérsig, Armacell Tubolit
DG cséhéj, falvastagsag: 13 mm, kilsé cséatmérd 22 mm, R: DG-22/13 [vagy
miszakilag ezzel egyenértéki]

170 m

3, 80-001-1.3.2.1.1-0125625 (ON)

Fatési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ivek, idomok, szerelvények
szigetelése és burkolas nélkul), polietilén cséhéjjal csupasz kivitelben,
ragasztassal illetve hélégfuvassal hegesztve, dntapadod ragaszto szalag
lezarassal, vagy klipsszel rogzitve, NA 114 mm cséatmérsig, Armacell Tubolit
DG cséhéj, falvastagsag: 13 mm, kilsé cséatmér6 28 mm, R: DG-28/13 [vagy
miszakilag ezzel egyenértéki]

310 m

4, 80-001-1.3.2.1.1-0125626 (ON)

Fatési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ivek, idomok, szerelvények
szigetelése és burkolas nélkil), polietilén cséhéjjal csupasz kivitelben,
ragasztassal illetve hélégfuvassal hegesztve, Ontapadd ragasztéd szalag
lezarassal, vagy klipsszel régzitve, NA 114 mm cséatméréig, Armacell Tubolit
DG cs6héj, falvastagsag: 13 mm, kiilsé cséatméré 35 mm, R: DG-35/13 [vagy
miszakilag ezzel egyenérték(]

6 m

0.12

0.12

0.12

0.12

Kiiras utolsé médositasa és azonsitéja: 2017.05.07 13:16:12 / ID102375 GODOLLOI MESEK HAZA OVODA-FUTES-2017.05.05.

hitelesitési kod: 53613170507 102DHLE
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81. Epiiletgépészeti csévezeték szerelése 3/9 oldal

Sorszam, tételszam / Megnevezés / Mennyiség - mértékegység Normaidé (h) Gépkoltség (Ft)

1, 81-000-1.1.2 (ON)
CsOvezetékek bontasa, horganyzott vagy fekete acélcsdvek tartészerkezetrél,
vagy padlocsatornabdl langvagassal, deponalassal, DN 65 - 80 kozott
184 m 0.31 0

2, 81-000-1.1.2 (ON)
CsOvezetékek bontasa, horganyzott vagy fekete acélcsdvek tartészerkezetrél,
vagy padlocsatornabdl langvagassal, deponalassal, DN 65 - 80 kozott
18 m 0.31 0

3, 81-004-1.3.5.1.1.1.1-0333010 (ON)

Fltési vezeték, Otrétegli csé szerelése, PE-RT/AI/PE-HD, PE-Xc/Al/PE-HD
vagy PE-Xb/AI/PE-HD anyagbdl, préselt csékodtésekkel, csé elhelyezése
cs6idomok nélkil, szakaszos nyomasprobaval, falhoronyba vagy
padloszerkezetbe szerelve, (horonyvésés kulon tételben) DN 12, HAKA
otrétegl aluminiumbetétes csé PE-Xc 16x2, Kod: HAKA-660.0005 [vagy
miszakilag ezzel egyenérték(]

72 m 0.1 0

4, 81-004-1.3.5.1.1.1.2-0333011 (ON)

Fltési vezeték, Otrétegli csé szerelése, PE-RT/AI/PE-HD, PE-Xc/AI/PE-HD
vagy PE-Xb/AI/PE-HD anyagbodl, préselt cs6kotésekkel, csé elhelyezése
cs6idomok nélkil, szakaszos nyomasprdbaval, falhoronyba vagy
padlészerkezetbe szerelve, (horonyvéseés kulon tételben) DN 15, HAKA
otrétegli aluminiumbetétes csé PE-Xc 18x2, Kod: HAKA-660.0008 [vagy
miszakilag ezzel egyenértéki]

170 m 0.11 0

5, 81-004-1.3.5.1.1.1.2-0333012 (ON)

Fltési vezeték, Otrétegli csé szerelése, PE-RT/AI/PE-HD, PE-Xc/Al/PE-HD
vagy PE-Xb/AI/PE-HD anyagbdl, préselt cs6kotésekkel, csé elhelyezése
cs6idomok nélkiil, szakaszos nyomasprobaval, falhoronyba vagy
padloszerkezetbe szerelve, (horonyvéseés kulon tételben) DN 15, HAKA
otrétegl aluminiumbetétes csé PE-Xc 20x2, Kod: HAKA-660.0012 [vagy
miszakilag ezzel egyenértéki]

310 m 0.11 0

Kiiras utolsé médositasa és azonsitéja: 2017.05.07 13:16:12 / ID102375 GODOLLOI MESEK HAZA OVODA-FUTES-2017.05.05.
hitelesitési kod: 53613170507 102DHLE

FONTOS! A tételhez flizhetd megjegyzések a tétel mlszaki adatait, az elvégzendd munka leirasat és az eréforrasértékeket NEM befolyasoljak!

Ez a kdltségvetés-kiiras az ON 2017.04.01. adattar tételrendje szerint, a http://www.etalon.terc.hu honlapon elérheté TERC-ETALON

Online Epit&ipari Koltségvetés-készitd és Kiiré Programrendszerrel késziilt.



81. Epiiletgépészeti csévezeték szerelése 4/9 oldal

Sorszam, tételszam / Megnevezés / Mennyiség - mértékegység Normaidé (h) Gépkoltség (Ft)

6, 81-004-1.3.5.1.1.1.3-0333013 (ON)

Fltési vezeték, Otrétegii csé szerelése, PE-RT/AI/PE-HD, PE-Xc/Al/PE-HD
vagy PE-Xb/AI/PE-HD anyagbdl, préselt cs6kotésekkel, csé elhelyezése
cs6idomok nélkil, szakaszos nyomasprobaval, falhoronyba vagy
padloszerkezetbe szerelve, (horonyvésés kulon tételben) DN 20, HAKA
otrétegl aluminiumbetétes csé szdlas 26x3 PE-RT, Kod: HAKA-655.0005
[vagy mlszakilag ezzel egyenértékd]

6 m 0.12 0

7, 81-004-1.3.5.1.2.1.1-0333081 (ON)

Fltési vezeték, Otrétegli csé szerelése, PE-RT/AI/PE-HD, PE-Xc/Al/PE-HD
vagy PE-Xb/AI/PE-HD anyagbdl, préselt cs6kotésekkel, csidomok és
szerelvények elhelyezése, egy préselt kdtéssel csatlakozd idomok, DN 12,
Ipa-Press egy oldalon eurokonuszos csatlakozdval nikelezet kivitelben 16-3/4"
Krom, Kéd: HAKA-1701682 [vagy miszakilag ezzel egyenértékdi]

16 db 0.04 0

8, 81-004-1.3.5.1.2.1.2-0333046 (ON)

Fltési vezeték, Otrétegli csé szerelése, PE-RT/AI/PE-HD, PE-Xc/Al/PE-HD
vagy PE-Xb/AI/PE-HD anyagbdl, préselt cs6kdtésekkel, cséidomok és
szerelvények elhelyezése, egy préselt kdtéssel csatlakozé idomok, DN 15,
Ipa-Press egy oldalon BM 18-3/4" csatlakozé, Kéd: HAKA-1701822 [vagy
miszakilag ezzel egyenértékii]

42 db 0.04 0

9, 81-004-1.3.5.1.2.1.2-0333062 (ON)

Fltési vezeték, Otrétegli csé szerelése, PE-RT/AI/PE-HD, PE-Xc/Al/PE-HD
vagy PE-Xb/AI/PE-HD anyagbdl, préselt csékotésekkel, cséidomok és
szerelvények elhelyezése, egy préselt kdtéssel csatlakozd idomok, DN 15,
Ipa-Press egy oldalon KM 20-3/4" csatlakozé, Kéd: HAKA-1702012 [vagy
miszakilag ezzel egyenértéki]

18 db 0.04 0

10, 81-004-1.3.5.1.2.1.3-0333049 (ON)

Fltési vezeték, Otrétegii csé szerelése, PE-RT/AI/PE-HD, PE-Xc/Al/PE-HD
vagy PE-Xb/AI/PE-HD anyagbdl, préselt csékotésekkel, cséidomok és
szerelvények elhelyezése, egy préselt kdtéssel csatlakozd idomok, DN 20,
Ipa-Press egy oldalon BM 26-1" csatlakozd, Kéd: HAKA-1702623 [vagy
miszakilag ezzel egyenérték(]

8 db 0.06 0

Kiiras utolsé médositasa és azonsitéja: 2017.05.07 13:16:12 / ID102375 GODOLLOI MESEK HAZA OVODA-FUTES-2017.05.05.
hitelesitési kod: 53613170507 102DHLE

FONTOS! A tételhez flizhetd megjegyzések a tétel mlszaki adatait, az elvégzendd munka leirasat és az eréforrasértékeket NEM befolyasoljak!

Ez a kdltségvetés-kiiras az ON 2017.04.01. adattar tételrendje szerint, a http://www.etalon.terc.hu honlapon elérheté TERC-ETALON

Online Epit&ipari Koltségvetés-készitd és Kiiré Programrendszerrel késziilt.



82. Epiiletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

5/9 oldal

Sorszam, tételszam / Megnevezés / Mennyiség - mértékegység

Normaidé (h) Gépkoltség (Ft)

1, 82-000-4.2.1.1 (ON)
Gaz- és flitésszerelési berendezési targyak leszerelése, flitésszerelési
berendezési targyak kazanok 60 kW-ig

1 db 5 0
2, 82-000-4.2.6 (ON)
Gaz- és flitésszerelési berendezési targyak leszerelése, flitésszerelési
berendezési targyak lapradiatorok

10 db 1 0
3, 82-000-4.11.1.2 (ON)
Gaz- és flitésszerelési berendezési targyak leszerelése, flitésszerelési
berendezési targyak acéllemez radiator, 11 - 20 tag kdzott

4 db 25 0
4, 82-000-4.11.1.3 (ON)
Gaz- és flitésszerelési berendezési targyak leszerelése, fitésszerelési
berendezési targyak acéllemez radiator, 20 tag felett

12 db 3 0
5, 82-000-1.2.1 (ON)
Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig

16 db 0.44 0
6, 82-000-1.2.2 (ON)
Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méret felett

6 db 0.73 0
7, 82-001-7.3.2 (ON)
Kétoldalon menetes vagy roppantogyrils szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy
belsé menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gémbcsap, viz- és
gazfdécsap

5 db 0.58 0
8, 82-001-6.2.2-0114661 (ON)
Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, kiilsd vagy belsé menettel, illetve
hollandival csatlakoztatva DN 15 gémbcsap, OVENTROP t6lt6-irité csap, DIN
3848 szerinti erdsitett feltizékulcsos kivitel, PN16, DN15, km., max.150°C,
tomlévéges csatlakozoval és menetes véglezard kupakkal, vorésontvénybdl,
nyers kivitelben, 1032004 [vagy miszakilag ezzel egyenértéki]

2 db 0.34 0
Kiiras utolsé médositasa és azonsitéja: 2017.05.07 13:16:12 / ID102375 GODOLLOI MESEK HAZA OVODA-FUTES-2017.05.05.

hitelesitési kod: 53613170507 102DHLE

FONTOS! A tételhez flizhetd megjegyzések a tétel mlszaki adatait, az elvégzendd munka leirasat és az eréforrasértékeket NEM befolyasoljak!
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82. Epiiletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése 6/9 oldal

Sorszam, tételszam / Megnevezés / Mennyiség - mértékegység Normaidé (h) Gépkoltség (Ft)

9, 82-001-6.2.8-0183051 (ON)

Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy belsé menettel, illetve
hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenitszelep, kifolyd- és locsoldszelep,
toltészelep, Automatikus légtelenitészelep sargaréz-kréom AU-6 1/2" [vagy
miszakilag ezzel egyenértéki]

2 db 0.34 0

10, 82-001-7.4.2 (ON)
Kétoldalon menetes vagy roppantégylris szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy
belsé menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gémbcsap, viz- és
gazfécsap
2 db 0.73 0

11, 82-001-7.4.3-0722163 (ON)

Kétoldalon menetes vagy roppantogy(iris szerelvény elhelyezése, kilsé vagy
belsé menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szennyfogosziré,
gazsziré, iszap- és levegdblevalaszto, Flamco Flamcovent Smart 1" magneses
léglevéalaszté max. 120 °C, 10 bar, belsé menetes csatlakozassal, Rendelési
szam: 30003 [vagy mUiszakilag ezzel egyenértéki]

1 db 0.73 0

12, 82-001-7.4.3-0722743 (ON)

Kétoldalon menetes vagy roppantégylrils szerelvény elhelyezése, kilsé vagy
bels6 menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szennyfogdsziird,
gazszlré, iszap- és levegblevalasztd, Flamco Flamco Clean Smart 1" Ecoplus
magneses iszaplevalaszté max. 120 °C, 10 bar, bels6 menetes
csatlakozassal, hészigeteléssel, Rendelési szam: 30033 [vagy miszakilag
ezzel egyenérték]

1 db 0.73 0

13, 82-001-7.4.9-0117039 (ON)

Kétoldalon menetes vagy roppantogy(rils szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy
belsé menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 biztonsagi szerelvény,
GIACOMINI biztonsagi szelep, 2,5 bar lefuvasi nyomasra, R140, 1" [vagy
miszakilag ezzel egyenértéki]

1 db 0.73 0

Kiiras utolsé médositasa és azonsitéja: 2017.05.07 13:16:12 / ID102375 GODOLLOI MESEK HAZA OVODA-FUTES-2017.05.05.
hitelesitési kod: 53613170507 102DHLE
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82. Epiiletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése 7/9 oldal

Sorszam, tételszam / Megnevezés / Mennyiség - mértékegység Normaidé (h) Gépkoltség (Ft)

14, 82-001-16.3.5-0340914 (ON)
Flt6test szerelvény elhelyezése kiils6 vagy belsé menettel, illetve hollandival
csatlakoztatva DN 20 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett,
Honeywell H-blokk szett , sarok, V2496EX020+T3001DA, 3/4", kiils6 menetes,
6...28°C, PN16, 2...130°C, VT3096DAEX20 [vagy mlszakilag ezzel
egyenérték]
29 db 0.58 0

15, 82-001-17.1.2-0340594 (ON)

Termosztatikus szelepfej felszerelése radiatorszelepre, hollandival
csatlakoztatva, Honeywell Thera4 termosztatikus szelepfej, Design,
fehér/fehér, folyadékos toltet, M30x1,5, 6...28°C, T2001 [vagy mlszakilag
ezzel egyenérték]

29 db 0.42 0

16, 82-012-4.2.1.4-0423759 (ON)
Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése, széthordassal, tartokkal,
bekotéssel, beépitett szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL &
NOOT beépitett szelepes lapradiator 22 KV tipus, 2-soros, 600x 400 mm,
flt6teljesitmény: 685 W [vagy mlszakilag ezzel egyenértékd]
7 db 2.07 0

17, 82-012-4.2.1.4-0423761 (ON)

Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése, széthordassal, tartokkal,
bekotéssel, beépitett szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL &
NOOT beépitett szelepes lapradiator 22 KV tipus, 2-soros, 600x 600 mm,
flt6teljesitmény: 1028 W [vagy miszakilag ezzel egyenértékii]

1 db 2.07 0

18, 82-012-4.2.1.4-0423765 (ON)

Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése, széthordassal, tartokkal,
bekotéssel, beépitett szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL &
NOOT beépitett szelepes lapradiator 22 KV tipus, 2-soros, 600x1000 mm,
flt6teljesitmény: 1713 W [vagy miszakilag ezzel egyenértéki]

4 db 2.07 0

19, 82-012-4.2.1.4-0423767 (ON)

Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése, széthordassal, tartokkal,
bekotéssel, beépitett szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL &
NOOT beépitett szelepes lapradiator 22 KV tipus, 2-soros, 600x1200 mm,
flt6teljesitmény: 2056 W [vagy miszakilag ezzel egyenértéki]

1 db 2.07 0

Kiiras utolsé médositasa és azonsitéja: 2017.05.07 13:16:12 / ID102375 GODOLLOI MESEK HAZA OVODA-FUTES-2017.05.05.
hitelesitési kod: 53613170507 102DHLE
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82. Epiiletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése 8/9 oldal

Sorszam, tételszam / Megnevezés / Mennyiség - mértékegység Normaidé (h) Gépkoltség (Ft)

20, 82-012-4.2.1.4-0423769 (ON)

Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése, széthordassal, tartokkal,
bekotéssel, beépitett szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL &
NOOT beépitett szelepes lapradiator 22 KV tipus, 2-soros, 600x1400 mm,
flt6teljesitmény: 2398 W [vagy miszakilag ezzel egyenérték(i]

5 db 2.07 0

21, 82-012-4.3.1.4-0423951 (ON)

Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése, széthordassal, tartokkal,
bekotéssel, beépitett szeleptesttel, 3 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL &
NOOT beépitett szelepes lapradiator 33 KV tipus, 3-soros, 600x800 mm,
fut6teljesitmény: 1962 W [vagy miiszakilag ezzel egyenértékd]

1 db 2.8 0

22, 82-012-4.3.1.4-0423955 (ON)

Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése, széthordassal, tartokkal,
bekotéssel, beépitett szeleptesttel, 3 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL &
NOOT beépitett szelepes lapradiator 33 KV tipus, 3-soros, 600x1200 mm,
futSteljesitmény: 2944 W [vagy miiszakilag ezzel egyenértékdi]

1 db 2.8 0

23, 82-012-4.3.1.4-0423957 (ON)

Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése, széthordassal, tartokkal,
bekotéssel, beépitett szeleptesttel, 3 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL &
NOOT beépitett szelepes lapradiator 33 KV tipus, 3-soros, 600x1400 mm,
futSteljesitmény: 3434 W [vagy miiszakilag ezzel egyenértékdi]

4 db 2.8 0

24, 82-010-6.3.5 (ON)

Gazizemi kombinalt flt6 és vizmelegit6 készulék elhelyezése, viz- és
gazoldali bekotése,féldgazra vagy PB gazra, kondenzéacios kazan, elektromos
bekoétés nélkdl, taroléval

1 db 4.47 0

25, 82-013-16 (ON)
Kulsé hémérséklet érzékel6 csepegbviz ellen védett szabadtéri kiviteld,
felszerelése, elektromos bekotés nélkil

1 db 0.52 0

Kiiras utolsé médositasa és azonsitéja: 2017.05.07 13:16:12 / ID102375 GODOLLOI MESEK HAZA OVODA-FUTES-2017.05.05.
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82. Epiiletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése 9/9 oldal

Sorszam, tételszam / Megnevezés / Mennyiség - mértékegység Normaidé (h) Gépkoltség (Ft)

26, 82-013-17 (ON)
Helyiség hémérséklet érzékeld, beltéri kivitell, elektromos bekotés nélkil
1 db 0.42 0

27, 82-012-4.3.1.4-0423953 (ON)

Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése, széthordassal, tartokkal,
bekotéssel, beépitett szeleptesttel, 3 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL &
NOOT beépitett szelepes lapradiator 33 KV tipus, 3-soros, 600x1000 mm,
ft6teljesitmény: 2453 W [vagy miszakilag ezzel egyenérték]

5 db 2.8 0

Kiiras utolsé médositasa és azonsitéja: 2017.05.07 13:16:12 / ID102375 GODOLLOI MESEK HAZA OVODA-FUTES-2017.05.05.
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