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El6zmények

Godollé Varos Onkormanyzata az 6voda 2-es szamu épiiletének felljitasat hatarozta
el. Ennek megtervezésére 2017. februarban szerzédést kotott cégunkkel. Megbizas
targya alapvetdleg az épulet belsé felljitasa, ésszerisitése, épitészeti, elektromos és
gépészeti felljitassal 6sszekotve. Kilsé homlokzat egységesitése, szigeteléssel, U]
homlokzat felllettel. A meglévé azbeszt palafedési tetdszerkezetet, Megbizo
azonban szeretné megtartani, féként koltség csokkentés ceéljabdl. Kilsé
szemrevételezés alapjan a fa fedélszék allapota kielégitének tlnt, lathatd sérilések,
deformaciok nem voltak lathatok, igy a tet6 megtartasa mellett dontétt az
Onkormanyzat.

A fedélszék statikai vizsgalata, azonban legalabb szemrevételezéssel és helyileg
megjelolt részeken feltarassal indokolt és szilkséges volt. Elsé helyszini bejaras
soran tapasztalhatd volt a fédém egy részének jelentds meghajldsa. Néhany fa
tartoszerkezeten egykori égés okozta sértilés jelei, illetve néhany helyen a fedélszek
szerkezetében szerkezeti elemek hianya lathatd. Ezen okok miatt a fodém meghajlott
részében teljes feltaras valt szikségessé és szurOproba szerlien a fédém végek is
feltarasra kerdltek.

A bontas soran lathatova valt a fodém gerenda végek némelyike sérilt, korhadt volt,
igy a teljes fodém Osszes fa gerenda vége feltarasra kertilt.

Statikai szakvélemény

Epiilet dltaldnos szerkezeti leirdsa:

epulet elhelyezkedése:

a
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Az atalakitandé épulet magja korulbelll 1920-as épitési, tobb Utemben toldott, tagolt
alaprajzl. Részlegesen alapincézett. Foldszint felett boritott fa fodém készult, 5-6 cm
vastagsagu perlit betonnal a tetején. Tet8szerkezet a régebbi épllet rész felett,
allészékes kontyolt tetd, legujabb toldas felett, alacsony hajlasszégi félnyereg tetd,
fémlemez boritassal.

Alapvetéen lathatd toldas a jelenlegi tornaszoba kialakitasa, melynek soran egy
terasz kerilt beépitésre, tetészerkezet 6sszeépitésével. A régi épliletrész is toldasra
kerlilt alapincézéssel valamikor. Legujabb jol lathato toldalék, a jelenlegi konyha rész,
melynek falazata, aljzata és tetészerkezete is eltéré. Ezen a részen késziilt alacsony
hajlasu félnyeregteté fedés. A toldasok dilatacido nélkil kerultek Osszeépitésre.
Legkorabbi informacidk alapjan is tébb mint 30 évre visszamendleg, mar nem keészult
modositas a szerkezetben.

Aljzat, alapozds

Feltarasok késziiltek a konyha részen, és a fééplilet jelenlegi tarol6 részén. Itt lathatd
volt, hogy a konyha rész aljzata kb 20 cm vastagsagu, vasalatlan beton.

1.kép konyha rész aljzat feltarasa

A tarol6 rész alapfeltarasa alapjan az aljzat kb 5 cm vastagsagu gyenge minéségu
N vasalatlan beton, alatta talaj,

kavics agyazat nélkal. It
lathatova valt, hogy a kézbensd
féfal alatt, gyakorlatilag

alapozas nincs.
2.sz kép

féepulet kozbensd fal melletti
aljzat és alap feltaras
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Falazat

Falazat feltards, csak a tervezett athidalasokkal érintett kdzbensd féfalakban
késziltek. Ennek alapjan lathaté volt, hogy mindkét belsd 51 és 55 cm-es falazat
valyog fal, tomor tégla megerdsitésekkel, nyilas szélen és padlason fallezarasként.

3.sz kép falszovet belsé féfalnal - taroloban

4.sz kép falszbvet belsé féfalnal — folyoson

Epillet régebbi falazata, vastagsagi méretek és feltarasok alapjan nagy
valosziniséggel feltételezhetéen hasonl6é falazata, mint a belsé féfalaknal feltart

valyog falazat.
2017.aprilis
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Fédém

Régi éplletrészen késziilt boritott fa fédém felett, pallé boritas lathato, felette 5-6 cm
perlitbeton. A jelenlegi f6z6konyha helyiségében lathaté és érezheté volt nagyobb
lehajlas és fodém lengés. A feltarasok alapjan, a fa gerendakbél 3 db-ot ra
merbleges fioktartora terheltek, kb 1,5 m-re a faltél, ami két végén a normal fa
gerendéara terhel, egyéb megerdsités nélkil. A plusz teher a fodém gerendat
deformalta, jelentés zavar6 mértekl lehajlast okozva. A fodém kialakitas
valoszinilleg egy korabbi padlasfeljaro megsziintetéseként készilhetett.

5.sz kép Meghajlott fodémrész feltarasa, kettézott fioktartd kialakitassal

A fodém tbbbi része szemrevételezés alapjan megfelelének tiint, igy a teljes fodém
feltarast nem tartottuk szikségesnek. A fa gerenda végek, azonban teljes mértékben
feltarasra kertltek, mivel a szarépréba szer( bontas soran korhadt gerenda véget is
taldltunk. A teljes gerenda vég feltdras soran lathaté volt, hogy a gerenda
keresztmetszeti méretek mindenhol megfeleléek. A felszedett pallé boritas jo
allapotu. Helyenkeént lathaté volt révid gerenda vég, melyek csak kb 5 cm-t tilnek fel a
tomor tégla falazatra. Par helyen korhadt, vagy sérilt gerenda vég is lathato volt.

A fodém és tetészerkezetre is jellemzé, hogy egy régi tlizkar nyomai lathatéak,
helyenkeénti kormos, szenesedett kilsé fellletld elemek és szerkezeti elemek lathato
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cseréje miatt. Elképzelhet6, hogy a fédém részben, vagy teljesen cserére kerilt. Ezt
tamasztja ala, hogy a fodém gerendak kozt talalhatdé megégett, kormos darab, illetve
csapolas nyomai is lathatoak helyenként a gerenda végekben.

Tetdszerkezetben szintén erre utal a statikai vaz valtasa, illetve kormos és Ujabb
elemek szétszort elhelyezkedése is arra utal, hogy Ujra épithették a tetét vagy egy
részét, felhasznalva a még hasznéalhat6 darabokat.

Torna szoba feletti fédém, utdlag kialakitott fa gerendas szerkezetli, gyenge
minéségben kivitelezve. Flggeszté gerendak jo éllapotuak, jelenlegi allapotaban
még funkcidjat betolti.

6.5z kép tornaszoba feletti fédéem

7.sz kép tornaszoba feletti fodém
feltaras
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Tornaszoba feletti lambérias fliggesztett fédém, gyenge kivitelezési minéségu, de a
fa gerendak jo allapotuak. Lehajlas, vagy egyéb sérilések nem voltak lathatdak rajta.
Hészigetelés, para szigetelés nincs! A jelenlegi deszka boritds nem jarhatd, javitas,
vagy hészigetelés esetén teherelosztd pallok elhelyezése sziikséges ideiglenesen.
Felljitasa, vagy cseréje nem indokolt, de a lambéria burkolatra semmilyen tovabbi

teher nem tehetd ra, igy hészigetelés is csak a gerendazat feletti részre helyezhet6
el.

Teté

Legrégebbi épulet rész feletti tetészerkezet, kétallészékes fa szerkezetl kontyolt tetd
talalhatd. Héjalasa, azbeszt palafedés, siir(i deszkazattal és foliaval.

taréjszelemen
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fi kkivaltd gerenda

Ezt kés6bb A&llészékes tetévé alakitottak at. Erre utalnak a tetdszerkezet régebbi
elemei, melyeket meghagytak a fedélszékben. Az atalakitas soran, a tetd fidktartoit
elvagtak, és kivaltasra kertltek.
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8.sz kép szerkezeti valtas helye/ kett6s allészékes — all6székes fedélszékre

9.sz kép szerkezeti valtas fiokgerenda — talpszelemen kialakitasra

Tetd gerinc kialakitasnal helyenként hianyzik a taréjszelemen, ahol megvan ott a
taréj fogopar potolandd. Beazasok is féként a gerincen lathatdak, illetve kémények
mellett.

Korabbi tlizkar eset miatt, valészinlsitheté a fedélszék részbeni cseréje, és Ujra
épitése. Erre utalnak az eltéréen kormolodott fa szerkezeti elemek, és a fa szarufak
€s egyéb tetd elemek valtozé minésége és kialakitasuk.

Tetd mindezek mellett, a jelenlegi terhelést viseli, lehajlasok, vagy egyéb sériilések
nem voltak lathatéak.
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Konyha rész feletti félnyereg tetd, 7,5/15 cm-es fa szarufakkal kialakitott, melyek
tavolsaga 1,0 m koruli. Fémlemez fedési, alatta deszkazattal, légréssel, melyben
zsékos perlit lett hészigetelésként elhelyezve. Alsé rész kazettas almenyezetl. A
teljes szarufa hossz 13,1 m-es fesztavon hosszaban lett elhelyezve, melyeket kb 3,0
m-ként 1220 acél gerendak tamasztanak ala.

10.sz kép 1220 acél gerenda konyharész feletti tetd rétegrendben

Tet6szerkezeten deforméaciok, nagyobb lehajlasok nem voltak lathatoak. A teté kis
hajlasszoge és rosszul kialakitott héjazata miatt tobb helyen beazik. Javasolt a fedés
telijes cseréje, hasonld sulya fémlemezes fedésre. Alatta a deszkézat is cserélendé
teljes fellleten. A tartészerkezet tovabbra is hasznalhatd, megerdsités nélkil.

Tetdszerkezet és fédém javitdsi megolddsa

Tervezett feltjitds soran a fodém és tetdszerkezet semmilyen plusz terhelést nem
kap. Megrendel6éi igényt figyelembe véve, a meglévé palafedés megmarad /szlrke,
40 x 40 cm meéretl négyzet pala/, igy a tet6szerkezet javitasa csak korlatozott
mértékben készithetd el. Mivel a javitasok a tetészerkezeten nem kdzvetlen veszélyt
haritanak el, hanem allag megévast és élettartamot ndvelnek, kialakitdsuknal
kompromisszumként az el6irt javitasok alkalmazhatéak. Megjegyzendd, hogy a
tetészerkezet ettél még elavult és f6ként héjazata miatt cserére érett.

Fodém javitasa
» Els6sorban a sértlt és meghajlott fodémrész kivaltdsa és megerdsitése, mely

tartoszerkezeti szempontbdl fontos. Jelenlegi ideiglenes ducolat, a fodém
javitas elvégzéseéig nem bonthato el!

Ennek moddja: Teljes alatamasztds mellett a teljes rész fels§ és also
megtisztitasat kovetden, a fesztavnal rovidebb fa gerendak eltavolitasa, fioktartokkal
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egyutt. Ezt kovetéen, 0] 15/15 cm-es fa gerendazat elhelyezése a bontott
fodémrészbe, falazatra 15-15 cm-es felfekvéssel. 4 db gerenda helyére 5 db (j
fellletkezelt gerenda épitendd be, maximum 80 cm-es tengelytavolsaggal. Alsé
megbontott stukatir mar nem javitando, a helyiségben () gipszkarton almennyezet
készul. Felsé részén deszkaboritassal és tervezett hdszigeteléssel.

* Masodik tipusu fodém javitas, a fa gerenda végekre vonatkozik. A feltart
gerendavégek lokalisan megjel6lt helyeken javitandok. A fédém teljes felllete
egyebként sértetlen marad. Ezt a fodém lathat6 allapota miatt és alapvetéen jo
allapoti gerenda végek, illetve Kkoltségcsokkentés miatt sem indokolt
elvégezni.

Javitas modja: Festékkel megjelolt fa szerkezeti elemek megadott médon
torténd javitasa. Fodémben a jelolt helyen kiviil csere nem készill.

Tetd

Meglévé pala héjazat, javitandd, torott darabok cserélenddk, hasznalaton kivili
kémények fodémsik felett 30 cm re vald visszabontasat kdvetéen a héjazat potlasa
részben helyben lévé (4. sz. épllet padlasan 1évd) palakkal illetve szikség esetén
utdngyartott nem azbeszt palaval torténhet. Alapvetéen a palafedés és alatta 1évd
folia megmaradd. Badogozés tet§ felileten mindenhol ellendrizendd, szikséges
helyeken javitandé. A szarufdk egy része, jelolt helyeken rossz allapotu, vagy
egyébkeént is gyenge keresztmetszet(. Itt mivel bontas nem johet szoba, () szarufa
fllzend6 be, a meglévok tisztitasa, bardolasa és fellletkezelését kovetden. Hianyzé
részeken gerincszelemen és taréj fogopar készitése, helyenként szerkezeti elemek
cseréje, potlasa, illetve kivaltasa szikseéges, pl korhadas, korabbi beazasok miatt. A
javitdsok helyei a padlastérben festékkel keriltek megjeldlésre. A koltségvetési kiirds
tételesen tartalmazza az elvégzend6 munkakat.

Fehér festékkel tortént jeldlések a javitashoz:

X jel cserét jelez

_ jel megerésitést jelez — lehet két oldalrél egy-egy palléval és atmend
csavarral valé6 megerésités, vagy pl. az érintett szarufa mellé egy Uj szarufa
beflizése.

O jel gerenda megerésités bardolas és két oldalrdl egy - egy palléval atmend
csavarokkal torténé megerésités

. jel tisztitas

P jel potlast jelez.
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Elvégzendd munkék a tetdszerkezetben, padldson:

- Tormelék, sitt és bontott nyilaszarok letermelése a padlasrol.

- Vapakban és gerinc csucsokban badogozas javitasa.

- Acsszekezet anyaganak atvizsgalasa, tisztitas, bardolas.

- Egy fodéemszakasz bontasa, Ujja épitése.

- Faanyag pétlasok, megerdsitések.

- Faanyag lekezelése rovar, gomba kartevék ellen, tizvédelem.

- Kémények bontasa tetdsik ala.

- Palajavitas, foltozas, 40 x 40 —es szirke négyzetpalaval — meglévé anyagbdl.

Acsszerkezet javitas:

- 5,5 m x5 m fellleten perlitbeton, deszkazat, fodémgerenda, stukatur bontas.

- 5db 5,5 mhosszu, 15/15 méretli gerenda beépitése, fellll deszkazassal.

- Fodémgerenda végek bardolasa, megerésitése két oldali palléval, 2 db 12-es
atmend, menetes csavarral - 4 helyen.

- Oszlop csere egy helyen, 10/10 méretben 0,9 m hosszban.

- Elszarufa és szarufa megerésités bardolas utan két oldalrél, 2-2,5 m hosszban
— 6 helyen.

- Szelemen vég megerdsités bardolas utan — 2 helyen.

- Egy db k6zépszelemen cseréje 15/15 méretben 3 m hosszban.

- Egy db kényok cseréje 10/10 méretben 1,40 m hosszban.

- Nem cserélheté szarufak bardolasa, mellé (] szarufa beflizése 15/15
atmérdvel 5 helyen, 7,70 m, 6,30 m, 5,5 m, 4,0 m, 3,6 m méretben.

- Potlas egy db kénydk 15/15 méretben 2 m hosszban.

- Taréj szelemen pétlasa 15/15 méretben 6 m hosszban.

- Taréj fogopar poétlasa 10 helyen.

Fa szerkezet lathatd részeinek gomba, rovardld szerrel vald fellletkezelése
mindenképp javasolt. Tlizgatld réteg felvitele részben lenne kivitelezhetd csak, mivel
a fodém nagy része nem hozzaférhetd tovabbra sem. A tet6 fa szerkezeteinek sem
minden oldala érhetd el a fellletkezeléssel. Amennyiben tlizvédelmi szakember nem
tartja szuikségesnek, statikailag sem indokolt, mivel a teljes faszerkezet nem érheté
el. A kezelés nem ad védelmet a teljes szerkezetre.

Egyéb szerkezeti dtalakitdsok

Falazatban kisebb kivaltasok lettek tervezve, melyekre statikai terv készul. A belsé
mar nagyobb kivaltdssal rendelkezé valyog szerkezetl féfalban nyilds méret novelés
készll, melyet sarokmerev acél kerettel kell kialakitani, nem terhelve a valyog
falazatot. A keret alsé részében tehereloszté vasalt lemez készul terv szerinti médon.
Tobbi nyilas kivaltas is O6vatos modon, a falszovet lehet6ség szerinti
tehermentesitésével készil, maximalisan figyelve a teherelosztas egyenletességeére.
Minden utélagos Uj kivaltasrol terv készul.
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Osszefoglalds:

A Janos utcai 6voda 2.szamu épulletének tartGszerkezeti feltardsok és bejaras
alapjan tortént vizsgalata alapjan a kovetkez6k rogzithet6k. Az épllet régi épitésa,
tobbszor toldott, eltéré szerkezeti kialakitassal, eltérdé kivitelezési minéséggel. A
legrégebbi alapozas nélkili valyogfalas épllet, ehhez terasz beépités és falazott
szerkezetl toldas készult. Az épulet jelenleg megfelelé allapotd, nem vizesedik,
nincsenek a falazaton jelentdés repedések, rendeltetését betolti, szerkezetileg beallt.
A feltarasok soran a f6z6ékonyha feletti fédém bizonyult gyengének, melynek
aldtdmasztasa mar megtortént, cseréje és kivaltasa szakvéleményben leirt médon
végzendd.

Tet6szerkezet Megrendeld igénye alapjan megmaradd, fentiekben részletezett okok
miatt, igy a tet6 javitdsa és allagmegdvasa lett csak feladat. Ennek médja a héjazat
megtartasa miatt korlatozott modon torténik, nem tud teljes szakszer( cserékkel
készilni. A javitast kovetéen a teté megfeleld allapotuva valik, bar az azbeszt héjazat
miatt tovabbra is elavult része marad az épiletnek.

Megjegyzés

Tet6szerkezet és fodém felljitasa esetén a kivitelezési munkak elvégzéséhez,
mindenképp szakkivitelezd cég bevonasa szikséges. A fodém teljes fellletérdl a
tormelék és egyéb teher eltavolitandd. Fo6dém tarolasra nem hasznalhatd!
Fodéemr 6l terhek nem logathatdk le a tervezett lampékon kiv Ul A pala éregedése
miatt, a tetd idészakos ellenérzése, f6leg nagyobb viharok utan javasolt. Esetleges
pala toredezések miatti beazdsok mielébb megszintetenddk. Egyébként a
tetészerkezet kétévente bejarassal ellendrizendd.

Tartészerkezeti szakvélemény a jelenlegi allapotot tiikrozi.

Mogyorod, 2017.aprilis 5.
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