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E-02

FÖLDSZINTI  ALAPRAJZ

Gödöllő Város Önkormányzata
2100 Gödöllő,
képviseli:
Dr Gémesi György Polgármester Úr

E4 Consulting Kft......................................
2146 Mogyoród, Szent Jakab park 210.
képviseli: Kelemen J. Levente ügyvezető

terv:

m =1 : 5 0
dátum:

lépték:

rajzszám:

generáltervező:

építtető:

kiviteli terv

építész társtervező:

épületvillamosság tervező:

Kelemenné Bokor Gabrilella........................
2146 Mogyoród, Szent jakab park 210.
kamarai névjegyzék szám: TT 13-9243

épületgépész tervező:

Pintérné Kolb Dóra.....................................
2100 Gödöllő,
kamarai névjegyzék szám:

Filó András.......................................
2100 Gödöllő,
kamarai névjegyzék szám:

tartószerkezet tervező:

Bréda Szilveszter.......................................
2100 Gödöllő, Toboz utca 18.

GÖDÖLLŐI
MESÉK HÁZA ÓVODA

2 sz.ÉPÜLET
ÁTALAKÍTÁSA

ÉS KORSZERŰSÍTÉSE
Gödöllő,

Szent János utca 6-8.
, Hrsz.: 3255/6.

Csuvár Zsolt.......................................
6000 Kecskemét, Téglagyár utca 37.
kamarai névjegyzék szám: É 03-0261

építész felelős tervező:
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falfülke készül

meglévő betonlapokból készített
térburkolat

+Pth áthidaló

2017. április 28.
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szikkasztókút
1x1x2,5 m es munkagödör, getextíliával körbezárt
min 40 es frakciójú kulékavics töltőanyag,
a felső 50 cm réteg földvisszatöltés, füvesítés

esővízelvezetés terep alatt

tervezett, VB szerkezetek
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lc
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re

a meglévő falazat elbontásaután új falvég építése kisméretű tömör téglából

tervezett nyílásbefalazás kisméretű tömör téglából

JELMAGYARÁZAT:

tervezett bontások

meglévő vályogtégla falazat kétoldali vakolattal+hőszigetelő vakolatrendszer

Ytong válaszfal

Leier 40/40 es oszlopzsalu
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alaprajzi részlet,
készült:
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HULLADÉK TÁROLÓ

műgyantapadló
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FEHÉR MOSOGATÓ

műgyantapadló
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