KULSO NYILASZAROK

KONSZIGNACIO

a

G0Odollé, Szent Janos utca 6-8. szam, hrsz: 165. helyraggdmu ingatlanon

MESEK HAZA OVODA 2. szamu épiilet atalakitasanak

kiviteli tervéhez

Kulsé nyilaszarok altalanos miszaki jellemzéi:

tok

tokmagasitas:

szarny
uveg

Uvegkieg:
vasalat:
vasalatkieg.:
légzaras:
kilincs

zar:

kliszob:
vizvet6:

feluletkezelés:

kiegészitok:
kiegészitok:

kiegésziték:

kiegésziték:

arnyékolo:

parkany bell:
parkany kivul:

kb 70-80 mm vastag, min 5 kamras, U acélprofillal erésitett manyag profil

a nyilaszardk atalakitott nyilasokba is kerlilnek, ahol sziikség lehet, elirdnyzat: 32 fm
kb 70-80 mm vastag, min 5 kamrés, U acélprofillal erésitett manyag profil

2 rétegl, argon (Ag) gazzal t6ltott, melegperemes tavtartds, low-E bevonatos szerkezet
rétegfelépités: 4-16-4, 6ssz 24 mm vastag, (U(lveg)=1,1 W/m2K)

szirke szinG gumi a szarny és az liveg kozott

ROTO NT E5 biztonsagi vasalat, hibas mikddtetés gatléval, résszell6zével

vasalat takar6 sapka a kilinccsel azonos szinben

2 szeres EPDM gumiprofil

sajat gyari kilincs fehér szinben

bejarati ajtoknal 5 ponton zarddé biztonsagi zar, zarbetét, kulcsok

bejarati ajtoknal aluminium kiiszéb

nincs

beldl gyari fehér szin, kivil gyari fehér szin

30 mm magas parkanyfogado profil

szunyoghalo fix tipus, a tok elé szerelve

(nem minden nyilaszaronal, csak a tablazatban jel6lt helyeken)

Aereco EMM 705 hygroszabalyozasu légbevezetd szarnyra szerelve

(nem minden nyilaszarénal, csak a tablazatban jeldlt helyeken)

Aereco AEA 731 es6védé rovarracs tokra szerelve

(a tablazatban jeldlt helyeken)

(nem minden nyilaszarénal, csak a tablazatban jeldlt helyeken)

aluminium reluxa, kézi mikddtetési, 25mm es lamellakkal, szines, szarnyra szerelve
(nem minden nyilaszaronal, csak a tablazatban jel6lt helyeken)

mianyag profil parkanyelem, tallégas a falon 3 cm, oldalsé tullégas a nyilason 0 cm
festett aluminium profil parkanyelem

90 - 280 mm

:
'QCDL&

tivolsag 250 mm




2. Kilsé nyilaszarék egyszerisitett konszignacidja:

jel leiras a b db I d%}"‘g m‘é'i‘jka
(cm)  (cm) F) | (FY

Al bny kdzépfelnyilé szimm. ablak 120 175 2
” X "

A2 osszetett' szerkezet’: t?ny a’kl)la,k "fIX abla,k 164 175 5
Aereco légbevezetd és esévédo rovarracs

A3 Osszetett szerkezet: bny ablak +fix ablak 168 175 1
Osszetett szerkezet: bny ablak +fix ablak

Ad Aereco légbevezetd és es6védd rovarracs 218 175 1
reluxa arnyékold
Osszetett szerkezet: bny ablak +fix ablak

A5 Aereco légbevezetd és esévédd rovarracs 192 175 2
reluxa arnyékold

A6 bny koze}pfelnyno s”2|tnm. '.f}bl:a\k" , 114 188 3
Aereco légbevezetd és es6veédd rovarracs

A7 buké-nyilé ablak 90 60 2
bejarati ajto, 1db vizsz. szarnyosztéval,

A8 2(’jb, to’mor h052|g_ petettgl,utobb_ponton 90 210 2
zar6do vasalat, kilincs kivul beldl,
zarszerkezet, alu kiisz6b

AQ bu[fo—’ny’llo ablalf, Ae[eco Iegbevgzgto és 60 60 3
esdvédé rovarracs, fix szunyoghalo

A10 o_sszete,tt _szerkezet: b__ny ablak+ alattz’;} fix 100 210 1
biztonsagi ragasztott iveg ablakmezd
kétszarnyu, tomor szimm. bejarati ajto,

A1l 1db V|zsz’|n,tes, szarnyosz_t_oval, t,olgb ) 110 25 1
ponton zar6do vasalat, kilincs kival belil,
zarszerkezet, alu kiisz6b

Al12 Osszetett szerkezet: bny ablak +fix ablak 210 188 1

a1 | fxablak e | 114 | 188 1
Aereco légbevezetd és esévédo rovarracs
asszimmetrikus bejarati ajto, livegezett,
1db vizsz. és 2 db fligg. szarnyosztoval,

Al4 tbbb ponton zarédo vasalat, kilincs kivil 145 259 1
beliil, zarszerkezet, alu kiiszdb, tolérud
akadalymentes kozlekedés biztositasa
bny k6zépfelnyil6 szimm. ablak

Al15 Aereco légbevezetd és es6védd rovarracs 148 175 1
reluxa arnyékold
Osszetett szerkezet: bny ablak +fix ablak,

Al6 Aereco légbevezetd és esévédd rovarracs 288 175 1
reluxa arnyékold

Al17 fix ablak 92 72 1

A18 fix ablak 72 72 1

A19 buké-nyilo ablak, fix szunyoghalo 60 60 1

A20 buké-nyilo ablak fix szunyoghalo 90 60 1

0ssz. 59,92 m2 29d




Folyamatosan végzendd egyéb munkak:

munkanem . .
menny. anyagdij | munkadij

Az épitési teriilet tisztan tartdsa, minden munkanap végén 1 tétel db

takaritas, a sitt egy helyre vagy zsakba hordasa.

Bontas és épités soran keletkezett sitt konténerbe hordasa m3

Sitt elszallitasa konténer (min 5 m3 es) dijjal egyutt db

Osszesitd tablazat:

munkanem

Anyagdij:

Asztalosipari mihelymunka:

Fellletkezelés mihelymunka:

Szallitas (5 %):

Helyszini beépités:

Egyéb (utazas tavolrol, autépalya stb):

Osszesen HUF:

Osszedllitotta:

Bréda Szilveszter Mihaly

épitésztervezd

Godolls, 2017. aprilis ho
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BELTERI NYILASZAROK

KONSZIGNACIO

2.

a

Godollé, Szent Janos utca 6-8. szam, hrsz: 165. helyragzamu ingatlanon

MESEK HAZA OVODA 2. szamu épiilet atalakitasanak

kiviteli tervéhez

Beltéri nyilaszardk altalanos miszaki jellemzéi:

tok
szarny

uvegq:

Uvegkieg:
vasalat:
vasalatkieg.:
légzéras:
kilincs
vizvet6:
feluletkezelés:
kiegészitok:
kiegészitok:
kiegészitd:
parkany:
kuszob:
javasolt tipus:

utdlag szerelhetd sajtolt acélprofil, gyari porszort felllettel szin: épittet6 altal valasztott
40 mm vastag szendvics szerkezet, kétoldali horganyzott acéllemez kdzott
méhsejtszerl papirracsbetét tavtartd, 3 oldalon kérbefutd egyszeres falc kialakitassal,
szin: épittetd altal valasztott

ajtélapban 1évd nagy lvegfelilet esetén 2 réteg viztiszta, ragasztott biztonsagi iveg
felllvilagitd esetén 1 rtg viztiszta sikliveg

nincs

altalanosan 3 db pant

vasalattakar6 sapka a kilinccsel azonos szinben

1 szeres EPDM gumiprofil

van

nincs

gyari porszort felliletek vagy dekorfolias ajtolap feliilet, de porszort tok

szell6z6 racs alul, min 40 cm széles, vagy szell6z6 furatok

kilincs koril kopasallo feliilet az ajtdlapra ragasztva

az ajtélap als6é 12-15 cm fellletén kopasallé rugdosa felllet

nincs

nincs, ha van burkolatvaltas, az ajtélap tengelyében burkolatvalté sin

novoferm, hérmann, jafholz stb

Beltéri ajtd minta. Epitési hely: Budapest, Szemléhegyi tti Ovoda (j épiilete




3.

Beltéri nyilaszarék egyszerisitett konszignacidja:

jel | leiras a b db e m‘é'i‘jka
(cm)  (cm) GG
asszimetrikusan felnyilé kétszarnyd .
ajtd, beépitve 51cm vastag vakolt 4 Osszesen
Bl | falazatba, a teljes falélet beborit 130 225 (3 jobbos)
tokfelllettel, az aktiv ajtdszarnyon (1 balos)
30 cm &tmérgji vegezéssel
asszimetrikusan felnyil6 kétszarnyu
ajto, 50 cm es fix fellilvilagitoval,
beépitve 15,5 cm vastag
B2 vékonyvakolt Ytong falazatba, az 150 250 1 balos
aktiv ajtdszarnyon 30 cm atmérdéji
livegezéssel, alul szell6zéraccsal
egyszarnyu ajté, 50 cm es fix
felulvilagitoval, beépitve 15,5 cm
B3 &
vastag vekony\_/a}kol',[ Ytong 100 250 3 jobbos
falazatba, az ajtészarnyon 30 cm
atmérgja tvegezéssel, alul
szell6zéraccsal
ugyanaz min B3, de akadalymentes
B4 | hasznalat miatti felszerelésekkel, 100 250 1 jobbos
kilincs, fogas
egyszarnyu ajto, beépitve 51cm
vastag vakolt falazatba, a teljes
B5 | falélet beborit6 tokfelllettel , az 100 212 1 jobbos
ajtészarnyon 30 cm atmérgja
Uvegezéssel, alul szell6zéraccsal
egyszarnyu ajto, beépitve 10,5 cm
vastag vékonyvakolt Ytong
ge | falazatba, az ajtészarnyon 30 cm 75 | 200 2 jobbos
atmérgji tvegezéssel, konyhai
hasznéalat miatt hé és paraallé
felllettel, ajtocsukd szerkezettel
2 0sszesen
B7 | ugyanaz, mint B6 100 200 (1 jobbos)
(1 balos)
40sszesen
B8 | ugyanaz, mint B6 90 200 (2 jobbos)
(2 balos
0sszesen 41,77 m2 18 db




Folyamatosan végzendd egyéb munkak:

munkanem . .
menny. anyagdij | munkadij

Az épitési teriilet tisztan tartdsa, minden munkanap végén 1 tétel db

takaritas, a sitt egy helyre vagy zsakba hordasa.

Bontas és épités soran keletkezett sitt konténerbe hordasa m3

Sitt elszallitasa konténer (min 5 m3 es) dijjal egyutt db

Osszesitd tablazat:

munkanem

Anyagdij:

Asztalosipari mihelymunka:

Fellletkezelés mihelymunka:

Szallitas (5 %):

Helyszini beépités:

Egyéb (utazas tavolrol, autépalya stb):

Osszesen HUF:

Osszedllitotta:

Bréda Szilveszter Mihaly

épitésztervezd

Godolls, 2017. aprilis ho




