RETEGRENDEK

a
Go6dollé, Szent Janos utca 6-8. szam, hrsz: 165. helyragzamu ingatlanon
MESEK HAZA OVODA 2. szamu épiilet atalakitasanak
kiviteli tervéhez

RO. valtozatlan pinceszinti padl6é (padldszint:-295

~8,0 cm meglé¥ aljzatbeton

~20,0 cm megléytomaritett kavicsagy
megléw termett talaj

R1. felyjitott féldszinti padlé pinceszint fele@1(6 os helyiség eqgy része)
0,5 cm habbetétes PVC burkolat, sportpadlo + rageseg
1 rtg onterid aljzatkiegyenlib réteg
50 c¢m meglé¥ aljzatbeton
a meglév aljzatbetonban gépészeti vésések és bontasokhtmozas
50 c¢m meglé feltbltés (homok vagy beton)
18,0 cm meglé¥ | 18 as acélgerendabdl és 14 cm nagym.téglalmpaloszsuveg fodéem
1 rtg meészfestés ill rozsdatlanitas utan rozsdagaézolas

R2. felujitott fldszinti padlo kishajlasu éplledréalatt,(010-helyiség eqy része, 013 helyiséq)
0,5 c¢m PVC burkolat + ragasztoréteg
1 rtg onterid aljzatkiegyenlib réteg
a megléy aljzatbetonban gépészeti vésések és bontasokhatmozas
20,0 cm meglé¥ aljzatbeton, gépészeti arokveésés bezarasa aljaatize
~28,0 cm megléytomaritett feltbltés
megléw termett talaj

R3. felujitott padlé magastit épuletrész alatt altalanos helyeken, (001, 002, @04, 005, 010 egy
része, 011, 012, 014, 015, 016 egy része helyibégék
0,5 c¢m PVC burkolat vagy greslapburkolat+ ragastéay
1 rtg onterid aljzatkiegyenlié réteg
a meglév aljzatbetonban gépészeti vésések és bontasokhamozas
8,0 cm meglé¥ aljzatbeton, gépészeti arokvésés bezarasa aljaatize
~40,0 cm megléytomaritett feltbltés
megléw termett talaj

R4. uj féldszinti padlészerkezet magaése¢piletrész alatt a vizesblokkok savjaban (008, 008,
009 helyiségek és a kozottik ket db kdzlekedszakasz)

0,8 cm greslapburkolat+ ragasztoréteg

2 rtg kent jelleg szigetebmassza a hajlatokban hajldigité szalaggal (Mapegum WPS)
1 rtg onterid aljzatkiegyenlib réteg

50 c¢m aljzatbeton

1 rtg elvalaszté filcsimyeg

12,0 cm  vasalt beton aljzat




150 cm  tomoritett kavicsagyazat (szivargo funksatarunk dle)
~17,0 cm megléytomaritett feltbltés
megléw termett talaj

R5/A. feldjitott f6ldszinti padlo kishajlasu épikész alatt 0186t -020 ig helyiségek
0,8 cm greslapburkolat+ ragasztoréteg
2 rtg kent jelle§ szigetebmassza a hajlatokban hajldigits szalaggal (Mapegum WPS)
3-5 cm lestést képzesztrichbeton
150 cm meglé¥ aljzatbeton (megj: a 20 cm vastagsagbol kb 5 ckellevésni)
~28,0 cm megléytomaritett feltbltés
megléw termett talaj

R5/B. felujitott foldszinti padlo kishajlasu épiikedz alatt 017 és 021, 022, 023, 024 helyiségek
cm migyantapadlo, alapozo, szibezs fedbevonat (Mapefloorr rendszer)
1 rtg onterib aljzatkiegyenlib réteg
3-5 cm lestést képzesztrichbeton
150 cm meglé¥ aljzatbeton (megj: a 20 cm vastagsagbdl kb 5 ckellevésni)
~28,0 cm megléytomaritett feltbltés
megléw termett talaj

R6 bejarati gitér padloszerkezet (+0,00m, de az épéiletfelé 2% os lejtésben kialakitva)
6,0 cm beton tédburkolat (Ba rabas beton té)kkvarchomokkal fugazva
1,0 cm ragaszto vagy agyazo réteg (megj: a &pgasztott technologia késziil)
150 ocm  vasalt beton aljzat
150 cm  tomoritett kavicsagyazat (szivargo funksatarunk dle)

tomoritett feltdltés

termett talaj

R7. bszigetelt padlasfédém ( padldszint: +3,91)

15 cm OSB épilemez 5/15 padlévazon (csak a padlas kozlekedeésnatan kb 15 m2)

150 cm Kzetgyapot tablasdszigetelés (Knauf Insulation Nobasil)

25 c¢cm megléd teljes fellleti, ritkitott deszkazat

18,0 cm meglé¥ 15/18 feny fa fodemgerendazat, kozotte légrés

25 c¢m megléd teljes felllet, ritkitott deszkazat

35 c¢m meglé¥ stukatur nadfellet

20 cm megléy mennyezetvakolat,
az elbontott valaszfalak nyomvonalan a mennyezetatkezarasa, helyreallitasa
megléw glettelés, Uj glettelés a fenti helyeken, 2 rtdestés

R8. valtozatlan magastethajlasszdg 32,5 fok

megléw 40x40 cm mesterséges palafedés atlos raszterbgezett technologiaval
3,0 c¢m meglé¥ 30/501écvaz
12,0 cm meglé¥ 10/12szarufa kb 90 cm ként, alatta:

padlastér

R9. felyjitott kishajlasu tét hajlasszég 3,65 fok

0,65 mm Kketis allokorcolt femlemezfedés (Lindaldedfestett horganyzott acéllemez)
1 rtg.  parakiegyenlitalatétlemez

25 cm teljes felUlet, ritkitott deszkazat

150 xm  meglé¥ 10/15szarufa kb 90 cm ként

18,0 cm meglé¥ | 180 acél dtartok, kozotte




atszelbztetett legter

CV profil vazszerkezet 90 cm ként direkidgeellel szerelve, kbzotte és a légtérbe:
Kzetgyapot tabladszigetelés (Knauf Insulation Nobasil)

CV profil vazszerkezet 40 cm ként direktdyallel szerelve, kdzotte:

Kzetgyapot tabladszigetelés (Knauf Insulation Nobasil)

parafékez félia, a toldasoknal aluminium ragasztoszalaggi@dasztva (Dorken)
gipszkarton burkolat, a vizes helyiségekbemeélegid konyha helyiségeiben
impregnalt tipus (RIGIPS RF 12,5)

glettelés, festés

R10. bejarati éitetd, hajlassztg 6 fok

10,0 cm
150 cm
5,0 cm
5,0 cm
1 rtg
1 rtg
2 rtg
0,65 mm
1 rtg.
2,5 cm
150 cm
20,0 cm
1 rtg
3,0 cm
1 rtg

ketis allokorcolt fémlemezfedés (Lindalbedfestett horganyzott acéllemez)
parakiegyenlitalatétlemez

teljes felUlet, ritkitott deszkazat

10/15 szarufa kb 90 cm keént

atszelbztetett legter

5/20 fenyfa gerendazat

OSB épiilemez

PS biszigetebtabla teljes fellleten ragasztva és dubellel Gsdtyre

migyanta alapu szinezett vékonyvakolat (Caparol marils

R11. Wszigetelt kiil§ falszerkezet (51 +8=59cm teljes vastagsaggal)
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szilikat alapu szinezett véekonyvakolat (Caparotiszer)
asvanyi alapu, paraaterédxiszigeteb vakolatrendszer
(paraateresétragasztd, 8 cm Rockwool Frontrock asvanygyapdatalvegszovet
vakolate6sits halo, paraatereszkergesités
vakolat kiegyenlités (opcionalis, ha sikléal&t elmarad)
kultéri vakolat, &oros kil$ felulet
valyogtégla falazat (a falcsatlakozasoks&gyes helyeken nagyméretgla falazat)
meglé¥ beltéri vakolat
a nyilaszarok kérnyzetében, az (] falazatoknakEberakolt készitése
megléw glettelés, U] glettelés a fenti helyeken, 2 rtdestés

R12. Wszigetelt kiil§ falszerkezet (33 cm teljes vastagsaggal)
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miigyanta alapu szinezett vékonyvakolat (Caparol marils

EPS alapudkzigeteb vakolatrendszer

(normal ragaszto, 8 cm Austrotherm Grafit tabladszdvet vakolatésito halo,
kérgesités)

vakolat kiegyenlités (opcionalis, ha sikléaltt elmarad)

kultéri vakolat, &oros kil$ feltlet

tégla falazat

meglé¥ beltéri vakolat

a nyilaszarok kérnyzetében, az (] falazatoknakEberakolt készitése

megléw glettelés, U] glettelés a fenti helyeken, 2 rtdestés

R13. atszinezett, de neridzigetelt térdfal (fodémgerenda ésddgirenda kdzotti falazat)
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miigyanta alapu szinezett vékonyvakolat (Caparol marils
vakolat kiegyenlités (opcionalis, ha siklalét elmarad)
kultéri vakolat, &oros kil$ felulet
nagymeréttégla falazat
vakolatlan bel§ sik



R14. labazati fal &feltilet

1 rtg koburkolat tisztitas homokszérasos (JOS) technoladjiav
megléb ko és tégla vegyes labazati fal
foldfeltoltés

R15. labazati fal betonfelllet

1 rtg szines asvangrlemeény alapu, finomszemcseés labazati vékonyvakolat
8,0 cm XPS Bszigeteb tabla (Roofmate SL-A)
5 cm meglé¥ beton labazati fal

R16 akadalymentes rampa padloszerkezet
6,0 cm beton tédburkolat (Ba rabas beton tékkvarchomokkal fugazva
1,0 cm ragaszto vagy agyazo réteg (megj: a @psgasztott technologia késziil)
150 cm  vasalt beton aljzat lejtésben készitvée$5%
150 cm  tomoritett kavicsagyazat (szivargo funksatarunk dle)
tomoritett feltdltés
termett talaj

R17 ujjaépitett szerelt oromfalszerkezet
1 rtg migyanta alapu szinezett vékonyvakolat (Caparol marils
3,0 c¢m PS biszigetebtabla teljes fellleten ragasztva és dibellel Gsdtyre
1 rtg OSB épiilemez
150 cm 5/15 fenyfa gerendazat
atszelbztetett legter

R18 elbontott faf6dém helyén 0j fafédém, 016 hélgi§ padldszint: +3,91)

15 cm OSB épilemez 5/15 padlévazon (csak a padlas kozlekedeésnatan kb 15 m2)
150 cm Kzetgyapot tablasdszigetelés (Knauf Insulation Nobasil)

25 c¢cm teljes felUlet, ritkitott deszkazat

18,0 cm 15/18 fertyfa fodémgerendazat, kozotte légrés

50 c¢m CV profil vazszerkezet 40 cm ként direktdyallel szerelve, kdzotte:

50 c¢m Kzetgyapot tabladszigetelés (Knauf Insulation Nobasil)

1 rtg parafékez folia, a toldasoknal aluminium ragasztoszalaggi@dasztva (Dorken)
1 rtg gipszkarton burkolat (RIGIPS RF 12,5)
2 rtg glettelés, festés

M1-M10 ig meglé¥ allapot rétegrendek
(feltételezett ill helyszini feltarasokbol megisinetegek)

M1. féldszinti padl6 pinceszint felett (+0,00m)

20 cm mettlachi burkolat lejtésben + ragasztohabar
50 c¢m aljzatbeton ill lejtést képbeton

50 c¢m feltdltés (homok vagy beton)

18,0 cm | 18 as acélgerendabdl és 14 cm nagyiiggiabdl allé poroszsiveg fodemszerkezet

vakolatlan fédém alsoé sik, rozsdas acélgererstacalfelllet

M2. padlasfédém (+3,81m)

50 c¢m agyagtégla, agyagtapasztas

25 c¢cm teljes felUlet, ritkitott deszkazat

18,0 cm 15/18 fertyfa fodéemgerendazat, kozotte légrés




25 cm teljes felUlet, ritkitott deszkazat
35 cm stukatar nadfelulet
20 cm mennyezetvakolat

glettelés, festés

M3. magastét, hajlasszog 32,5 fok

40x40 cm mesterséges palafedés atlos rasztezbgazett technoldgiaval
30 cm 30/50 lécvaz
12,0 cm 10/12 szarufa kb 90 cm ként, alatta: paetlas

M4. kishajlasu tef, hajlasszdg 3,65 fok
ket©s allokorcolt fémlemezfedés (horganyzott acéllemez)
25 c¢cm teljes felUlet, ritkitott deszkazat
15,0 xm  10/15 szarufa kb 90 cm ként
18,0 cm | 180 aceébtartok, kozoétte legrés
150 cm  vazszerkezet, kozotigshigetelés
1,0 cm épiilemez burkolat, glettelés, festés

MS. pinceszinti padlé (padldszint:-2,95m)

~8,0 cm aljzatbeton

~20,0 cm tomoritett kavicsagy
megléw termett talaj

M6. kilss falszerkezet (51 cm teljes vastagsaggal)

3,0 c¢m kultéri vakolat, &oros kil$ felulet

45,0 cm  valyogtégla falazat (a falcsatlakozasoksagyes helyeken nagyméretgla falazat)
3,0 c¢m meglé¥ beltéri vakolat, glettelés, festés

M7. kulss falszerkezet (33 cm teljes vastagsaggal)
20 cm kultéri vakolat, &oros kil$ feltlet
29,0 cm  téglafalazat

20 cm beltéri vakolat, glettelés, festés

M8. térdfal (fédémgerenda és kderenda kozo6tti falazat)
3,0 cm kultéri vakolat, &oros kil$ felulet
29,0 cm nagymeréttégla falazat, vakolatlan bélsik

M9. féldszinti padlé magastid épuletrész alatt(padldszint:+0,00m)
20 cm mettlachi burkolat lejtésben vagy PVC padkigasztohabarcs
8,0 cm aljzatbeton
~40,0 cm tomoritett feltdltés
termett talaj

M210. féldszinti padlo kishajlasu épuletrész alptdldszint:+0,00m)
20 cm mettlachi burkolat lejtésben + ragasztohabar
20,0 cm aljzatbeton
~28,0 cm tomoritett feltdltés

termett talaj




