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» tervjegyzék

* épitészeti iszaki leiras

» rétegrendek jegyzéke

* helyiségkonyv, betsfellletek kimutatasa tablazatban

« egyeztetési jegykonyv: PMKH Godolsi Jarasi Hivatala, Elelmiszerlanc-biztonsagi és
Allategészségiigyi Osztaly, Gertner Szilvia szakigyvel

* egyeztetési jegykonyv: PMKH Godolbi Jarasi Hivatala, Népegészsegugyi Osztaly, Szaszi
Emoke Ugyintésvel

+ Elelmiszerlanc-biztonséagi és Allategészségiigyi &gzGertner Szilvia szakiigyiniézel

meqléy allapot rajzjeqyzéke

MO1 pinceszinti alaprajz m=1:50
MO02 féldszinti alaprajz m=1:50
MO3 AA metszet m=1:50
MO04 eészaki homlokzat m=1:50
MO5 nyugati homlokzat m=1:50
MO6 déli homlokzat m=1:50
MO8 keleti homlokzat m=1:50
tervezett allapot rajzjeqyzéke

EO1 pinceszinti alaprajz m=1:50
EO02 féldszinti alaprajz m=1:50
EO3 tetfellilnézet m=1:50
EO4 AA metszet m=1:50
EO5 B-B metszet m=1:50
EO06 északi homlokzat m=1:50
EQ7 nyugati homlokzat m=1:50
EO8 déli homlokzat m=1:50
EQ09 keleti homlokzat m=1:50
E10-11 latvanyrajzok m=nincs
E12 burkolatok attekidtterve m=50
E13 006 gyermek mosd6é WC falnézetek terve m=1:25
E1l4 zsibongo parapetfalakés harantfalak terve no=1:2
A kilsé nyilaszaro konszignacio m=nincs
B bels nyilaszard konszignacio m=nincs

C egyeb épuletfelszerelések konszignacidja m=nincs




EPITESZ MUSZAKI LEIRAS

a
GoOdollé, Szent Janos utca 6-8. szam, hrsz: 165. helyragzamu ingatlanon
MESEK HAZA OVODA 2. szamu épiilet atalakitasanak
kiviteli tervéhez

|.  Altalanos adatok:
Epités helye: GODOL, Szent Janos utca 6-8.
Helyrajzi szam: 165.
Telek tertlete:
Epiilet jellege (2. sz. ép):  szabadon all6 nevegsiktatasi épiilet

Tetforma (2. sz. ép): minden iranybol kontyolt nyesdg(h.sz6g: 32,5°)
tovabba egy kishajlasu $et3,65°)
Terjedelem (2. sz. ép): részleges Kldgjaratu pinceszint+ foldszint + padlastér

Csatlakozas a terephez (2. sz. ép):valtozo6:-0188r0,68m kdzotti terepcsatlakozas

Il.  Ovezetbe sorolas és beépitésbatasok:
A telek Godolb Varos helyi épitési szabalyzat szerint az alalbbzétbe sorolt épitési terllet:

Ovezet.Ln-05.
nagyvarosias lakoéterulet

Max. beépitési % 25 % Min. zoldfelllet: 40%
Epitménymagassag 0,0<h<125m Szintterilldisgg: 1,0
utcai homlokzatmag nincs kuloretas | beépités maodja szabadon allé

[ll. Meglévé allapot:

A telek Godolb belvarosanak szomszédsagaban, 4 emeletes |&sosetashazak és a &fetS.
Altalanos iskola épiletegyiittese kozott bujik medelek alakja tagolt sokszdg, lejtése nincs, skkna
tekinthet. Megkozelitése a Szent Janos utca egy zsakbansdégaszfaltburkoltd utcaagardl
torténik. Az utcara ndéz homlokzat visszahuzott homlokzati sikja miatti aekhelyzet tovabba a
gazdasagi bejarat kdzvetlen kdzelsége miatt a lgggiargalmi bejarat kozépulethez méltatlan. Ezen
helyzeten az udvarra nyil6é két személybejarat sagit.sA telken 3 db épllet &ll, mindegyik 6voda
funkcidval. A 2. szamu épulet egy részben alapiettefoldszintes terjedeliin minden iranybol
kontyolt tetvel fedett és egy kishajlasu deel fedett épuletréssb all. Az épuletben jelenleg 2
csoportszoba és 1 kis tornaszoba valamintket kiszolgalé mellékhelyiségek ikbdnek. Az
éplletben van egy itkodés aldl kivont helyiségcsoport is, amebzdkonyha Gzem funkcidval
mukodott. A meglés alaprajzi rendszerizzavaros, a kdzlekedési Utvonalak jelenlegi nyonalaira
sok keresztgdés miatt nem szabalyosak. A medl@plilet szerkezetek révid felsoroldsa: 2 sor tégla
alapozas, vizszigetelés nincs, valyogtégla faldadtidém, fa fedélszék, mesterséges palafedés.



IV. Tervezési program:

Jelen terv feladata az 6vodaintézmény 2. szamue&pidk atalakitdsa és kordmdtése. Az
épuletben rikddoé 2 db csoportszoba valtozatlanul hagyasa mellgiblai helyiségben lévfunkciok
atszerkesztésével, egy Uj meléganyha tzem kialakitasaval, a bejaratok Ujrapon#él@saval egy
ésszefen mikdddé, gazdasagosan Uzemeltethetbvodaépulet kialakitasa. Az atalakitas
eredményeképpen a beépitett alaptertilet nem Véltazetszerkezet nem valtozik, az épllet eresz,
gerinc magassagai nem valtoznak. Tovabbi feladagy fa rendezetlen épllethomlokzatok valjanak
rendezetté, a haz megfeleljen egy kisvarosi koatpépitészeti karakterének. Jelen tervnek nem
feladata az épitési engedélyezési munkarészekzées, de szakhatdsagi egyeztetések elvégzeése,
az ott elhangzottak tervre tortedtvezetése igen. Jelen tervnek nem feladata detégmiergetikai
minéségének a 7/2006 (VI.30.) TNM rendelsaiigdsainak valo megfeleltetése.

megjegyzeés: a tervezes induld vazlatanak bemuta#sgavabbtervezésre bocsajtasa utan é&pittet
Jfelujitasi feladatok” c. részletes tervezési pargot adott at, melyet airszaki leirdshoz csatolunk.

V. Epitésiigyi hatosagi eljaras sziikségessége:

A 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelettel megvaltatzritt 312/2012 (1X.8.) Korm. rendelet 1 szamu
melléklete szerint: Epitési engedély nélkill végezhét épitési tevékenységekl. Epitmény
atalakitasa, feltjitasa, helyreallitasa, koréziéése, homlokzatanak megvaltoztatasa, kivéveaarts
vagy ikres beépitésépitmény esetén, ha e tevékenységek a csatlakputéay alapozasat vagy
tartoszerkezetét is érintik.”..2.. Megléw épitmény utblagosdszigetelése, homlokzati nyilaszaro
cseréje, a homlokzatfelllet szinezése, a homlofaldtetképzésének megvaltoztatasa.s...Az
épulet homlokzatahoz illesztett 6&t6, veditets, ernyszerkezet eépitése, megievielujitasa,
helyreallitasa, atalakitasa, korsidtése, bvitése, megvaltoztatasa.”

Az OTEK 1 szamu melléklet (Fogalom-meghatarozasbkpontja szerint: ,Atalakitas: meglév
epitmeény, épitményrész, 6nallé rendeltetési egykeélyiség alaprajzi elrendezésének vagy &uls
megjelenésének, megvaltoztatasa erdekében végzetpitmeny betstérfogatat nem novélépitési
tevékenyseég.”

A fenti rendelkezések értelmében a tervezési prolgaa rogzitett atalakitasi és korsmstési épitési
tevékenyseég épitési engedély nélkil végerzhetéepiteshatosag bevonasa nem sziikséges.

VI. Szakhatésagi egyeztetések és meldikibnyhai egyeztetések:

Az atalakitas munkakdozi terveit a kovetbezemeélyekkel egyeztettik, a végleges tervek baasita
utan elkészilt jegyikonyvet, szakvélemeényt, feljegyzeéstismaki leirashoz csatolunk.

«  Gertner Szilvia szakiigyintéz PMKH Elelmiszerlanc-biztonsagi és Allateli. Osytal
. Szészi Emike  Ugyintés PMKH Népegészseégugyi Osztaly
. Hatolkai Maté igazgato Kaloria Kht melelibnyha tervezett tizemelége

VII. Epitészeti koncepcio:

A beépités az atalakitas korszesités miatt nem valtozik. A telek éeloldal és hatsokertjei
valtozatlanul maradnak. A megl&beépités szabadon all6é beépitési mad.

A telepitésa tervezés folyaman a megbéwdvari homlokzat elé szerkesztett, kishajlastvdtfedett
bejarati ebtets épitmény telepitését jelenti. A bejarat athelyézéksaz épllet bejarat a sulypontba
kerll csokkentve a kozlekékl feluletét, az épllet pedig atfordul az udvar felgembefordul a 4
épulettel, afsiti a meglé¥ beépités campus hatasat.



A szomszédokjogait a terv maximalisan betartja. Az atalakit#t&n megnovekedett zaj és
szennyeédés terhelés valamint személyforgalom nem varhato.

A homlokzatok és a tomegtervezése kozben, egysizeelemekldl épitked épllet létrehozasa
vezeérelt. Torekedtink ra, hogy Uj épitészeti elarsnilessen, hanem a megkat rendezzik és
fejlesszik tovabb. A dny éplletsarkon hasznélt kkieleet és kereten bellli anyagvaltas
architekturgjat vezettik végig a homlokzatokon. #zbejarati épitmény, anyaghasznalatdban a
hazhoz, pavilonszéségében pedig az udvarhoz tartozik.

Az alaprajzot az Epittetk részletes tervezési programja alapjan alakitdtiuldz atalakitas utan a
megléb f6zokonyha és mosogatd helyiség helyén egy nagyobbtinénmaszoba lesz ahol a teljes
csoportok elférnek egy-egy foglalkozason. A megl&is tornaszoba helyén negtdstileti szoba
lesz. Az 6lt6d megmarad és mellé telepul a kazan a pinceskirtiogy a ldtermeb kozelebb
keriljon a melegviz csapolokhoz ésd@eladokhoz. Az épllet kozépsraktusanak észki oldalara a
vizes helyiségeket a déli oldalara pedig a hogszaibongot telepitettik.

Alkalmazott anyagok: megléw mesterséges palafedés, terrakotta, bézs és feh#r dbrzsolt
vékonyvakolat, mazolt ereszdeszka, meglékolapburkolat, nfanyag profilos nyilaszaro
szerkezetek, Lindab @k festett horganyzott acéllemez fedés, anyagabiaezett 6rlemény alapu
labazatvakolat, Lindab lemez vagy csiszolt mékgk parkanyok.

Utblagos hiszigetelés problematikaja épulet teherhordé falazat 80 % ban valyogtégl&ieskult,
tovabba talajnedvesség elleni szigeteléssel azepém rendelkezik. igy az utélagos homlokzati
szigetelés és a vele egyitt jaratos falfuratokjaekialt szigetelés koltsége nagyon magas. A
megoldas alkalmazasa jelen épuletre nem gazdad#ui, nem értiink vele egyet épiitdierésre a
megoldast a terv és a koltségvetés tartalmazza.

A gépkocsik tarolasaaz atalakitas utan nem valtozik. A létszamadadtken belll nem valtoznak,
igy tobbletparkold kialakitdsara nincs szikség. Agiébd allpothoz kapcsolt parkolasi mérleg
megfelebségét jelen terv nem vizsgalja, nem feladata.

A kommunalis hulladék taroldsa nem valtozik. Telken belll, nyitott, aml padloju terlleten
gyijtjuk és taroljuk kemény franyag zart hulladék tarolokban. Kerti vizvételiynedn a kézelben.

VIII. Tervezett létszamadatok:

Az atalakitas utani letszamok az épuletben a kézékk

megnevezes: jelew f| megjegyzeés mifsités
gyermek 001 csoportszoba 2b f| min alapter. 25x2=50 m2, | megfelel
gyermek 014 csoportszoba D f| min alapter. 19x2¥=38 m2, nemefgelel
ovorvk, dajkak, nevelk 11 %6 | egyidejileg csak7 & nincs
konyhai dolgozo: 26 | kdlon véllalkozéas nincs
nevebtestlleti szoba 2®f | 2x10 Bs osztott lzemmabd nincs
logopédus, orvos, fejlesik: 216 alkalmanként, nem dolgozqk nincs

A hatésagi egyezetésen elhangzott és jelen dokdtiéban épitténk szamara atadom: a 014
csoportszoba létszamat 15 re csokkenteni szukseggsalaptertletét 38 m2 re ndvelni szikséges,
ugyanis a meglévépuiletekre vonatkozédtas: 2 6 / 1m2



IX. Reészletes szerkezeti leirdsa (csak az épuletktkitas szerkezeteinek leirasa):

0. Bontasok: bontasiiiszaki leirasban részletezett tartalommal.

1. Alapozés: Teherhord6 falazat alatti alapozas késall. A 15 cm széles valaszfalak aladséett
peremmel zar6do vasalt beton aljzat készil. A 10vastag valaszfalak alatt a
meglé\é aljzat elégséges alapozast biztosit. A koGdmdyzeti harantfalban tortén
kivaltasnal is peremaésitett vasalt betonaljzat készll. Lasd statikai.ter

2. Labazat: A meglévkoélabazat JOS technologiaval toréétisztitas utan Ujrafesthietvagy nyers

fellletére impregnald réteg felhordhato.

3. Falazat: A kivaltasok tAmaszterilete alatt gogtégla falazat helyére tomoér tégla falazat készul
hagyomanyos falaz6 habarcsba rakva. A befalazasokoth épié anyagbdl, de
mindenképpen tomor téglabdl készilnek.

4. Valaszfalak: A valaszfalak Ytong Pve 15 és 1O0v@aszfallapokbdl készllnek. A fafddemhez
rugalmas kiékeléssel. A 140 cm magas 10 cm vadtidzfézekrényeket olélfalazat
tetején 10x10 cm ill 20x20 cm VB koszoru készul. édektromos kapcsoldszekrény,
a melegitkonyha oOltodhelyiségeinek elvalasztéfala és a néveldltdzd
helyiségeinek elvalaszto fala m=2,20m a tetejél@6 s VB koszoraval.

5. Kivaltasok: A megléy teherhordd falazatban keés&ulkivaltasok méretezett Porotherm
elemmagas athidalokbol késziilnek kétoldali bevéstesdnnologiaval.

6. F6dém: A megléy fodém alul fellil boritott fagerendazat. A fodém gmésitését csak a
megrongalodott szakaszon tervezzik. Lasd stagkai t

7. Koszoru: Nem készul.
8. Léepc$: Nem készdil.

10. Tetszerkezet: A magasteszerkezet az atalakitas soran nem valtozik. A kgbuntasok miatti
lyukakat bontasbol szarmazé palaelemekkel potolfukmeglévs kishajlasu tet
héjazata bontasra keril helyére Uj fémlemezfedézikéA tet beépitésre kerdl
faanyag rovar-, gomba- é&kar elleni védelemmel kezelt szerkezet..

11. Hoszigetelés: A padlasfodémre az agyagtégla felinéasa utdn 15 cm Knauf Insulation
Nobasil tablas asvanyi alapwdzigetelés keril. A kishajlasu éskzerkezetbe 15+5
cm Knauf Insulation Nobasil tablas asvanyi alagszigetelés kertl. Az 51 cm
vastag homlokzati valyog teherhord6 falazatra 8 vastag Rockwool Frontrock
tablas asvanyi alapuoébzigetelés kertl. A 33 cm vastag homlokzati tonéigla
falazatra 8 cm vastag Austhrotherm EPS tabla kélgyanitt a labazati z6zaban 8
cm vastag Roofmate XPS szigetel.

12. Vizszigetelés: A kids homlokzati falak labazati zonajaban két sorbanetedt furatképpel
rendelked injektalasos talajnedvesség elleni vizszigetelészéd. A vizes
helyiségekben és a konyha helyiségeiben a vizteshek kitett fellleteken (zuhany,
furde®) Mapegum WPS kent jellégizemi viz elleni szigetelés késziil.

13. Badogos szerk.: Az eresznél, falszegélyeknéimpatoknal és fallefedéseknél és a kishajlasu
teton szabvany badogos szerkezetek antracitsziirke lLieigeszinezett horganyzott
acéllemezbl.

14. Kuls nyilaszarok: A kuls nyilaszarok tok és szarnyszerkezete kb 70-80 nétlestzobbkamras,
horganyzott acélprofillal merevitett tmnyagprofil, kétrétey Low-E bevonatos,
gaztoltes, 4-16-4 mm-es, melegperemes Uvegezessel. A laghisk utdlag szerelt
sajtolt acéllemez profil tok es acéllemez-papitvétat-acéllemez
szarnyszerkezéek.



15. Kuls nyilaszardk kornyezete: A beépitettdegszekrenyek helyét tébb rétegben ragasztott EPS
hészigeteb tabla tolti ki. Az Uj nyilaszarokon sem beépitain eléépitett réayzet
nem készll. Az arnyékolast a szarnyra utélag feddizeeluxa oldja meg. Minden
csoportszobaban és a melégiinyha helyiségeiben a nyil6 ablakok elé kigiilr
fixen a tokra pattintott keretes szerkéizetunyoghalo készul.

16. Fellletek kil homlokzat: A homlokzat egyenletes szemies2j mm es dorzsolt szilikat
vékonyvakolat (Caparol). A labazat anyagaban sethemsvanyi 6rlemény labazati
vékonyvakolat.

17. Felluletek bets térben: hagyomanyos alapvakolat, 1 rtg glettany@m csiszolas, glettelés és
diszperzios festés ill. ragasztott csempeburkoMapei ragasztok). A zuhany
z6naban kent jelldgvizszigetelés (Mapei Mapegum) keszil. A fafellkefelilesi)
vastaglazurral kezeltek, az &lsenés utan atcsiszolva.

18. Padloburkolatok: A meglév burkolat minden helyisegben bontasra kerll. Azzadlj
fellletkiegyenlitésére ha szikséges a valaszfallsohkt utani szintbe hozasara fel
kell készilni. A kész aljzat keélsitése (Mapei Primer G) utan ragasztott (Mapei
Adesilex P9) keramiaburkolat vagy ragasztott PVCkolat vagy filcre fektetett,
erezett struktiraju laminalt padlé vagy habbeté®sC sportpadldo készil. A
melegi® konyha helyiségeiben a funkcionak megieleisiszasmentesseges
kopasalléssagu wgyantapadldo készll, hajlaésittc szigetebsavval, de nem
holkerrel a falcsatlakozasoknal. A burkolatok lelézése mintabemutatas és
epittedi elfogadas utan torténik.

19. Falburkolatok: A vizes helyiségekben ragas&etéimia falburkolat keszul. Jellethmagassag:
1,40m ill 2,0m. AA zsibongo helyiségben szerelbiakolat készul ére gyartott
laminalt falpanelekél 1 m magassagban ivesen zarddo fa lezaré leécegisz

20. Dilataci6: Az Uj bejarati épitmény alapozadaZatt valamint beton szerkezetei a me§lév
szerkezetell dilataltan készllnek. A tészerkezet a megléviallal egybeépuil.

21. Fénycsatorna:A bélsterek megvilagitasat 3db Velux fénycsatorna segitfénycsatorna
atszalad a padlastéren. Ezen a szakaszon acélekéezzire szereltizvédelmi
epilemezzel elburkolt szerkezet.

X. Részletes szerkezeti leirasa (csak a bejaratttdté epitmény szerkezeteinek leirasa):

1. Alapozas: A két pillér alatt beton pontalap alvéel alatt sdvalap a rampa két oldalan szintén
savalap készul. Az alapozasi sik a teherbiré rétegkan. Az alapasas utan, a
betonozas éltt a talaj miisége a feléls miszaki vezet altal leelledrizend.

2. Labazat: A labazati fal zsaluzott betonszerkd@teP sor kibetonozott Leier ZS 30 zsati&l
készll, melyre a 15 cm vastag vasalt beton aljizil.UA beton aljzat alatti feltbltés
ill. kavicsagy szakaszosan készul lapvibratorositii@ssel.

3. Falazat, pillérek: A mellvéd Ytong falazéelathkészilnek 15x38 cm es VB koszoruval. A pillér
Leier 40 négyzetzsalu vasszerelés utan kibetondkudilss kéfelllet kialakithato
rakott ksfal mogé és kozé betonozassal és betonnal kitdleir 40 es oszlopzsalu
utolagos kburkolat épitésével is.

4. Valaszfalak: Nem készul.

5. Kivaltasok: A két pillerre és a megtévhomlokzati falra tdmaszkodd duplikalt szelemen
szerkezdt 3 oldali kivaltd készul. A kivaltok egyenkent 2 dB15 6s fa gerendabdl



epitett szerkezetek. A kb 40 cm szélességre tbnastagitas fa vazszerkezet, OSB,
és EPS tabla rétegsorrenddel oldhatdo meg. A dupliled kivaltdé gerenda a
Vélyogfalba bevésett szerkezet.

6. Fodém: Kulon fodem nem készil. Adsterkezet fogoparjai alkotjak a fodémet.
7. Koszoru: Nem késziil.

8. Lépce, rampa: A szerkezet vasalt betonbdl készll. Azashk a megléy epuletdl dilataltan
elvalasztva.

10. Tebszerkezet: A tét minden iranybdl kontyolt kishajlasu tethajlasszog: 3,65 fok. A szarufa
10/15, fogopar 2x5/20, a szelemen 15/15 kereszheigek.

11. Hbszigetelés: Nem készdil.
12. Vizszigetelés: Nem késziil.

13. Badogos szerk.: Az eresznél, falszegélyeknéimpatoknal és fallefedéseknél és a kishajlasu
teton szabvany badogos szerkezetek antracitsziirke lLieigeszinezett horganyzott
acéllemezbl.

14. Nyilaszarok: Nem keészul

15. Feluletek kuks homlokzat: A homlokzat egyenletes szemicsljrzsolt szilikat vékonyvakolat
(Caparol). A labazat ragasztott vagy rakott burkkdé a meglévvel hasonlo &bol.

16. Felluletek almennyezet: A dskzerkezet fogoparjaira szerelt vagy fliggesztetszaerkezet, OSB
epivlemez, PS bszigeteb tabla rétegsorrend A kidsfeliletképzés a homlokzati
vékonyvakolattal egyitt készul.

17. Burkolatok : A rampan, a légos €s a fedett étérben is betonfellletre majd agyazé rétegre
fektetett Barabas beton téburkolat készul. A felllet fugazasa kvarchomokkal
torténik.

19. E$vizelvezetés: A rampa és a medlédéeli homlokzati fal kdzétti kb 30 cm es arokban
vizszigetelés készll, dombornyomott lemez szigetéldelemmel. Az arok aljan
drénc$ vezeti el a vizet az éssatorna allvanycsovéig. Csatlakozas utan éxies
terep alatt csatornaban a koézeli szikkasztokuthdil kédz arok kulé kaviccsak
feltoltott szerkezet.

19. Dilatacié: Az Uj bejarati épitmény alapozadafatt valamint beton szerkezetei a meglév
szerkezetell dilataltan készllnek. A tészerkezet a megléviallal egybeépuil.

XI.  Tervezett kérnyezet tudatos elemek dsszefoglada cimszavakban:

A jelenlegi tervezési feladatnak nem része.

XIl. Kdzlekedési utvonalak akadalymentesitése:

A tervezett épulet kozforgalmu épllet. Az Uj temttbejarati dtets eépitményhez vezéb % os
rampa, a 120 cm es rampaszélesség, a 10 cm esekelégadka, a 70 cm és 95 cm magasan futo
paros korlat kielégiti az akadalymentes kozlekexleenatkozo élirasokat. Az épileten beltl 1 db
akadalymentes WC terveziink kialakitani. A kozlékesizélessége 130 cm, a fordulasoknal a 150
cm es fordulasi kor biztositott.

A mozgasukban akadalyozottakon tul a gyengén Isedknara szilkséges jelzések kialakitasa nem
jelen tervezési feladat része.



XIlIl. Azbeszt bontasanak és kezelésének modja:

A megléVy tetbfedés azbeszt (cementben megkotott azbeszt) tartphta. A fedés jelenleg ép és
térésmentes, igy egészségre artalmatlan. A médfedés megbontasa alatt térés morzsoldédas
varhatd igy veszeélyt jelefitszalak juthatnak a levége. A bontasi tevékenység alatt az alabbiakat
tervezzik:

A bontasi niivelet alatt tetfelllet folyamatos nedvesitése a kiporzas elkeeihéistt.

A tetéfellilet megbontasa és lebontasa torés, darab@§ge,és furéeszkoz hasznalata nélkiil.
A bontast végé személyek ellatasa porviethaszkokkal.

A bontast végé szemeélyek szamara vizvételi hely ill kézmosasokitdsa.

A bontott pala behelyezése légmentes zarhato, @iplpolietilén ,big-bag’zsakokba.

A lezéart zsakok atadasa engedéllyel rendélkezszélyes hulladék szallitonak.

A atadott hulladék elszallitasa engedéllyel renei#lkerakohelyre.

A lerakdhelysl kapott veszélyes hulladék befogado nyilatkozagidreese hasznalatbavételig.

A tervezett lerakohely: Aszod-Galgamacsai Veszéiyaiadék Deponia.

XIV. Tervezéi nyilatkozat az alkalmazott miszaki megoldasokrol:

Az épitmény tervezésekor alkalmazotigmaki megoldasok megfelelnek az OTEK 50 § (3)
bekezdésében meghatarozott kdvetelményeknek,détetekovetkeiknek:

a) az allekonysag és a mechanikai szilardsag,

b) a tizbiztonsag,

c) a higiénia, az egészség- és a kérnyezetvédelem,
d) a biztonsagos hasznalat és akadalymentesség,

e) a zaj és rezges elleni védelem,

f) az energiatakarékossag ésvédelem,

g) az élet- és vagyonvédelem, valamint

h) a természeti éforrasok fenntarthaté hasznalata
tovabba a tervezési programban részletezett ehlanak.

A fenti alapved kovetelmeények kielégitését a tervezés soran atkon@ magyar nemzeti szabvany
alkalmazasaval teljesitettiik, azoktol vald eltérés valt szukségesse.

GODOLLY, 2017. aprilis h6

Csuvar Zsolt
felelos épitész tervéz
okl. épitészmeérnok
kamari jogosultsag: E 03-0261

Bréda Szilveszter Mihaly
epitész tarstervéz
epitészmeérnok

megjegyzés: az épitészetiiszaki leiras mellékletei:

bontéasi niszaki leiras
helyiséglista
rétegrendek jegyzéke



BONTASTI MUSZAKI LEIRAS

a
Go6dollé, Szent Janos utca 6-8. szam, hrsz: 165. helyragzamu ingatlanon
MESEK HAZA OVODA 2. szamu épiilet atalakitasanak
kiviteli tervéhez

XVI. Altalanos bontasi elv:

A bontasi technoldgiai sorrend az épitéstechnoidégparenddel teljesen ellentétes rendézek
legutoljara beépitett epanyagok és szerkezetek kertlnek l18gebr elbontasra. A haladasi irany a
felllrol lefelé. Az egyes szerkezeti elemek nem kilénehamzoket viseb szerkezetekkel egyutt
kerlilnek bontasra. Az Ujrahasznosithatoégmyagok elkilonitetten kerllnekigiésre.

XVII. Bontast megel6zé tevékenysegek:

Az épulet elektromos haldzata és elektromos bepsisee az elektromos szekrénynél a szolgaltatoi
hal6zatrél vagy bekotédlr levalasztasra kertilnek. Az épuletgépészetinékizatainak delzaroi
elzarasra keriilnek. Az ingatlanon belll a bontaésilét jol lathatéan kijelolésre keril, a bontasban
részt vew dolgozok részére munka-, egészseg- és balesatviéuldhtas torténik.

XVII. Javasolt bontasi technolégiai sorrend:

1. Nyilaszar6 szerkezetek bontasa: A szarnyszerkieesnelése utan a csavaros kapcsolatok
megszintetésre kertilnek és a tokszerkezet a fabinil kiemelhét A parkanyok és
konyoklok a tok kiemelése étt elbonthatd.

2. Padlészerkezetek és feltbltések bontasa. A Aiiltispadldszerkezeait a feltdltés ill maga a
padlészerkezet csak az Uj padldszerkezet vastagsdganértekéig lesz elbontva.

3. Vélaszfalak bontasa. A haladasi irany félilefelé. A falazat a benne Iévigénytelen bels
ajtokkal és a feltletén Iévburkolatokkal egyutt bonthatd.

4. Konnyiszerkezetes épulet felszerelések (pl korlatok détet®k) bontasa.

5. Tetiszerkezet bontasa: A badogos szerkezetek bontédkéwdidik, majd a héjazat leszedése
kovetkezik és a fedélszerkezet bontasaval éejizbe. A bontassal a kémények bontasa
parhuzamosan végezhet

6. Zar6fédém koszorubontéas. nincs

7. F6démbontas. a tornaszoba fodemszerkedebelb gerenda és gerenda koz elbontasra keril a
statikai szakvélemény leirasa alpjan vegzett tawiay.

8. Falazatbontas. Az Uj tervezett, utdlagos nyiNédtas alatti falazatmék az acél vag mas
eléregyartott kivalto gerendak elhelyezése utan kekiklbontasra.

9. Komplett épuletrészek bontasa. A déli homloletéiti kishajlasu teivel fedett épuletrész bontasa

A sorrend indokolt esetben szabadon valtoztatet@pitési tormelék konténerbeigigse a bontas
€s az epitési munkak alatt folyamatos.



