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ﬁi?gderesz bekotése és mellette th?. #10mm
Amvédelmi levezetd 10 cm kiemeléssel tarton

vil
-I ~vizsgalocsatlakozoval, 1,0 m szogvas
mechanikai védelemmel, vizsgdlocsatlakozondl esécsatorna

Hodfarkl cserépfedés

= Megiévé-maradé hasmdlaton kivali kémény
villamvédelmi Bsszekdtd flirva vezetve dt rajta

érintésyédelmi foldelési csatl.
pinceszinti bedlldssal

.10 mm thg. huzal

Meglévd-maradé haszndlaton kivlli kémény |
villamvédelmi dsszekdtd firva vezetve Gt rajta |

gerincmagassdg: 13,7 m

Villdmvédelmi Gsszekitd 10 mm thg huzal tetdgerincen alatt

| |
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padidstérben 10 cm eltartdssal

Hodforkii cserépfedés
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Bontandd kémény

ismételt bekotésével, 2 m—es keresztfoldeltvel,
korfoldelohoz csatiakozdssal

11,8 m

Fém esdcsatorna

$10 mm korfoldeld faldarokban

B IO A

Fém esbviz ereszcsatorna és titdncink

ﬁi?gberesz bekdtése és mellette th?. $10mm
vilamyédelmi levezetd 10 cm kiemeléssel tarton
vizsgalocsatliokozoval, 1,0 m szogvas

mechanikai védelemmel, vizsgalocsatlakozondl esdesatorna
ismételt bekotésével, 2 m-es keresztfoldeldvel,
korfoldelhdz csatiakozdssal

Csak B dlternativa esetén
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Fémlemez fedés bekotése
(i%:ﬁ aiternotivg esetén— — — — — —|
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Fémlemez logqiafedés leveztése villamvédelmi rendszerben

ﬁj%gberesz mindkét szakasznak bekotésevel, annak tartdin thg. #10mm
vilamvédelmi levezetd 1,5 m magasan vizsgaldcsatiokozdval

2 m-es keresztfoldel6vel, korfoldeléhoz csatlakozdssal

Csak B alternativa esetén

Atargyi létesitmény hasznélaton kivili, miemléki éplet.
Afelijitasa &llagmegévo célu, az épilet funkciéja nem valtozik.
Az 4j OTSZ (5412014 /XI1.05/ BM rendelet) szerint a tervezendé

villamvédelmi rendszer nem norma szerinti, de feleljen meg a Iétesitéskori,

az MSZ 274/77-81 szabvany elGirasinak. Eszerint az épillet besorolasa:
Az épiilet rendeltetése szerint : kiemel épilet (miiemléki) - R2
Az épiilet magasséga szerint: M< 20 m, becsapési

veszélyt ndveld komyezeti hatas nincs - M2
Az épiilet tetbszerkezete szerint : 4.2.3 - éghetd fa dcsszerkezet,
4.3.1 - nem éghetd, cseréphélyazat - T3
Kérit6falak anyaga szerint: nem éghetd, tégla vagy vegyes féfalak - K1
Kémyezeti levegd szennyezettsége szerint:
enyhén szennyezett kornyezeti levegs - $2
Masodlagos hatasok kdvetkezménye szerint (MSZ 274/2:81/1M):
Belsd kisillés, talfesziiltség miatt keletkezd fokozott veszély - H4
Ertékelemzés alapjan megvaldsitandd villamvédelmi berend. fokozata:

V3b-L3a-F3/r-B3-k

JELMAGYARAZAT

@10 mm-es thg. huzal villamvédelmi dsszekotd padiastérban gerinc alatt 10 cm-es eltartassal
(Rd 8-10) vezetve, csavaros ktdelemekkel toldva

@10 mm-es thg. huzal korféldeloként foldarokban csavaros kétéelmmel toldva és
keresztfoldelcket bekotve, kitéseknél korroziévédd szalaggal védve
1,5 m hosszu, @ 16 mm-es horg. acél felfogorid tetdszerkezethez vagy kémény oldaléra rogzitve

@10 mm thg. huzal levezetd falon rgzitve ereszcsatona bekotéssel, lent és fent

2,0m hossz( thg. keresztfoldeld (213/DIN) vizsgalodsszekdtével, szogvas védelemmel
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